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Reszegysegek ismertetese 



A fo kezelofelulet reszegysegei 
LED-ek 




Reszegyseg 


Lei'ras 


O Hangnemitast jelzo LED 


Ha vilagit, a rendszerhangok ki vannak 




kapcsolva. 


© Caps Lock LED 


Ha vilagit, a Caps Lock (nagybetuzar) 




funkcio be van kapcsolva. 



(folytatas) 
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Reszegysegek ismertetese 



Reszegyseg 


Lei'ras 


© 


IDE (integralt elektronikaval 
rendelkezo) meghajto 
mukodeset jelzo LED 


Ha vilagit, a merevlemez-meghajto 
rekeszeben levo lemez 
hasznalatban van. 


0 


Akkumulator toltesjelzo 
LED-je 


Ha sargan vilagit, az akkumulator 
toltodik. 

Ha zolden vilagit, az akkumulator 
majdnem maximalis toltottsegu. 
Ha sargan villog, a szamftogep 
egyeduli aramforrasa az akkumulator, 
amely kezd lemerulni. Ha az 
akkumulator veszesen alacsony 
toltottsegi szintet er el, az akkumulator 
toltesjelzo LED-je gyorsabban villog. 
Ha nem vilagit, a kulso aramforrasrol 
taplalt hordozhato szamftogep osszes 
akkumulatora maximalis toltottsegu. 
Ha nem kulso aramforras taplalja 
a hordozhato szamitogepet, a LED 
csak akkor vilagit, ha az akkumulator 
Keza lemeruini. iiyenKor a Ltu sargan 
kezd villogni. 


© 


Tapfeszultseg- es 
keszenletiallapot-jelzo LED 


Ha zolden vilagit, a szamftogep 
be van kapcsolva. 
Ha zolden villog, a szamftogep 
keszenleti allapotban van. 


© 


Vezetek nelkuli kapcsolat 
LED-je* 


Ha vilagit, akkor legalabb egy kulon 
megvasarolhato belso, vezetek nelkuli 
eszkoz, peldaul egy WLAN-, illetve egy 
Bluetooth®-eszk6z be van kapcsolva. 




Num Lock LED 


Ha vilagit, a Num Lock funkcio 
(a beagyazott szambillentyuzet) 
be van kapcsolva. 



* Vezetek nelkuli kapcsolat letrehozasaval kapcsolatos informacio: 
1 1 . fejezet, „Vezetek nelkuli eszkozok (csak bizonyos tfpusok eseten)". 
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Reszegysegek ismertetese 



Mutatoeszkozok 
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Reszegyseg 


Lefras 


O Pocokeger 


Mozgatja a mutatot. 


© Pocokeger bal gombja 


A kulso eger bal gombjanak feladatat latja el. 


© Erintotabla* 


Mozgatja a mutatot. Bealh'thatok rajta mas 
egerfunkciok is (peldaul gorgetes, kijeloles es 
dupla kattintas). 


O Erintotabla bal gombja* 


A kulso eger bal gombjanak feladatat latja el. 


© Erintotabla jobb 
gombja* 


A kulso eger jobb gombjanak 
feladatat latja el. 


© Erintotabla 

gorgetoterulete* 


Gorgetes felfele vagy lefele. 


© Pocokeger jobb gombja 


A kulso eger jobb gombjanak 
feladatat latja el. 


* Ez a tablazat az alapbeallftasokat tartalmazza. Az erintotabla funkcioinak 
modosi'tasaval kapcsolatos informaciot a kovetkezo reszben talalja: 
„Mutat6eszk6z-bealli'tasok megadasa", 3. fejezet, „Mutat6eszk6z6k 
es billentyuzet". 
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Reszegysegek ismertetese 




Reszegyseg 


Lei'ras 


O 


Bemutato-uzemmod gombja 


Bekapcsolja a bemutatomegjelenitesi 
uzemmodot. 


© 


Hangnemfto gomb 


Elnemftja vagy visszakapcsolja 
a hangot. 


© 


Hangerocsokkento gomb 


A szamftogep hangjanak halkftasa. 


0 


Hangeronovelo gomb 


A szamftogep hangerejenek novelese. 
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Reszegysegek ismertetese 



Billentyuk 




Reszegyseg Lei'ras 



o 


Funkciobillentyuk (6) 


Az operacios rendszer vagy az 
alkalmazasok egyes feladatainak 
vegrehajtasara szolgalnak. Az fn 
billentyuvel egyutt hasznalva az f3, f4, 
illetve az f8-f11 funkciobillentyuk 
billentyuparancskent tovabbi feladatok 
vegrehajtasara szolgalnak. 


© 


fn billentyu 


Valamely funkciobillentyuvel vagy 
az esc billentyuvel egyutt lenyomva 
gyakran hasznalt rendszerfunkciok 
vegrehajtasat teszik lehetove. 


© 


Windows billentyu 


A Microsoft® Windows® rendszer 
Start menujet jelenfti meg. 


0 


Helyi menu billentyu 


Az egermutato alatti elemhez tartozo 
helyi menut jelenfti meg. 


© 


Beagyazott szambillentyuzet 


Kulso szambillentyuzethez hasonloan 
hasznalhato. 
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Reszegysegek ismertetese 



Elulso reszegysegek 



© 


Reszegyseg 


Lefras 


O 


Infravoros adatatviteli port 


Vezetek nelkuli adatatvitelt biztosft 
a hordozhato szamitogep es a kulon 
megvasarolhato, IrDA-kompatibilis 
eszkozok kozott. 


© 


Bluetooth® modul 
(csak egyes tfpusokon) 


Bluetooth-eszkozok jeleinek kiildesere 
es fogadasara szolgal. 

yf^ A radiofrekvencias sugarzas 
hatasai - Az eszkoz altal 
kisugarzott energia az FCC altal 
meghatarozott hatarertek alatt 
van. Mindazonaltal a hasznalat 
soran ugyelni kell arra, hogy 
a leheto legkevesebbszer 
keruljon fizikai kapcsolatba az 
eszkozzel. Ahhoz, hogy elkerulje 
a radiofrekvencias sugarzas 
FCC altal meghatarozott 
hatarertekenek elereset, 
altalanos hasznalat mellett 
tartson legalabb 20 cm 
tavolsagot sajat maga es az 
antenna kozott, meg a kepernyo 
lecsukott allapotaban is. 


© 


Kepernyokioldo gomb 


A szamitogep fedelenek felnyitasara 
szolgal. 
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Reszegysegek ismertetese 



Hdtlapi reszegysegek 




Reszegyseg 


Lei'ras 


O 


USB port 


Szabvanyos USB-kabellel csatlakoztathatok 
hozza USB 1.1 es 2.0 szabvanyu eszkozok. 


© 


RJ-1 1 (modem) csatlakozo 


Modemkabel csatlakoztatasa. 


© 


RJ-45 (halozati) csatlakozo 


Halozati kabel csatlakoztatasara szolgal. 




Tapfeszultseg-csatlakozo 


Valtakozo aramu tapegyseg, kulon 
beszerezheto tapegyseg vagy kulon 
megvasarolhato tapvezetek csatlakoztatasa. 


© 


Kulso monitor portja 


Ide csatlakoztathato a kulon megvasarolt 
kulso VGA monitor vagy fali kivetfto. 


© 


S-Video kimeneti aljzat 


Heterintkezos, kettos celu csatlakozo. 



Kulon megvasarolhato S-Video eszkoz, 
peldaul tevekesztilek, videomagno, 
kezikamera, kivetfto vagy videorogzfto 
kartya kulon megvasarolhato, szabvanyos 
(negyerintkezos) S-Video kabellel torteno 
csatlakoztatasara szolgal. 

A tovabbi harom csatlakozo kulon 
megvasarolhato, S-Video jelet kevert 
videojelre alakfto adapter hasznalatanak 
lehetoseget biztosftja. 
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Reszegysegek ismertetese 



Reszegysegek a jobb oldalon 




©> ® © 



Reszegyseg 


Lei'ras 


u 


Hangkimeneti (fejhallgato-) 
csatlakozo 


Ide csatlakoztathatok a kulon 
vasarolt fejhallgatok vagy akti'v sztereo 
hangszorok. Az audiovizualis eszkozok 
(peldaul a televfzio vagy a videomagno) 
hangkabelei is ide csatlakoztathatok. 


© 


Hangbemeneti (mikrofon-) 
csatlakozo 


Kulon beszerezheto mono 
(egy hangcsatornas) vagy sztereo 
(ket hangcsatornas) mikrofon 
csatlakoztatasa. 


© 


USB port 


Szabvanyos USB-kabellel csatlakoztathatok 
hozza USB 1.1 es 2.0 szabvanyu eszkozok, 
illetve a kulon megvasarolhato kulso 
MultiBay vagy MultiBay II modul. Az USB 
port sajat aramellatasu port, fgy kulso 
aramforras nelkul hasznalhato. 


0 


PC-kartya kioldogombja 


A bovitohelyen levo PC-kartya kivetelehez 
hasznalhato. 


© 


PC-kartyabovitohely 


A kulon megvasarolt I vagy II ti'pusu, 32 bites 
(CardBus) vagy 16 bites PC-kartyakat 
tamogatja. 


© 


Digitalismemoria- 
kartyanyflas 


Secure Digital (SD) vagy MultiMediaCards 
memoriakartyak fogadasara szolgal. 
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Reszegysegek ismertetese 



Reszegysegek a bal oldalon 




Reszegyseg Lei'ras 

O Biztonsagi kabel A kulon beszerezheto biztonsagi kabel 
befuzonyilasa rogzitesere szolgal. 

/\ A biztonsagi megoldasok celja a tolvajok 
elrettentese. Ezek a megoldasok nem 
akadalyozzak meg a szamitogep 
helytelen hasznalatat vagy ellopasat. 

© Szellozonyilas A belso alkatreszek hutesehez szukseges 

legaramlast biztositja. 

/\ A szamitogep tulmelegedesenek 

megelozese erdekeben hagyja szabadon 
a szellozonyilasokat. Ha a szamitogepet 
puha feluletre helyezi (peldaul parnara, 
takarora, szonyegre vagy vastag 
ruhadarabra), akadalyozhatja a levego 
szabad aramlasat. 

(folytatas) 



Utmutato a hardver es a szoftver hasznalatahoz 



1-9 



Reszegysegek ismertetese 



Reszegyseg Lei'ras 



© 


Vezetek nelkuli 
kapcsolat gombja 
(csak egyes 
tfpusokon)* 


Be- vagy kikapcsolja a WLAN- vagy 
Bluetooth-eszkoz vezetek nelkuli funkciojat, 
de nem letesft kapcsolatot. 

Vezetek nelkuli kapcsolat csak mukodo, 

\/o "7oto no 1 U' i "i 1 1 hdlfT7cit ocQton h/T7h 3ti""\ 
VG^GlfcJft llfcMrxUM 1 idlUZcU coclcl 1 1 IUZ.I IdLU 

letre. A vezetek nelkuli kapcsolat 
letesftesevel kapcsolatos informacio 
a kovetkezo reszben talalhatok: 
1 1 . fejezet, „Vezetek nelkuli eszkozok 
(csak bizonyos tipusok eseten)". 




USB port 


Szabvanyos USB-kabellel csatlakoztathatok 
hozza USB 1.1 es 2.0 szabvanyu eszkozok. 


© 


Info Center gomb 


A gyakrabban hasznalt szoftverek listajanak 
megtekinteset teszi lehetove. 


© 


Bekapcsologomb* 


Ha a szamitogep 



■ ki van kapcsolva, a kapcsolo szamitogep 
eleje fele torteno csusztatasaval, majd 
elengedesevel bekapcsolhatja azt. 

■ keszenleti allapotban van, a kapcsolot 
a szamitogep eleje fele csusztatva, 
majd elengedve kilephet abbol. 

■ hibernalt allapotban van, a kapcsolot 
a szamitogep eleje fele csusztatva, 
majd elengedve kilephet abbol. 

Ha a szamitogep nem valaszol es a Microsoft 
Windows rendszer leallftasi eljarasai sem 
hasznalhatok, a szamitogep kikapcsolasahoz 
csusztassa a kapcsolot a szamitogep eleje fele, 
majd tartsa ugy negy masodpercig. 

© Hangszoro A hordozhato szamitogep altal eloallftott hang 

megszolaltatasa. 

* Ez a tablazat az alapbealh'tasokat tartalmazza. A tapellatasi szolgaltatasok 
funkcioinak modositasarol tovabbi informaciot a kovetkezo reszben talal: 
„Energiagazdalkodasi lehetosegek", 2. fejezet, „Energiaellatas". A vezetek 
nelkuli szolgaltatasok hasznalatarol a kovetkezo reszben olvashat 
reszletesen: 1 1 . fejezet, „Vezetek nelkuli eszkozok (csak bizonyos tipusok 
eseten)". 
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Utmutato a hardver es a szoftver hasznalafahoz 



Reszegysegek ismertetese 



A szdmitogep aljdn levo reszegysegek 




Reszegyseg 


Lei'ras 


O 


Dokkoloegyseg 
csatlakozoja 


A hordozhato szamftogep csatlakoztatasa 
kulon megvasarolhato dokkoloegyseghez. 


© 


Memoriabovi'to modul 
rekesze 


Egy memoriabovi'to helyet tartalmaz. 


© 


Szellozonyflasok (3) 


A belso alkatreszek hutesehez szukseges 
legaramlast biztosi'tjak. 

A A szamftogep tulmelegedesenek 
megelozese erdekeben hagyja 
szabadon a szellozonyi'lasokat. 
Ha a szamftogepet puha feluletre 
helyezi (peldaul parnara, 
takarora, szonyegre vagy vastag 
ruhadarabra), akadalyozhatja 
a levego szabad aramlasat. 


0 


Elsodleges 
akkumulatorrekesz 


Az elsodleges akkumulatort tarolja. 


(folytatas) 



Utmutato a hardver es a szoftver hasznalatahoz 
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Reszegysegek ismertetese 



Reszegyseg 


Leiras 


ElbUUIeytJb dr\l\Ui IlUlcUUI 


rtZ dKKUTllUlcllUr rcKcoZUcIl IcVU cloUUIfciyco 


kioldoretesze 


akkumulator kioldasara szolgal. 


© Merevlemezmeghajto- 


Az elsodleges merevlemez-meghajtot 


rekesz 


tartalmazza. 


© Utazashoz hasznalt 


Utazashoz hasznalt, kulon 


akkumulator 


megvasarolhato akkumulator 


csatlakozoja 


csatlakoztatasara szolgal. 
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Utmutato a hardver es a szoftver hasznalatahoz 



Reszegysegek ismertetese 



Antenndk vezetek nelkuli 
kapcsolathoz 




Reszegyseg Leiras 

Antennak (2) (csak egyes Vezetek nelkuli eszkozok jeleinek kuldesere 
tipusokon) es fogadasara szolgalnak. 

/j\ A radiofrekvencias sugarzas 

hatasai - Az eszkoz altal kisugarzott 
energia az FCC altal meghatarozott 
hatarertek alatt van. Mindazonaltal 
a hasznalat soran ugyelni kell arra, 
hogy a leheto legkevesebbszer 
keruljon fizikai kapcsolatba az 
eszkbzzel. Ahhoz, hogy elkerulje 
a radiofrekvencias sugarzas FCC 
altal meghatarozott hatarertekenek 
elereset, altalanos hasznalat mellett 
tartson legalabb 20 cm tavolsagot 
sajat maga es az antenna kozott, meg 
a kepernyo lecsukott allapotaban is. 

* Az antennak a szamftogepen belul talalhatok, ezert az optimalis 
adatatvitel erdekeben ugy helyezze el a szamftogepet, hogy az antennak 
kozvetlen kozeleben ne legyen semmilyen akadaly. 



Utmutato a hardver es a szoftver hasznalatahoz 



1-13 



Reszegysegek ismertetese 



Mdgnesek 




Reszegyseg Lei'ras 

Magnesek (2) Felso resz: A kepernyo kioldoreteszenek 

bezarasara szolgal. 
Also resz: A bekapcsolt szamftogep 
fedelenek lecsukasat kovetoen keszenleti 
allapotba helyezi a szamftogepet. 

/ /\^ Az adatvesztes elkerulese 

erdekeben hajlekonylemezeit es 
mas magneses adathordozoit 
tartsa tavol a magneses mezoktol. 
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Utmutato a hardver es a szoftver hasznalatahoz 



Reszegysegek ismertetese 



Tovdbbi hardverreszegysegek 




Reszegyseg 


Lei'ras 


O 


Valtakozo aramu 
tapegyseg 


A valtakozo aramot egyenaramma 
alakftja at. 


© 


Tapvezetek* 


A valtakozo aramu tapegyseg valtakozo 
aramu aljzathoz torteno csatlakoztatasara 
szolgal. 


© 


Akkumulator* 


Mukodteti a szamftogepet, amikor az nines 
kulso aramforrashoz csatlakoztatva. 


0 


Modemkabel* 


Az RJ-1 1 szabvanyu (modem-) csatlakozo 
csatlakoztatasa RJ-1 1 szabvanyu 
telefonaljzathoz vagy az adott orszagban 
hasznalt szabvanyoknak megfelelo 
modemkabel-atalakitohoz. 


© 


Teruletfuggo 
modemkabel-atalaki'to 
(a foldrajzi terulet 
fuggvenyeben mellekelve)* 


A modemkabel hasznalhatova tetele nem 
RJ-11 tipusu telefoncsatlakozokkal. 


* A tapvezetekek, modemkabelek es modemkabel-atalaki'tok kialakftasa 
foldrajzi teruletenkent kulonbozo. Az akkumulatorok tfpusonkent elteroek. 



Utmutato a hardver es a szoftver hasznalatahoz 
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2 



Energiaelldtds 



A tdpelldtds vezerlese es a LED-ek 
elhelyezkedese 




Reszegyseg 


Lei'ras 


O fn+f3 


Keszenleti uzemmodba helyezi a szami'togepet. 



(folytatas) 



Utmutato a hardver es a szoftver hasznalatahoz 
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Energiaellatas 



Reszegyseg Lei'ras 

© Halozati kapcsolo Ha a szamftogep 

■ ki van kapcsolva, a kapcsolo szamftogep 
eleje fele torteno csusztatasaval, majd 
elengedesevel bekapcsolhatja azt. 

■ keszenleti allapotban van, a kapcsolot 

a szamftogep eleje fele csusztatva, majd 
elengedve kilephet abbol. 

■ hibernalt allapotban van, a kapcsolot 

a szamftogep eleje fele csusztatva majd 
elengedve kilephet abbol. 

Ha a szamftogep nem valaszol es a Microsoft® 
Windows® rendszer leallftasi eljarasai sem 
hasznalhatok, a szamftogep kikapcsolasahoz 
csusztassa a kapcsolot a szamftogep eleje fele, 
majd tartsa ugy negy masodpercig. 



© Tapfeszultseg- 


Ha zolden vilagft, a szamftogep be van 


es keszenletiallapot- 


kapcsolva. 


jelzo LED 


Ha zolden villog, a szamftogep keszenleti 




uzemmodban van. 


O Tapfeszultseg- 


Ha zolden vilagft, a szamftogep be van 


es keszenletiallapot- 


kapcsolva. 


elzo LED 


Ha zolden villog, a szamftogep keszenleti 




uzemmodban van. 



© Akkumulator Ha sargan vilagft, az akkumulator toltodik. 

toltesjelzo LED-je Ha zolden vilagft, az akkumulator majdnem 
maximalis toltottsegu. 
Ha sargan villog, a szamftogep egyeduli 
aramforrasa az akkumulator, amely kezd 
lemerulni. Ha az akkumulator veszesen 
alacsony toltottsegi szintet er el, az akkumulator 
toltesjelzo LED-je gyorsabban villog. 
Ha nem vilagft, a kulso aramforrasrol 
taplalt hordozhato szamftogep osszes 
akkumulatora maximalis toltottsegu. 
Ha nem kulso aramforras taplalja a hordozhato 
szamftogepet, a LED csak akkor vilagft, 
ha az akkumulator kezd lemerulni. Ilyenkor 
a LED sargan kezd villogni. 
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Utmutato a hardver es a szoftver hasznalatahoz 



Energiaellatas 



Aramforrdsok 

A szamitogep belso es valtakozo aramu kulso aramforrasrol 
is mukodtetheto. Az alabbi tablazat azt ismerteti, hogy 
a leggyakoribb feladatokhoz melyik aramforrast celszeru 
hasznalni. 



Feladat 


Ajanlott aramforras 


Alkalmazasokkal vegzett 


■ A szamftogepben talalhato feltoltott 


munka 


akkumulator 




■ Az alabbi eszkozok valamelyike altal 




szolgaltatott kulso aramforras: 




□ valtakozo aramu tapegyseg 




□ kulon beszerezheto valtakozo 




aramu tapegyseg 




□ kulon beszerezheto dokkoloegyseg 




□ kulon beszerezheto, gepkocsiban, 




illetve repulogepen hasznalhato 




tapegyseg 


Szamftogepben levo 


Kulso aramforras, amely lehet: 



akkumulator feltoltese 
es kalibralasa 



Rendszerszoftver telepftese 
vagy modosftasa es CD-iras 



■ valtakozo aramu tapegyseg 

■ kulon beszerezheto valtakozo aramu 
tapegyseg 

■ kulon beszerezheto dokkoloegyseg 

■ kulon beszerezheto, gepkocsiban, 
illetve repulogepen hasznalhato 
tapegyseg 

/\ A szamitogep es a repulogep 
rendszerenek meghibasodasat 
elkerulendo a repulogepen Combo 
illesztokartya hasznalata kozben 
ne toltse az akkumulatort. 

Kulso aramforras, amely lehet: 

■ valtakozo aramu tapegyseg 

■ kulon beszerezheto dokkoloegyseg 
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Energiaellatas 



Keszenleti uzemmod es hiberndlds 



A keszenleti uzemmod es a hibernalas olyan energiagazdalkodasi 
szolgaltatas, amely energiat takarit meg es roviditi a szamitogep 
inditasahoz sziikseges idot. Mindkettot egyarant kezdemenyezheti 
a felhasznalo es a rendszer. Az egyes beallitasok hasznalataval 
kapcsolatban olvassa el a fejezet „Keszenleti uzemmod, hibernalas 
vagy kikapcsolas inditasa" cimu reszet. 



Vigydzat! Az akkumulator teljes lemertilesenek megelozese erdekeben 
ne hagyja hosszu ideig keszenleti allapotban a szamitogepet. 
Csatlakoztassa a szamitogepet kiilso aramforrashoz. 



Keszenleti uzemmodban a szamitogep csokkenti a rendszer azon 
reszegysegeinek aramellatasat, amelyek nincsenek hasznalatban. 
Ha a keszenleti uzemmod megkezdodik, a rendszer menti 
a felhasznalo munkajat a RAM memoriaba, es torli a kepernyo 
tartalmat. A keszenleti allapotbol torteno kilepeskor ott 
folytathatja a munkat, ahol abbahagyta. 

■ A keszenleti allapotba helyezes elott altalaban nem sziikseges 
az adatok mentese, de elovigyazatossagbol ajanlott. 

■ Keszenleti allapotban villog a tapfesziiltseg- es 
keszenletiallapot-jelzo LED. 



A hibernalas azt jelenti, hogy a rendszer az adatokat egy 
hibernacios fajlba menti a merevlemezre, majd kikapcsolja 
a szamitogepet. A hibernaciobol torteno kilepeskor ott 
folytathatja a munkat, ahol abbahagyta. Ha a rendszerben 
bekapcsolasi jelszo van hasznalatban, a hibernalasbol torteno 
kilepeskor meg kell adni ezt a jelszot. 



Keszenleti dllapot 




Hibernalas 
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Utmutato a hardver es a szoftver hasznalafahoz 



Energiaellatas 



A hibernalast le lehet tiltani. Ilyenkor azonban a rendszer 
nem menti automatikusan a munkat olyan esetekben, amikor 
keszenleti modban a szamitogep akkumulatora veszesen alacsony 
toltottsegi allapotba keriil. 

Amennyiben a hibernalas le van tiltva, az Energiagazdalkodasi 
lehetosegek tulajdonsagai parbeszedpanelen nem jelenik meg 
valaszthato lehetosegkent a hibernalas. Ha szeretne az 
Energiagazdalkodasi lehetosegek tulajdonsagai ablakban 
a Hibernalas lehetoseget valasztani, ahhoz elobb engedelyezni 
kell a hibernalast. A hibernalas engedelyezettsegenek 
ellenorzesehez kattintson a Start > Vezerlopult > 
Teljesitmeny es karbantartas > Energiagazdalkodasi 
lehetosegek > Hibernalas fiilre. Ellenorizze, hogy 
a Hibernalas engedelyezese jelolonegyzet be van-e jelolve. 



Vigydzat! Ha hibernalas kozben modositja a szamitogep 
konfiguraciojat, megeshet, hogy nem lehet majd normal uzemmodba 
visszalepni. Hibernalt tizemmodban a kovetkezokre ugyeljen: 

I Ne dokkolja a szamitogepet es ne vegye ki a dokkoloegysegbol. 

■ Ne adjon hozzd es ne tavolitson el memoriamodulokat. 

■ Ne helyezzen be es ne tavolitson el merevlemez-meghajtot. 

■ Ne csatlakoztasson es ne is tavolitson el kijlso eszkozoket. 

I Ne szereljen be es ne tavolitson el PC-kartyat vagy 
Secure Digital (SD) memoriakartydt. 
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Energiaellatas 



Keszenleti uzemmod, hiberndlds 
vagy kikapcsolds inditdsa 

A kovetkezo reszek azt ismertetik, hogy mikor erdemesebb 
keszenleti allapotba helyezni, mikor hibernalni es mikor 
kikapcsolni a szamitogepet. 

A munka felfuggesztese 

A keszenleti allapotba helyezes elinditasakor a program torli 
a kepernyo tartalmat, es alacsonyabb energiafogyasztasi allapotra 
allitja a szamitogepet, de nem kapcsolja ki azt. A keszenleti 
allapotbol kilepve munkaja a keszenleti allapot elinditasanak 
pillanataban fennallo allapotban jelenik meg a kepernyon. 

A hibernalas inditasakor a program torli a kepernyo tartalmat, 
merevlemezre menti az adatokat, es a keszenleti allapotnal is sokkal 
kevesebb energiat fogyaszto allapotba allitja a szamitogepet. 

A szamitogep leallitasa es (elettartamuk novelese vegett) 
az akkumulatorok eltavolitasa akkor ajanlott, ha a szamitogep 
hosszabb ideig nem lesz kulso aramforrashoz csatlakoztatva. 
Az akkumulator tarolasaval kapcsolatos reszletek a jelen fejezet 
„Akkumulatorok tarolasa" cimu reszeben olvashatok. 

Bizonytalan energiaelldtdsi korulmenyek 

A hibernalast feltetleniil erdemes engedelyezni, kiilonosen abban 
az esetben, ha akkumulatorrol mukodteti a szamitogepet, es nem 
all rendelkezesere kiilso aramforras. Ha ugyanis az akkumulator 
fesziiltsege nagyon alacsony, a szolgaltatas hibernacios fajlba 
menti az adatokat a szamitogep leallasa elott. 

Ha az aramforras mtikodese bizonytalan, a HP azt ajanlja, 
hogy a munka felfiiggesztesekor hajtsa vegre az alabbi 
muveletek egyiket: 

■ Kezdemenyezzen hibernalast. 

■ Kapcsolja ki a szamitogepet. 

■ Mentse munkajat, majd helyezze a szamitogepet keszenleti 
iizemmodba. 
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Utmutato a hardver es a szoftver hasznalafahoz 



Energiaellatas 



Infravoros adatdtvitel vagy cserelheto 
adathordozo haszndlata 



AVigydzat! Ne helyezze a szamitogepet keszenleti vagy hibernalt 
allapotba az adathordozo haszndlata kozben. Ebben az esetben 
ugyanis csokkenhet a lejatszott kep es hang minosege, es hang- 
vagy videolejdtszdsi funkciok elvesztese kovetkezhet be. 



A keszenleti es a hibernalt allapot kihat az infravoros adatatvitel, 
a Bluetooth alapu osszekottetes es a cserelheto adathordozok 
hasznalatara. Vegye figyelembe az alabbiakat: 

■ Ha a szamitogep keszenleti vagy hibernalt allapotban van, 
nem lehet infravoros adatatvitelt kezdemenyezni. 

■ Ha a cserelheto adathordozo (peldaul hajlekonylemez, 
CD vagy DVD) haszndlata kozben veletleniil keszenleti 
allapotba helyezi vagy hibernalja a szamitogepet: 

□ A lejatszas megszakadhat. 

□ A kovetkezo figyelmeztetes jelenhet meg: „Ha hibernalja 
vagy felfiiggeszti a szamitogepet, a lejatszas leallhat. 
Folytatja a muveletet?" Kattintson a Nem gombra. 

□ Elofordulhat, hogy a hang- es keplejatszas folytatasahoz 
ujra kell inditania a lejatszast. 



Alapertelmezett energiagazdalkoddsi 
bedllftdsok 

A kovetkezo tablazatok a szamitogep gyari energiagazdalkodasi 
beallitasait ismertetik. A beallitasok egy reszet tetszes szerint 
modosithatja. Az energiagazdalkodasi beallitasok modositasaval 
kapcsolatban tovabbi informaciot a jelen fejezet 
„Energiagazdalkodasi lehetosegek" cimu reszeben talal. 
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Energiaellatas 



A szamitogep vagy a kepernyo be 
es kikapcsoldsa 



Feladat 


Eljaras 


Hatas 


A szami'togep 


Csusztassa 


■ A tapfeszultseg- 


bekapcsolasa 


a bekapcsologombot 


es keszenletiallapot- 




a szami'togep eleje fele. 


jelzo LED-ek 






vilagftani kezdenek. 






■ Betoltodik az 






operacios rendszer. 


A szami'togep 


Mentse addig vegzett munkajat, 


■ Kikapcsolodnak 



kikapcsolasa* 



A kepernyo 
kikapcsolasa, 
mikozben 
a szami'togep 
be van 
kapcsolva 



es zarja be az osszes 
alkalmazast. Ezt kovetoen 

■ Csusztassa 

a bekapcsologombot 
a szami'togep eleje fele, 
es kovesse a szami'togep 
leallitasaval kapcsolatban 
a kepernyon megjeleno 
utasitasokat (ha vannak 
ilyenek). 

■ Allitsa le a szamitogepet 
az operacios rendszer 
segftsegevel. Valassza 
a Start > Leallftas > 
Leallftas > OK 
lehetoseget. 

Csukja le a szami'togep fedelet. 



a tapfeszultseg- es 
keszenletiallapot- 
jelzo LED-ek. 

Az operacios 
rendszer leall. 

A szamitogep 
kikapcsol. 



A szamitogep fedelenek 
lecsukasaval lenyomodik 
a kepernyo kapcsoloja, 
ezert a kepernyo 
kikapcsol. Ezaltal 
takarekoskodhat 
az akkumulator 
energiajaval. 



* Ha a rendszer lefagy, es a szamitogep kikapcsolasa a fenti modszerekkel 
nem sikerul, olvassa el a jelen fejezet „Leallitas veszhelyzetben" ci'mu reszet. 
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Utmutato a hardver es a szoftver hasznalafahoz 



Energiaellatas 



Hiberndlds kezdemenyezese es befejezese 



Feladat 



Eljaras 



Hatas 



Hibernalas 
kezdemenyezese 



Valassza a Start > 
Leallitas > Hibernalas > 

OK lehetoseget. 
(Ha a Hibernalas lehetoseg 
nem jelenik meg, nyomja 
meg a shift billentyut.) 

Amennyiben engedelyezett 
a hibernalas, csusztassa 
a bekapcsologombot 
a szamftogep eleje fele. 



Kikapcsolodnak 
a tapfesztiltseg- es 
keszenletiallapot- 
jelzo LED-ek. 

A rendszer torli 

a kepernyo tartalmat. 



A rendszer 
altal indftott 
hibernalas 
engedelyezese 
(ha a hibernalasi 
funkcio 
engedelyezve 
van) 



Nines teendo. 

■ Ha a szamftogep 
akkumulatorrol uzemel, 
akkor a rendszer 30 percnyi 
tetlenseg utan vagy az 
akkumulator(ok) veszesen 
alacsony toltottsege eseten 
kezdemenyezi 

a hibernalast. 

■ Ha a szamftogep kiilso 
aramforrashoz csatlakozik, 
a rendszer nem indi't 
hibernalast. 

■ Az energiagazdalkodasi 
beallftasok es az 
idokorlatok az 
Energiagazdalkodasi 
lehetosegek 
tulajdonsagai 
parbeszedpanelen 
modosfthatok. 



Kikapcsolodnak 
a tapfesztiltseg- es 
keszenletiallapot- 
jelzo LED-ek. 

A rendszer torli 

a kepernyo tartalmat. 



(folytatas) 
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Energiaellatas 



Feladat 



Eljaras 



Hatas 



Kilepes 

a felhasznalo 

vagy a rendszer 

altal 

kezdemenyezett 
hibernalasbol 



Csusztassa 

a bekapcsologombot 

a szamftogep eleje fele. 

<^ Ha a rendszer azert 
kezdemenyezett 
hibernalast, mert az 
akkumulator toltottsegi 
szintje veszesen alacsony, 
a bekapcsologomb 
elcsusztatasa elott 
csatlakoztassa 
a szamftogepet kulso 
aramforrasra vagy 
helyezzen be feltoltott 
akkumulatort. 



A tapfeszultseg- es 
keszenletiallapot- 
jelzo LED-ek 
vilagitani kezdenek. 

A megkezdett 
munka megjelenik 
a kepernyon. 
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Keszenleti dllapot kezdemenyezese 
es befejezese 



Feladat 



Eljaras 



Hatas 



Belepes 
a keszenleti 
allapotba 



Csusztassa 

a bekapcsologombot 

a szami'togep eleje fele. 

A szami'togep bekapcsolt 
allapotaban nyomja le az fn+f3 
billentyukombinaciot. 

Valassza a Start > Lealhtas > 
Keszenleti allapot > OK 

lehetoseget. (Ha a Keszenleti 
allapot lehetoseg nem jelenik 
meg, nyomja meg a shift 
billentyut.) 



Atapfeszultseg- es 
keszenletiallapot- 
jelzo LED-ek 
villognak. 

A rendszer torli 
a kepernyo 
tartalmat. 



Keszenleti 
allapot 

kezdemenye- 
zesenek 
engedelyezese 
a rendszernek 



Kilepes 

a felhasznalo 

vagy a rendszer 

altal 

kezdemenyezett 

keszenleti 

allapotbol 



Nines teendo. 

■ Ha a szamftogep 
akkumulatorrol uzemel, 
a rendszer tfz percnyi 
tetlenseg utan kezdemenyezi 
a keszenleti uzemmodot. (Ez 
az alapertelmezett beallftas.) 

■ Ha a szamftogep kulso 
aramforrashoz csatlakozik, 

a rendszer nem kezdemenyezi 
a keszenleti allapotot. 

■ Az energiagazdalkodasi 
beallftasok es az idokorlatok 
az Energiagazdalkodasi 
lehetosegek tulajdonsagai 

parbeszedpanelen 
modosfthatok. 

Csusztassa a bekapcsologombot 
a szami'togep eleje fele. 



Atapfeszultseg- es 
keszenletiallapot- 
jelzo LED-ek 
villognak. 

A rendszer torli 
a kepernyo 
tartalmat. 



Kikapcsolodnak 
a tapfeszultseg-es 
keszenletiallapot- 
jelzo LED-ek. 

A megkezdett 
munka megjelenik 
a kepernyon. 
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Ledlh'tds veszhelyzetben 



AVigydzat! A leallitasi veszeljarasok hasznalata a nem mentett adatok 
elvesztesevel jar. 



Ha a szamltogep lefagy, a szokasos Windows rendszerbeli 
kikapcsolasi modszerek pedig hatastalanok, probalkozzon 
a kovetkezo eljarasokkal a megadott sorrendben: 

■ Nyomja le a ctrl+alt+delete billentyukombinaciot. Kattintson 
a Leallftas parancsra. 

■ Csusztassa a szamltogep eleje fele, es tartsa igy 

a bekapcsologombot legalabb negy masodpercig. 

■ Valassza le a szamltogepet a kiilso aramforrasrol es tavolltsa 
el az akkumulatort. Az akkumulator eltavolltasarol es 
tarolasarol tovabbi informaciot a jelen fejezet 
„Akkumulatorok tarolasa" clmu reszeben talal. 

Energiagazddlkoddsi lehetosegek 

Az Energiagazdalkodasi lehetosegek tulajdonsagai 

parbeszedpanelen szamos alapertelmezett energiagazdalkodasi 
beallltas modoslthato. Bealllthatja peldaul, hogy a rendszer 
hangjelzessel figyelmeztessen, ha az akkumulator toltottsege 
till alacsony ertekre csokken, es megvaltoztathatok 
a bekapcsologomb alapertelmezett beallitasai is. 

A szamltogep bekapcsolt allapotaban alapertelmezes szerint: 

■ Az operacios rendszer keszenleti allapotot aktivalo 
gombjanak is nevezett fn+f3 billentyuparancs lenyomasakor 
a rendszer keszenleti allapotba lep. 

■ A kepernyo kapcsoloja kikapcsolja a kepernyot. A kepernyo 
kapcsolojat a szamltogep fedelenek lezarasa aktivalja. 
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Az Energiagazddlkoddsi lehetosegek 
tulajdonsagai parbeszedpanel megnyitdsa 

Az Energiagazdalkodasi lehetosegek tulajdonsagai 
parbeszedpanel megnyitasa: 

» Az ertesitesi teriileten (a talca jobb szelen) kattintson jobb 
gombbal a telepfeszultseg-mero ikonra, es valassza az 
Energiaellatas tulajdonsagainak beallftasa lehetoseget. 

- vagy - 

» Kattintson a Start > Vezerlopult > Teljesftmeny es 
karbantartas > Energiagazdalkodasi lehetosegek 

hivatkozasra. 

A telepfeszultseg-mero ikon megjelenftese 

A telepfeszultseg-mero ikon alapertelmezes szerint megjelenik 
az ertesitesi teriileten. Az ikon formaja aszerint valtozik, hogy 
a szamitogep akkumulatorrol vagy kiilso aramforrasrol uzemel-e. 
Kattintson jobb gombbal az ikonra, es az Energiagazdalkodasi 
lehetosegek tulajdonsagai parbeszedpanel megjelenitesehez 
valassza az Energiaellatas tulajdonsagainak beallftasa 
lehetoseget. 

A telepfeszultseg-mero ikon megjelenitese es elrejtese az 
ertesitesi teriileten: 

1. Nyissa meg az Energiagazdalkodasi lehetosegek 
tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson a Specialis fiilre. 

3. Jelolje be a Mindig jelenjen meg az ikon a talcan 

jelolonegyzetet vagy torolje annak jeloleset. 

4. Kattintson az Alkalmaz gombra. 

5. Kattintson az OK gombra. 

(g^. Ha nem talal egy elozoleg a talcara helyezett ikont, lehetseges, 
hogy az ikon el van rejtve. A rejtett ikonok megjelenitesehez 
kattintson a talcan talalhato nyilra vagy fiiggoleges elvalaszto 
vonalra, es bovitse a nezetet. 
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Energiagazddlkoddsi sema bealhtdsa 
vagy modositasa 

Az Energiagazdalkodasi lehetosegek tulajdonsagai 

parbeszedpanel Energiagazdalkodasi semak lapjan beallithatja, 
hogy a szamitogep mennyi ido miilva lepjen keszenleti vagy 
hibernalt allapotba. Az akkumulatorrol es a kiilso aramforrasrol 
torteno mukodteteshez kiilonbozo semakat hatarozhat meg. 

Megadhat olyan energiagazdalkodasi semat is, amely egy 
felhasznalo altal meghatarozott idokorlat leteltevel keszenleti 
allapotot kezdemenyez, vagy kikapcsolja a kepernyot vagy 
a merevlemezt. 

Energiagazdalkodasi sema beallitasa: 

1 . Nyissa meg az Energiagazdalkodasi lehetosegek 
tulajdonsagai parbeszedpanelt, majd kattintson az 
Energiagazdalkodasi semak fiilre. 

2. Valassza a modositani kivant energiagazdalkodasi semat, 
es fogadja el vagy valtoztassa meg a listakban szereplo 
alapertelmezett beallitasokat. 

3. Kattintson az Alkalmaz gombra. 

Biztonsdgi jelszo haszndlata 

Sziikseg eseten bekapcsolhatja azt a biztonsagi funkciot, amely 
jelszot ker a szamitogep bekapcsolasakor, illetve a keszenleti 
vagy a hibernalt allapotbol torteno kilepeskor. 

Jelszokeres beallitasahoz tegye a kovetkezoket: 

1 . Nyissa meg az Energiagazdalkodasi lehetosegek 
tulajdonsagai parbeszedpanelt, majd kattintson 

a Specialis fiilre. 

2. Jelolje be a Jelszo kerese, amikor a szamitogep 
visszater keszenleti allapotbol jelolonegyzetet, 
es kattintson az Alkalmaz gombra. 

A biztonsagi jelszavakrol a kovetkezo reszben olvashat 
bovebben: 12. fejezet, „Biztonsag". 
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A processzor teljesitmenyenek 
szabdlyozdsa (csak egyes tipusokon) 

Bizonyos tipusu szamitogepek eseten a Windows XP rendszer 
szoftveres liton teszi lehetove a felhasznalonak a processzor 
teljesitmenyenek szabalyozasat. A processzor orajele a legjobb 
teljesitmeny vagy a legkedvezobb energiafogyasztas szerint 
optimalizalhato. 

A szoftverben engedelyezheti peldaul, hogy a processzor orajele 
automatikusan valtozzon olyankor, amikor a kiilso aramforrast 
akkumulator valtja fel (vagy forditva), illetve amikor 
a szamitogep felhasznalasi modja (aktiv vagy iiresjarat) 
megvaltozik. 

A processzorteljesitmeny-szabalyozas az Energiagazdalkodasi 
lehetosegek tulajdonsagai parbeszedpanel segitsegevel 
allithato be. 

A processzor beallitasi lehetosegeinek elerese Windows XP 
rendszerben: 

» Kattintson a Start > Vezerlopult > Teljesitmeny es 
karbantartas > Energiagazdalkodasi lehetosegek > 
Energiagazdalkodasi semak fiilre. 

A kivalasztott energiagazdalkodasi sema hatarozza meg 
a processzor teljesitmenyet a szamitogep kiilso aramforrasrol, 
illetve akkumulatorrol torteno iizemeltetese kozben. Minden 
egyes, kiilso energiaellatasra vagy akkumulatorrol torteno 
hasznalatra vonatkozo sema egy adott processzorallapotot 
allitbe. 
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Az akkumulatorrol es a kiilso aramforrasrol torteno 
mukodteteshez kiilonbozo allapotok hasznalhatok. Az 
energiaellatasi sema megadasat kovetoen a processzor 
teljesitmenyenek beallitasahoz nines sziikseg tovabbi 
felhasznaloi beavatkozasra. A kovetkezo tablazat a kiilonbozo 
energiaellatasi semak altal biztositott processzorteljesitmenyt 
ismerteti kiilso aramforras, illetve akkumulator hasznalata eseten. 



Energiagazda 
Ikodasi sema 


A processzor 
teljesftmenye kiilso 
energiaforras eseten 


A processzor 
teljesftmenye 
akkumulatorrol torteno 
mukodes eseten 


Otthoni/irodai 
asztali 


A rendszer mindig 
a legmagasabb 
teljesftmenyszinten fut. 


A rendszer a processzor 

igenybevetelenek 

megfelelo 

teljesftmenyszinten fut. 


Hordozhato/ 
laptop 


A rendszer a processzor 
igenybevetelenek megfelelo 
teljesftmenyszinten fut. 


A rendszer a processzor 

igenybevetelenek 

megfelelo 

teljesftmenyszinten fut. 


Bemutato 


A rendszer a processzor 
igenybevetelenek megfelelo 
teljesftmenyszinten fut. 


A legalacsonyabb 
teljesftmenyszinten indul. 


Mindig 
bekapcsolva 


A rendszer mindig 
a legmagasabb 
teljesftmenyszinten fut. 


A rendszer mindig 
a legmagasabb 
teljesftmenyszinten fut. 


Minimalis 

energiagaz- 

dalkodas 


A rendszer a processzor 
igenybevetelenek megfelelo 
teljesftmenyszinten fut. 


A rendszer a processzor 

igenybevetelenek 

megfelelo 

teljesftmenyszinten fut. 


Maximalis telep 


A rendszer a processzor 
igenybevetelenek megfelelo 
teljesftmenyszinten fut. 


A legalacsonyabb 
teljesftmenyszinten indul. 
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Tudnivalok az akkumuldtorokrol 

Ha a szamitogep kiilso, valtakozo aramu energiaforrashoz 
csatlakozik, akkor arrol iizemel. Amennyiben a szamitogep nem 
csatlakozik kiilso aramforrashoz, de feltoltott akkumulatort 
tartalmaz, akkor arrol iizemel. 

A szamitogep a kiilso aramforras elerhetosege fiiggvenyeben 
valt a valtakozo tapfesziiltseg es az akkumulator hasznalata 
kozott. Ha peldaul a szamitogepben van feltoltott akkumulator, 
es a valtakozo aramu tapegysegen keresztiil kiilso aramforrashoz 
csatlakozik, akkor csak a kiilso aramforrasrol torteno 
levalasztaskor valt az akkumulator hasznalatara. 

A munkavegzes tipusatol fiigg, hogy az akkumulatort 
a szamitogepben celszeru-e hagyni, vagy azon kiviil tarolni. 
Ha az akkumulatort a szamitogepben tartja, akkor az a kiilso 
aramforrasrol torteno iizemeles kozben toltodik, es megovja 
a szamitogepet az aramkimaradas okozta adatvesztestol. 

Ha azonban a szamitogep ki van kapcsolva, az akkumulator 
fokozatosan lemeriil. Eppen ezert vasarlaskor az elsodleges 
akkumulator nines behelyezve a szamitogepbe - az akkumulatorrol 
torteno mukodteteshez elobb be kell helyeznie azt. 

Akkumuldtorok azonosftdsa 

A szamitogepben egyszerre ket akkumulator hasznalhato: 

■ Az elsodleges akkumulator egy hatcellas litiumionos 
akkumulator, amely csak az akkumulatorrekeszben 
hasznalhato. A szamitogephez egy elsodleges 
akkumulator tartozik. 

■ Az utazashoz hasznalhato akkumulator egy kiilon 
megvasarolhato nyolccellas litiumionos akkumulator, 
amely a szamitogep aljahoz csatlakoztathato. 
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Ha a szamitogepet ket hetig vagy ennel hosszabb ideig nem 
tervezi hasznalni, akkor az akkumulatort celszeru eltavolitani, 
es a fejezet „Akkumulatorok tarolasa" cimfl reszeben leirtaknak 
megfeleloen tarolni, mivel ezzel meghosszabbithato az 
elettartama. A hosszabb szunetekkel kapcsolatos tovabbi 
informacioert tekintse at e fejezet „Keszenleti iizemmod, 
hibernalas vagy kikapcsolas inditasa" cimu reszet. 



Csak a szamltogeppel kompatibilis valtakozo aramu 
tapegysegeket es akkumulatorokat hasznaljon. Bovebb 
informacioert latogasson el a HP http://www.hp.com cimen talalhato 
webhelyere vagy lepjen kapcsolatba egy szervizpartnerrel. 
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Az elsodleges akkumulator behelyezese 
es eltavolitasa 

AVigydzat! Ha az akkumulator az egyeduli aramforras, az akkumulator 
eltavolitasa elott az adatvesztes elkerulese erdekeben inditsa el 
a hibernalast vagy kapcsolja ki a szamitogepet. 

Elsodleges akkumulator behelyezese: 

1. Forditsa a szamitogepet aljaval felfele. 

2. Csiisztassa az akkumulatort O az akkumulatorrekeszbe, 
amig a helyere nem keriil. 

3. Nyomja az akkumulatort © az akkumulatorrekeszbe, 
amig a helyere nem kattan. 
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Az elsodleges akkumulator eltavolitasa: 

1. Forditsa a szamitogepet aljaval felfele ugy, hogy 
a szamitogep elulso oldala legyen kozelebb. 

2. Csiisztassa az akkumulator kioldoreteszet O a szamitogep 
hatulja fele. 

3. Emelje meg es hiizza ki az akkumulatort © a szamitogepbol. 




Akkumuldtorok feltdltese 

Ha tobb akkumulatort is hasznal a szamitogep, akkor azok 
lemeritese es feltoltese elore megadott sorrendben tortenik: 

■ A toltesi sorrend az alabbi: 

1. elsodleges akkumulator a szamitogep 
akkumulatorrekeszeben 

2. utazashoz hasznalt akkumulator (kulon beszerezheto) 

■ A szamitogep az alabbi sorrend szerint hasznalja az egyes 
akkumulatorokat : 

1. utazashoz hasznalt akkumulator (kulon beszerezheto) 

2. elsodleges akkumulator a szamitogep 
akkumulatorrekeszeben 
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Az akkumulator toltese kozben a szamitogepen az akkumulator 
toltesjelzoje vilagit. Az osszes akkumulator teljes feltoltese utan 
a toltesjelzo kialszik. 



(9^. Az akkumulatorok a HP-tol kiilon megvasarolhato univerzalis 
toltoeszkozzel is feltolthetok. 



Uj akkumulator toltese 

Az akkumulatort toltse fel teljesen, amig a szamitogep kiilso 
aramforrashoz van csatlakoztatva a valtakozo aramii tapegysegen 
keresztiil. 

A reszlegesen (nem teljesen) feltoltott uj akkumulatorral 
a szamitogep mukodik, de elofordulhat, hogy a toltottsegi 
allapot hibasan jelenik meg. 

Az elsodleges akkumulator akkor toltodik, ha a szamitogepbe 
van helyezve, es az kiilso aramforrashoz csatlakozik. 
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Haszndlatban levo akkumuldtor toltese 

Az akkumulatorok elettartamanak novelese es a toltesjelzo LED 
pontossaganak javitasa erdekeben vegye figyelembe a kovetkezoket: 

■ Toltes elott hasznalja az akkumulatort addig, mig toltottsegi 
szintje a teljes energiaszint tiz szazaleka ala csokken. 

■ Ha tolti az akkumulatort, toltse fel teljesen. 

Az akkumuldtor toltottsegi 
szintjenek figyelese 

Ez a resz az akkumulatorok toltottsegenek megallapitasara 
hasznalhato modszereket ismerteti. 

A toltottsegi szint pontos megdllapi'tdsa 

Az akkumulatorok toltottsegi szintjenek jelzese az alabbi 
modszerekkel pontosithato: 

■ Toltes elott hasznalja az akkumulatort addig, mig a toltottsegi 
szint a teljes energiaszint mintegy tiz szazaleka ala csokken. 

■ Ha tolti az akkumulatort, toltse fel teljesen. 

■ Ha az akkumuldtor legalabb egy honapig hasznalaton kiviil 
volt, akkor feltoltes helyett kalibralja azt. A kalibralassal 
kapcsolatban a jelen fejezet „Akkumulator kalibralasa" cimu 
reszeben olvashat bovebben. 

Toltottsegi szint megjelemtese a kepernyon 

Ez a resz az akkumulator toltottsegjelzojenek elerhetoseget es 
ertelmezeset ismerteti. 

A toltottsegi szint megtekintese 

Ha a szamitogepben talalhato akkumulatorok allapotarol szeretne 
tajekozodni, tegye a kovetkezoket: 

■ Kattintson duplan a talca ertesitesi teriileten talalhato 
telepfesziiltseg-mero ikonra. 

- vagy - 

■ Kattintson a Start > Vezerlopult > Teljesftmeny es 
karbantartas > Energiagazdalkodasi lehetosegek > 
Telepmero fiilre. 
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A toltesjelzo leolvasdsa 

A legtobb toltesmero az akkumulator allapotat szazalekos 
ertekkent, valamint a hatralevo ido percben megadott formajaban 
is megjelemti. 

■ A szazalekos ertek az akkumulator energiaszintjet jelzi. 

■ Az ido a becsiilt hatralevo uzemido vdltozatlan 
teljesitmenyfelvetelt feltetelezve. A becsiilt uzemido 
peldaul kevesebb lesz, ha DVD-t jatszik le, es nagyobb, 
ha abbahagyja a lejatszast. 

A legtobb toltesjelzo az akkumulatorokat elhelyezkedesiik szerint 
azonositja: 

■ az 1 . hely az elsodleges akkumulatorrekeszben levo 
akkumulator 

■ a 2. hely a kiilon megvasarolhato, utazashoz hasznalhato 
akkumulator 

Egyes kepernyokon az akkumulator helye mellett a toltesjelzon 
esetenkent egy villamot abrazolo ikon lathato. Az ikon azt jelzi, 
hogy az adott akkumulator toltodik. 

Lemeruloben levo akkumulator okozta 
problemak megolddsa 

Az alacsony toltottsegi allapottal kapcsolatos riasztasok 
es rendszeresemenyek egy resze modosithato az 
operacios rendszer Energiagazdalkodasi lehetosegek 
tulajdonsagai parbeszedpaneljen. Az alabbi reszben talalhato 
informacio a vonatkozo gyari alapbeallitasokat ismerteti. 
Az Energiagazdalkodasi lehetosegek tulajdonsagai 
parbeszedpanelen megadott beallitasok nincsenek hatassal 
a LED-ek mukodesere. 

Lemeruloben levo akkumuldtorra utalo jelek 

Ez a resz az akkumulator alacsony es veszesen alacsony 
toltottsegenek megallapitasi modjat ismerteti. 
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Alacsony toltottsegu akkumuldtor 

Ha a szamitogep csak az akkumulatorrol kap tapfeszultseget, 
es az akkumulator kezd lemerulni, akkor az akkumulator LED-je 
villogni kezd. 

Veszesen alacsony toltottsegu akkumuldtor 

Ha a szamitogep tovabbra is az alacsony toltottsegu 
akkumulatorrol kapja a tapfeszultseget, az akkumulator 
hamarosan veszesen alacsony toltottseget fog elerni. 

Ha az akkumulator toltottsege veszesen alacsony szintre csokken: 

■ Amennyiben a hibernalas engedelyezve van, es a szamitogep 
be van kapcsolva vagy keszenleti allapotban van, akkor 
hibernalt allapotba keriil. 

■ Ha a hibernalas nines engedelyezve, es a szamitogep 
bekapcsolt vagy keszenleti allapotban van, akkor rovid ideig 
keszenleti allapotban marad, majd kikapesol, es a nem 
mentett adatok elvesznek. 

A hibernalas allapotanak ellenorzese: 

» Kattintson a Start > Vezerlopult > Teljesftmeny es 
karbantartas > Energiagazdalkodasi lehetosegek > 
Hibernalas fiilre. Ellenorizze, hogy a Hibernalas 
engedelyezese jelolonegyzet be van-e jelolve. 



Alacsony toltottsegu akkumuldtor okozta 
problemdk megolddsa 



Vigydzat! Ha az akkumulator veszesen alacsony toltottsege miatt 
a szamitogep hibernalast kezdemenyezett, ne kapcsolja be ujra 
mindaddig, amig a tapfeszijltseg- es keszenletiallapot-jelzo LED-ek 
ki nem alszanak. 
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Ha rendelkezik kulso dramforrdssal 

Amennyiben alacsony a toltottsegi szint es rendelkezesre all 
kiilso aramforras, csatlakoztassa a szamitogepet kiilso 
aramforrashoz. 

Ha rendelkezik feltoltott akkumuldtorral 

Ha alacsony a toltottsegi szint es rendelkezesre all feltoltott 
akkumulator, kapcsolja ki a szamitogepet vagy kezdemenyezzen 
hibernalast, helyezze be a feltoltott akkumulatort, majd kapcsolja 
be a szamitogepet. 

Ha nem all rendelkezesre aramforras 

Ha alacsony a toltottsegi szint es nem all energiaforras 
rendelkezesre, hibernalja a szamitogepet, vagy munkaja menteset 
kovetoen kapcsolja ki azt. 

Ha a szdmitogep nem tud kilepni hiberndlt 
dllapotbol 

Teendok alacsony toltottsegi szint eseten, ha a szamitogepnek 
nines elegendo energiaszintje a hibernalt allapotbol torteno 
kilepeshez: 

1 . Helyezzen be egy feltoltott akkumulatort vagy csatlakoztassa 
a szamitogepet kiilso aramforrashoz. 

2. Lepjen ki a hibernalt allapotbol a bekapcsologombot 
a szamitogep eleje fele csusztatva. 
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Akkumuldtor kalibrdldsa 

Ez a resz az akkumulatorok kalibralasat ismerteti. 

Mikor van szukseg kalibrdldsra? 

Az akkumulatorokat altalaban meg eros igenybevetel mellett sem 
sziikseges havonta egynel tobbszor kalibralni. Az uj akkumulatort 
hasznalat elott nem sziikseges kalibralni. Az akkumulatort abban 
az esetben sziikseges kalibralni, 

■ ha a toltesi szint kijelzese pontatlannak tunik 

■ ha az akkumulator iizemidejeben jelentos csokkenest 
vesz eszre 

■ ha az akkumulator legalabb egy honapig nem volt 
hasznalatban 

Akkumulator kalibrdldsa 

Az akkumulator kalibralasahoz elobb teljesen toltse fel az 
akkumulatort, meritse le teljesen, majd toltse fel ismet tijra. 

Az akkumuldtor toltese 

Az akkumulator a szamitogep be- es kikapcsolt allapotaban 
egyarant toltodik, de kikapcsolt allapotban gyorsabban. 

Az akkumulator feltoltese: 

1 . Helyezze be az akkumulatort a szamitogepbe. 

2. Csatlakoztassa a szamitogepet valtakozo aramu kiilso 
aramforrashoz vagy egy, a HP-tol kiilon megvasarolhato 
90 wattos, gepkocsihoz hasznalhato tapegyseghez. (Ekkor 
az akkumulator LED-je vilagitani kezd.) 

3. Hagyja a szamitogepet a kiilso aramforrashoz csatlakoztatva, 
mig az akkumulator teljesen fel nem toltodik. (Ekkor az 
akkumulator LED-je kikapcsol.) 
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Az akkumuldtor lemeritese 

Az akkumuldtor teljes lemeritesenek megkezdese elott tiltsa 
le a hibernalast. 

A hibernalas letiltasa: 

1. Kattintson a Start > Vezerlopult > Teljesftmeny es 
karbantartas > Energiagazdalkodasi lehetosegek > 
Hibernalas fiilre. 

2. Torolje a Hibernalas engedelyezese jelolonegyzet 
jeloleset. 

3. Kattintson az Alkalmaz gombra. 

A szamitogepet bekapcsolt allapotban kell hagyni, mig az 
akkumulator le nem meriil. Az akkumulator attol fiiggetleniil 
lemerul, hogy a szamitogepet hasznalja-e valaki, vagy sem, 
de hasznalat kozben a folyamat gyorsabban megy vegbe. 

■ Ha a szamitogepet magara szeretne hagyni a lemerites soran, 
akkor elobb mentse munkajat. 

■ Ha a szamitogepet esetenkent hasznalja a lemerites kozben, 
es idozitett energiagazdalkodasi funkciokat allitott be, akkor 
a kovetkezoket vegye figyelembe: 

□ A monitor egy perc elteltevel kikapcsol. 

□ A merevlemez-meghajto harom perc elteltevel kikapcsol. 

□ A rendszer ket perc elteltevel keszenleti allapotot 
kezdemenyez. 

Az akkumulator teljes lemeritesehez tegye a kovetkezoket: 

1. Kattintson jobb gombbal a talca ertesitesi teriileten 
a telepfeszultseg-mero ikonra, es valassza 
az Energiaellatas tulajdonsagainak beallftasa lehetoseget. 

- vagy - 

Az energiagazdalkodasi semak megjelenitesehez kattintson 
a Start > Vezerlopult > Teljesftmeny es karbantartas > 
Energiagazdalkodasi lehetosegek > 
Energiagazdalkodasi semak fiilre. 
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2. Jegyezze fel a Csatlakoztatva van es a Telepet hasznal oszlop 
negy-negy beallitasat, hogy ezeket a kalibralas utan vissza 
tudja allitani. 

3. A legordiilo listak segitsegevel allitsa mind a nyolc 
(oszloponkent negy) sema beallitasat Soha ertekre. 

4. Kattintson az OK gombra. 

5. Valassza le a szamitogepet a kiilso aramforrasrol, 
de ne kapcsolja ki. 

6. Uzemeltesse a szamitogepet az akkumulatorrol mindaddig, 
amig le nem meriil. A toltesjelzo LED villogni kezd, amikor 
az akkumulator alacsony toltottsegi szintet er el. Ha az 
akkumulator teljesen lemeriilt, a tapfesziiltsegjelzo LED 
kialszik, es a szamitogep kikapcsol. 

Az akkumulator feltdltese 

Az akkumulator ujboli feltoltese: 

1 . Csatlakoztassa ujra a szamitogepet a kiilso aramforrashoz, 
majd hagyja ligy, mig az akkumulator teljesen fel nem 
toltodik. Ekkor az akkumulator LED-je kikapcsol. 

A szamitogep hasznalhato az akkumulator toltese kozben, 
de a feltoltes gyorsabban zajlik, ha a szamitogep ki van 
kapcsolva. 

2. Ha a szamitogepet kikapcsolta, akkor az akkumulator 
feltoltese utan (ha annak LED-je kialszik) kapcsolja be ujra. 

3. Az energiagazdalkodasi semak megjelenitesehez kattintson 
a Start > Vezerlopult > Teljesftmeny es karbantartas > 
Energiagazdalkodasi lehetosegek > 
Energiagazdalkodasi semak fiilre. 

4. Vegye elo az elozoleg feljegyzett beallitasokat. Adja meg 

a Csatlakoztatva van es a Telepet hasznal oszlop feljegyzett 
beallitasait. 

5. Kattintson az OK gombra. 
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Vigyazat! Az akkumulator kalibrdldsdt kovetoen engedelyezze ujra 
a hibernalast. Amennyiben a hibernalas ujboli engedelyezese nem 
tortenik meg, az akkumulator teljes lemerulese es adatvesztes lehet 
a kovetkezmeny. A hibernalas ujboli engedelyezesehez kattintson 
a Start > Vezerlopult > Teljesitmeny es karbantartas > 
Energiagazddlkoddsi lehetosegek > Hibernalas fulre. Jelolje 
be a Hibernalas engedelyezese jelolonegyzetet, majd kattintson 
az Alkalmaz gombra. 



Gazddlkodds az akkumulator energidjdval 

Az ebben a reszben ismertetett energiamegtakaritasi eljarasok 
es beallitasok segitsegevel meghosszabbithatja azt az 
idotartamot, ameddig a szamltogep egy feltoltessel kepes 
az akkumulatorrol iizemelni. 

Energiamegtakarftds munkavegzes kdzben 

Ha a szamltogep hasznalata kozben energiat szeretne 
megtakaritani, tegye a kovetkezoket: 

■ Ha nines sziiksege a modemes alkalmazasokra, illetve 
a vezetek nelkiili helyi halozati kapcsolatokra, lepjen 
ki azokbol, illetve szakltsa meg azokat. 

■ Ha nem hasznalja a helyi halozati kapcsolatot, kapcsolja ki 
a helyi halozati eszkozt. A halozati eszkoz a LAN Power 
Save (Energiatakarekos helyi halozat) iizemmodnak 
koszonhetoen a halozati kabel kihiizasaval is kikapcsolhato. 
A tovabbi tudnivalokat a jelen fejezet „A LAN Power Save 
iizemmod hasznalata" cimu szakaszaban talalja. 

■ Hiizzon ki minden olyan kiilso eszkozt, amelyet nem hasznal, 
es nem kiilso aramforrasrol iizemel. 

■ Kapcsolja ki vagy tavolitsa el azokat a PC-kartyakat, amelyeket 
nem hasznal. Tovabbi tudnivalok: 6. fejezet, „PC-kartyak". 

■ Az fn+f9 es az fn+f10 billentyukombinacioval modositsa 
a kepernyo fenyerejet, ha sziikseges. 

■ Hasznaljon kiilon megvasarolhato aktiv hangfalakat a beepitett 
hangszorok helyett, vagy a hangeroszabalyzo gombokkal 
sziikseg szerint novelje vagy csokkentse a rendszerhangerot. 
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■ Kapcsolja ki az S-Video aljzathoz csatlakoztatott eszkozt 
az fn+f4 billentyukombinacio segitsegevel vagy az eszkoz 
tamogatasanak Windows rendszerbeli letiltasaval. 

■ Ha hajlekonylemezt szeretne formazni, futtassa 
a szamitogepet kiilso aramforrasrol. 

■ A munka felfiiggesztesekor kapcsolja ki a szamitogepet 
vagy helyezze azt keszenleti vagy hibernalt uzemmodba. 

Energiagazddlkoddsi bedllitdsok megaddsa 

Ha energiatakarekos beallitasokat szeretne megadni, tegye 
a kovetkezoket: 

■ Adjon meg rovid varakozasi idot a kepernyokimelonek, 
es mersekelt kep- es mozgastartalmu kepernyokimelot 
valasszon. A kepernyokimelo beallitasainak megadasahoz: 

Kattintson a Start > Vezerlopult > Megjelenes 
es temak > Megjelenites > Kepernyokimelo fiilre. 

■ Valasszon alacsonyabb fogyasztasu energiagazdalkodasi 
semat. Olvassa el e fejezet kovetkezo reszet: 
„Energiagazdalkodasi sema beallitasa vagy modositasa". 

A LAN Power Save uzemmod haszndlata 

A szamitogep rendelkezik egy ugynevezett LAN Power Save 
(Energiatakarekos helyi halozat) szolgaltatassal, amelynek 
segitsegevel novelheti az akkumulator iizemidejet. A LAN Power 
Save uzemmod kikapcsolja a LAN-eszkozt, ha nines halozati 
kabel csatlakoztatva a szamitogephez es a szamitogep nem kiilso 
aramforrasrol uzemel. 

A LAN Power Save uzemmod alapertelmezes szerint 
engedelyezve van. A szolgaltatas beallitasait a Computer Setup 
segedprogram segitsegevel modosithatja. Tovabbi informacio: 
„Az Advanced (Specialis) menu", 13. fejezet, „A Computer 
Setup program". 

A LAN Power Save uzemmodot az alabbi modon kapcsolhatja be: 
» Huzza ki a szamitogepbol a halozati kabelt. 
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S^. Amig a LAN Power Save uzemmod aktiv, a halozati eszkoz nem 
talalhato meg az Eszkozkezelo segedprogramban. A halozati 
eszkozhoz az alabbi modszerek egyikevel ferhet hozza: 

■ csatlakoztassa a szamitogepet kiilso aramforrashoz 

■ csatlakoztassa a halozati kabelt a szamitogephez 

■ tiltsa le a LAN Power Save uzemmodot a Computer Setup 
segedprogram segitsegevel 



Akkumuldtorok tdroldsa 

Ha a szamitogepet az elkovetkezo ket hetben nem kivanja 
hasznalni, es az elektromos halozathoz sem fogja csatlakoztatni, 
vegye ki es tarolja kiilon az akkumulator(oka)t. 

AVigydzat! Ne tegye ki az akkumulatort magas homersekletnek 
hosszabb idon kereszttil, nehogy karosodas erje. 



A szamitogepbol kivett akkumulator magas homersekleten 
tarolva gyorsabban lemeriil. A szamitogepbol eltavolitott 
akkumulator toltottsegenek megorzese erdekeben tartsa 
az akkumulatort huvos, szaraz helyen. 

A kovetkezo tablazat segitsegevel hatarozhatja meg, hogy 
mennyi ideig tarolhatja biztonsagosan az akkumulatorokat. 
A tarolasi ido otven szazalekig feltoltott akkumulatort feltetelez. 
A teljesen feltoltott akkumulator ennel hosszabb, a kevesbe 
feltoltott akkumulator ennel rovidebb ideig tarolhato 
biztonsagosan. 

Ha egy honapnal tovabb tarolja az akkumulatort, akkor hasznalat 
elott kalibralja azt. 



Homerseklet (°F) 


Homerseklet (°C) 


Biztonsagos tarolasi ido 


115-140 


46-60 


Egy honapnal rovidebb 


79-113 


26-45 


Legfeljebb harom honap 


32-77 


0-25 


Egy ev 
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A haszndlt akkumuldtorokkal 
kapcsolatos teendok 

AFigyelem! A tuz es az egesi serijlesek kockdzatdnak csokkentese 
erdekeben ne szerelje szet, ne preselje ossze, ne szurja fel, ne 
dobja tuzbe vagy vizbe az akkumulatort, es ne zarja rovidre 
annak erintkezoit. Az akkumulatort ne tegye ki magas (60 °C feletti) 
homersekletnek. Csak az adott kesztilekhez engedelyezett akkumulatort 
hasznaljon. 



Ha az akkumulator elerte hasznos elettartama veget, ne dobja ki 
a haztartasi hulladekkal egytitt. A szamitogep akkumulatoranak 
selejtezesekor a helyi jogi szabdlyozas es rendelkezesek szerint 
jdrjon el. 

Europdban juttassa el az akkumuldtorokat a nyilvdnos gyujtohelyek 
valamelyikere, vagy kijldje vissza a HP-nek, egy szervizpartnernek 
vagy azok kepviseleteinek. 
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Mutatoeszkozok 
es billentyuzet 



Mutatoeszkozok 

A pocokeger es az erintotabla ugyanazon feladatokra 
hasznalhato. 




Reszegyseg 


Lei'ras 


O Pocokeger 


Mozgatja a mutatot. 


© Pocokeger bal gombja 


A kulso eger bal gombjanak feladatat 




latja el. 



(folytatas) 
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Reszegyseg 


Leiras 


© Erintotabla* 


Mozgatja a mutatot. Beallithatotovabbi 
egerfunkciok vegrehajtasara is. 
Tovabbi informaciot a jelen fejezet 
„Mutat6eszkbz-beallitasok megadasa" 
cimu reszeben talal. 


0 Erintotabla bal gombja* 


A kulso eger bal gombjanak 
feladatat latja el. 


© Erintotabla jobb gombja* 


A kulso eger jobb gombjanak 
feladatat latja el. 


© Erintotabla gorgetoterulete* 


Gorgetes felfele vagy lefele. 


© Pocokeger jobb gombja 


A kulso eger jobb gombjanak 
feladatat latja el. 


* Ez a tablazat az alapbealli'tasokat tartalmazza. Az erintotabla 
funkcioinak modosftasaval kapcsolatos informaciot a jelen fejezet 
„Mutat6eszk6z-beallitasok megadasa" ci'mu reszeben talalja. 



Az erintotabla haszndlata 

A mutato mozgatasahoz huzza az ujjat az erintotablan abba az 
iranyba, amerre a kurzort szeretne elmozditani. A bal es a jobb 
oldali erintotablagomb a kiilso eger bal es jobb gombjahoz 
hasonloan hasznalhato. A fiiggoleges gorgeteshez helyezze ujjat 
az erintotabla fiiggoleges gorgetoteriiletere, majd csusztassa 
a kivant gorgetesi iranyba. 

A pocokeger haszndlata 

A kurzor mozgatasahoz mozditsa a pocokegeret abba az iranyba, 
amerre a kurzort szeretne mozgatni. A pocokeger jobb es bal 
gombjat a kiilso egerek jobb es bal gombjaval megegyezo modon 
hasznalhatja. 

A pocokeger sapkajanak csereje: 

1. Kapcsolja ki a szamitogepet. 

2. Finoman huzza le a pocokegerrol az elkopott sapkat. 

3. Tegyen a helyere egy ujat. 




A szamitogephez nem jar tartalek sapka. 
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Mutatoeszkoz-bedllftdsok megaddsa 

A Windows rendszerben talalhato mutatoeszkoz-beallitasokkal 
tobbek kozott az alabbiakat szabhatja testre: 

■ mutatoeszkoz engedelyezese vagy letiltasa 
(alapertelmezes szerint engedelyezve van) 

■ TouchPad tapping: az egyszeri koppintassal kijelolhet, 
a dupla koppintassal pedig megnyithat egy elemet 
(alapertelmezes szerint engedelyezve van) 

■ Edge motion (peremmel mozgatas), amelynek segitsegevel 
ujjal az erintotabla peremet erintve is tovabb tudja gorgetni 
a dokumentumot (alapertelmezes szerint le van tiltva) 

■ Palm Check (tenyerfigyeles), amely megakadalyozza 
a kurzor veletlen elmozditasat, amikor gepeles kozben 

a felhasznalo tenyere az erintotablahoz er (alapertelmezes 
szerint le van tiltva) 

Az Eger tulajdonsagai parbeszedpanelen tovabbi funkciok 
is talalhatok, peldaul az egernyomok es a sebesseg beallitasai. 

Az Eger tulajdonsagai parbeszedpanel megnyitasa: 

» Kattintson a Start > Vezerlopult > Nyomtatok es mas 
hardverek > Eger hivatkozasra. 
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Gyorsbillentyuk 

A gyorsbillentyuk az fn billentyu O es a funkciobillentyuk 
egyikenek © vagy az esc billentyu © elore megadott 
kombinacioi. 

Az f3 es az f4 funkciobillentyun, illetve az f 8 — f 1 1 
funkciobillentyun lathato ikonok a gyorsbillentyu-funkciokat 
jelolik. A gyorsbillentyuk funkcioit es hasznalatat a kovetkezo 
reszek ismertetik. 
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Gyorsbillentyuk - rovid utmutato 



Feladat 


A funkciot aktivalo 
billentyukombinacio 


A funkciot deaktivalo 
billentyukombinacio 


Belepes keszenleti 
allapotba 


fn+f3 


Halozati kapcsolo 


A szamftogep 
kepernyoje es a kulso 
monitor kozotti valtas 


fn+f4 


fn+f4 


Az akkumulator 
toltottsegi allapotanak 
megjelem'tese 


fn+f8 


fn+f8 


A kepernyo fenyerejenek 
csokkentese 


fn+f9 


fn+f10 


A kepernyo fenyerejenek 
novelese 


fn+f10 


fn+f9 


A termegvilagitas- 
erzekelo be-, illetve 
kikapcsolasa 


fn+f11 


fn+f11 


Rendszerinformacio 
megjelem'tese 


fn+esc 


fn+esc 
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Gyorsbillentyu-parancsok haszndlata 
Belepes keszenleti dllapotba (fn+f3) 

A szamltogep bekapc solas utan az fn+f3 gyorsbillentyuvel 
helyezheto keszenleti allapotba. A szamltogep keszenleti 
allapotba keriilesekor a rendszer a memoriaba menti a munkat, 
es torli a kepernyo tartalmat. Keszenleti allapotban villog 
a tapfesziiltseg- es keszenletiallapot-jelzo LED. 

A keszenleti allapotbol a bekapcsologombot a szamltogep eleje 
fele csusztatva lephet ki. 

Az fn+f3 gyorsbillentyu alapertelmezes szerint keszenleti 
iizemmodba helyezi a rendszert. Az fn+f3 gyorsbillentyu 
funkcioja (a Windows rendszerben a keszenleti allapot gombja) 
megvaltoztathato. Bealllthatja peldaul, hogy az fn+f3 
gyorsbillentyiJ hatasara a szamltogep ne keszenleti, hanem 
hibernalt allapotba keriiljon. A keszenleti es a hibernalt 
allapotrol, illetve az fn+f3 gyorsbillentyu funkciojanak 
megvaltoztatasarol tovabbi informaciot a kovetkezo reszben talal: 
2. fejezet, „Energiaellatas". 

Kepernyovdltds (fn+f4) 

Az fn+f4 gyorsbillentyu lenyomasaval valthat a szamltogephez 
a kiilso monitor portjan vagy az S-Video csatlakozon keresztiil 
csatlakoztatott kiilonbozo megjelenltoeszkozok kozott. 
Ha peldaul a szamltogephez kiilso monitor is csatlakozik, 
akkor az fn+f4 gyorsbillentyu tobbszori lenyomasaval valthat 
a szamltogep kepernyoje, a kiilso monitor es a ket eszkoz 
egyiittes hasznalata kozott. 

A legtobb kiilso monitor a kiilso VGA videoszabvany 
hasznalataval kap videojelet a szamitogeptol. Az fn+f4 
gyorsbillentyu hatasa azokra az eszkozokre is kiterjed, 
amelyek videojelet kapnak a szamitogeptol. 
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Az fn+f4 gyorsbillentyu az alabbi ot videojel-atviteli tipust 
tamogatja: 

■ LCD (a szamitogep kepernyoje) 

■ kiilso VGA (a legtobb kiilso monitor) 

■ S-Video (tevekesziilekek, videokamerak, videomagnok, 
valamint S -Video bemenettel rendelkezo videorogzito kartyak) 

■ kevert jelu videojel (tevekesziilekek, videokamerak, 
videomagnok, valamint kevert jelu videobemenettel 
rendelkezo videorogzito kartyak) 

■ DVI-D (a DVI-D csatolot tamogato kiilso monitorok) 

A szamitogephez csak akkor csatlakoztathatok kevert videojelet 



hasznalo es DVI-D eszkozok, ha a szamitogep a kiilon 
beszerezheto dokkoloegysegben van. 



Az akkumuldtor toltottsegi szintjenek 
megjelenitese (fn+f8) 

A szamitogepben levo osszes akkumulator allapotanak 
megtekintesehez nyomja le az fn+f8 billentyukombinaciot. 
A kepernyon lathato, hogy mely akkumulatorok toltodnek, 
valamint az egyes akkumulatorok toltottsegi szintje 
is megtekintheto. 

Az egyes akkumulatorrekeszeket a kovetkezo szamok jelzik: 

■ az 1. hely az elsodleges akkumulator 

■ a 2. hely az utazashoz hasznalhato akkumulator 

A kepernyo fenyerejenek csokkentese (fn+f 9) 

A kepernyo fenyerejenek csokkentesehez nyomja le az fn+f 9 
billentyukombinaciot. A gyorsbillentyu lenyomva tartasaval 
fokozatosan csokkentheto a fenyero szintje. 
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A kepernyo fenyerejenek novelese (fn+flO) 

A kepernyo fenyerejenek novelesehez nyomja le az f n+f 1 0 
billentyukombinaciot. A gyorsbillentyu lenyomva tartasaval 
fokozatosan novelheto a fenyero szintje. 

A termegvildgitds-erzekelo aktivdldsa (f n+f 11) 

A termegvilagitas-erzekelo be-, illetve kikapcsolasahoz nyomja 
le az f n+f 11 gyorsbillentyut. A termegvilagitas-erzekelorol tovabbi 
informaciot a jelen fejezet „Termegvilagitas-erzekel6 hasznalata" 
cimu reszeben talal. 

Rendszerinformdcio megjelenftese (fn+esc) 

Az fn+esc billentyukombinacio lenyomasaval informaciot kaphat 
a rendszer hardverelemeirol es a szoftverek verzioszamarol. 
A rendszerinformaciot az fn+esc billentyukombinacio ismetelt 
lenyomasaval tiintetheti el a kepernyorol. 



A rendszer BlOS-datuma a rendszer ROM verzioszama. 
A BIOS-datum decimalis formaban is megjelenhet 
(peldaul 10/19/2002 F.07). 



Gyorsbillentyuk hasznalata kulso 
billentyuzeten 

A kiilso billentyuzettel hasznalhato gyorsbillentyuket 
a kiilso billentyflzet tipusa hatarozza meg. USB csatlakozasii 
billentyuzettel kizarolag a Quick Launch Buttons (Gyorsindito 
gombok) panel gyorsbillentyu-funkcioi hasznalhatok. A Quick 
Launch Buttons panelrol a jelen fejezet „Quick Launch Buttons 
szoftver" cimu resze tartalmaz bovebb tajekoztatast. 
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A kovetkezo tablazatban felsorolt billentyuparancsok es 
a gyorsbillentyuk hasznalhatok a kiilso billentyuzetekkel: 



A szamftogep 




Hi 1 lontwiii 
uiiiciiiy ui 


m ivuiou uiiit?iiiyu£t?i uiiiciiiyui 


TrlTTo 


scroll locK+scroii iock+to 


fn+f4 


scroll lock+scroll lock+f4* 


fn+f8 


scroll lock+scroll lock+f8 


fn+f9 


scroll lock+scroll lock+f9* 


fn+f10 


scroll lock+scroll Iock+f10* 


fn+f11 


scroll lock+scroll lock+f11 


fn+esc 


scroll lock+scroll lock+esc 


*Kul6n megvasarolhato dokkoloegyseggel hasznalt PS/2-billentyuzet eseten. 
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Gyorsindito gombok 

A gyorsindito gombok elhelyezkedese 

A szamitogepen ket gyorsindito gomb talalhato, amelyek 
a gyakran hasznalt alkalmazasok megnyitasara hasznalhatok. 




Reszegyseg 

O Bemutato-uzemmod gombja 



Lei'ras 



A bemutato-uzemmod indftasara 
szolgal, amely kulso monitor vagy 
kivetito hasznalatahoz optimalizalja 
a kepet, es elindft egy felhasznalo 
altal megadott programot, peldaul 
a Microsoft PowerPoint alkalmazast. 



© Info Center gomb A gyakran hasznalt szoftverek 

listajanak megtekinteset teszi 
lehetove. 
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Quick Launch Buttons szoftver 

A Quick Launch Buttons program segitsegevel a kovetkezoket 
vegezheti el: 

■ A bemutato-uzemmod beallitasainak modositasa 

■ Specialis beallitasok megadasa: 

□ Quick Launch Buttons ikon 

□ Termegvilagitas-erzekelo 

A kovetkezo reszek azt ismertetik, hogy mikent adhatok meg 
a beallitasok a panel segitsegevel. Ha a panel elemeirol tovabbi 
informaciot szeretne megtekinteni a kepernyon, kattintson a panel 
jobb felso sarkaban talalhato, a program sugojat megjelenito 
gombra. A sugo gombja egy kerdojelikon. 

A Quick Launch Buttons program megnyitdsa 

A Quick Launch Buttons programot a Start gombra vagy egy 
olyan ikonra kattintva nyithatja meg, amely az ertesitesi teruleten 
(a talca jobb szelen) vagy a Windows rendszer asztalan lathato. 
A Quick Launch Buttons szoftver Start gomb segitsegevel torteno 
megnyitasa: 

» Kattintson a Start > Vezerlopult > Nyomtatok es mas 
hardverek > Quick Launch Buttons hivatkozasra. 

A Quick Launch Buttons ikon megjelenitese 

A Quick Launch Buttons Properties (Gyorsindito gombok 
tulajdonsagai) ikon megjelenitese vagy elrejtese az ertesitesi 
teruleten (a talca jobb szelen) vagy a Windows rendszer asztalan: 

1 . Nyissa meg a Quick Launch Buttons (Gyorsindito 
gombok) panelt: 

□ Kattintson a Start > Vezerlopult > Nyomtatok es mas 
hardverek > Quick Launch Buttons hivatkozasra. 

- vagy - 

□ Kattintson a Quick Launch Buttons ikonra az ertesitesi 
teruleten (a talca jobb szelen) vagy az asztalon. 
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2. Kattintson az Advanced (Specialis) fulre. 

Az Advanced lapon megadhatja, hogy a Quick Launch 
Buttons ikon megjelenjen-e az ertesitesi teriileten 
(a talca jobb szelen) vagy az asztalon. 

□ Az ikon megjelemtese: 

Jelolje be a Show icon on the taskbar 

(Ikon megjelemtese a talcan) vagy a Show icon on 
the desktop (Ikon megjelemtese az asztalon) 
jelolonegyzetet. 

□ Az ikon elrejtese: 

Torolje a jelolest a Show icon on the taskbar 

(Ikon megjelemtese a talcan) vagy a Show icon on 
the desktop (Ikon megjelemtese az asztalon) 
jelolonegyzetbol. 

3. A beallitasok mentesehez es a panel bezarasahoz kattintson 
az OK gombra. 

Bemutato-uzemmod haszndlata 

A bemutato-uzemmod gombjanak segitsegevel 
a bemutato-uzemmodot kapcsolhatja be, illetve ki. 
A bemutato-uzemmod bekapcsolasaval megnyithat egy megadott 
programot, mappat, fajlt vagy webhelyet. A kep a szamitogep 
kepernyojen, valamint a kulso monitor portjahoz, a hatlapi 
S-Video kimenethez es a kulon beszerezheto dokkoloegyseg 
monitorportjaihoz es -aljzataihoz csatlakoztatott kiilso 
kesziilekeken egyarant megjelenik. 



3-12 



Utmutato a hardver es a szoftver hasznalatahoz 



Mutatoeszkdzdk es billentyuzet 




Amikor eloszor hasznalja a bemutato-iizemmod gombjat, 
megjelenik a Presentation Settings (Bemutato-iizemmod 
beallitasai) parbeszedpanel. A parbeszedpanelen a kovetkezo 
muveleteket hajthatja vegre: 

■ A gomb megnyomasakor elindulo program megadasa. 

■ A kivant energiagazdalkodasi sema kivalasztasa. 

■ Adja meg, hogy szeretne-e, hogy a Presentation Settings 

parbeszedpanel a bemutato-iizemmod gombjanak minden 
egyes megnyomasakor megjelenjen-e. 

Ha nem adja meg ezt a beallitast, akkor a bemutato-iizemmod 
gombjanak minden egyes megnyomasakor megjelenik 
a Presentation Settings parbeszedpanel, az inditasra kivalasztott 
program, alkalmazas, mappa, fajl vagy webhely megnyitasahoz 
pedig a Continue (Folytatas) gombra kell kattintania. 

■ Automatikus valtas egy kiilso megjelemtoeszkozre. 

A bemutato-iizemmod beallitasait a Quick Launch Button 
panelen lehet modositani. A bemutato-iizemmod beallitasainak 
megadasarol tovabbi tudnivalokat e fejezet „A bemutato-iizemmod 
gombjanak beallitasa" cimu resze tartalmaz. 
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A bemutato-uzemmod gombjdnak bedlh'tdsa 

A bemutato-uzemmod gombjanak megnyomasakor megnyilo 
alkalmazas, mappa, fajl vagy webhely megadasa: 

1. Nyissa meg a Quick Launch Buttons panelt: 

□ Kattintson a Start > Vezerlopult > Nyomtatok es mas 
hardverek > Quick Launch Buttons hivatkozasra. 

- vagy - 

□ Kattintson a Quick Launch Buttons ikonra az ertesitesi 
teriileten (a talca jobb szelen) vagy az asztalon. 

2. Kattintson a Presentation (Bemutato) fiilre. 

3. A Program to Start (Inditando program) teriileten adja 
meg a bemutato-uzemmod gombjanak megnyomasakor 
inditando alkalmazast, mappat, fajlt vagy webhelyet, vagy 
az elerheto alkalmazasok, mappak, fajlok vagy webhely ek 
megtekintesehez kattintson a Browse (Tallozas) gombra. 

4. A beallitasok mentesehez es a panel bezarasahoz kattintson 
az OK gombra. 

Az energiagazddlkoddsi sema mddosi'tdsa 

A bemutato-uzemmod gombjanak megnyomasakor a rendszer 
alapertelmezes szerint a Bemutato energiagazdalkodasi semat 
tolti be. Az energiagazdalkodasi sema modositasa: 

1. Nyissa meg a Quick Launch Buttons panelt: 

□ Kattintson a Start > Vezerlopult > Nyomtatok es mas 
hardverek > Quick Launch Buttons hivatkozasra. 

- vagy - 

□ Kattintson a Quick Launch Buttons ikonra az ertesitesi 
teriileten (a talca jobb szelen) vagy az asztalon. 

2. Kattintson a Presentation fiilre. 
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3. Valasszon beallitast a legordulo listabol, vagy az 
Energiagazdalkodasi lehetosegek elemet valasztva 
megnyithatja az operacios rendszer Energiagazdalkodasi 
lehetosegek tulajdonsagai parbeszedpaneljet az aktualis 
energiagazdalkodasi sema megtekintesehez vagy 
modositasahoz. 

4. A beallitasok mentesehez es a panel bezarasahoz kattintson 
az OK gombra. 

Az udvozlokepernyo megjelenftese 

Valaszthatja azt is, hogy a bemutato-uzemmod gombjanak 
minden egyes megnyomasakor megnyiljon a Quick Launch 
Buttons Properties parbeszedpanel. Ez a beallitas 
alapertelmezes szerint ki van kapcsolva. 

A beallitas bekapcsolasahoz jelolje be a Show Welcome 
Screen when Presentation mode button is pressed 

(Udvozlo kepernyo megjelenitese a bemutato-uzemmod 
gombjanak megnyomasakor) jelolonegyzetet. 

Vdltds kiilso kepernyore 

A Presentation lapon talalhato Automatically switch to external 
display (Automatikus valtas kiilso megjelenitoeszkozre) beallitas 
alapertelmezes szerint nines megadva. A bemutato-uzemmod 
gombjanak megnyomasakor megnyilik a Program to Start 
(Inditando program) beallitasnal megadott alkalmazas, mappa, 
fajl vagy webhely. 

Ha bejeloli az Automatically switch to external display 

jelolonegyzetet, majd megnyomja a bemutato-uzemmod 

gombjat, a kepernyo a szamitogephez csatlakoztatott kiilso 
megjelenitoeszkozre valt, es megnyilik a Program to Start 
beallitasaiban megadott alkalmazas, mappa, fajl vagy webhely. 
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Termegvildgitds-erzekelo haszndlata 

A szamitogep rendelkezik egy olyan beepitett fenyerzekelovel, 
amelynek segitsegevel a rendszer a kornyezet megvilagitasanak 
megfeleloen tudja beallitani a kepernyo fenyerejet. A kornyezeti 
megvilagitas valtozasakor az erzekelo eszleli a valtozast, es 
annak megfeleloen automatikusan modositja a fenyerot. 

Az erzekelot haromfelekeppen kapcsolhatja be, illetve ki: 

■ az fn+f 1 1 gyorsbillentyu lenyomasaval 

■ a Quick Launch Buttons panel segitsegevel 

■ az ertesitesi teriileten (a talca jobb szelen) vagy az asztalon 
talalhato Quick Launch Buttons ikonra kattintva 



Sfev. Ha az erzekelot a Quick Launch Buttons panel vagy a Quick 



Launch ikon segitsegevel kivanja kezelni, elobb telepitenie kell 
a Quick Launch Buttons programot. 



A termegvilagitas-erzekelo gyorsbillentyu hasznalataval torteno 
be-, illetve kikapcsolasahoz nyomja le az fn+f 11 gyorsbillentyut. 
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A termegvilagitas-erzekelot a Quick Launch Buttons program 
segitsegevel az alabbi modon vezerelheti: 

1. Nyissa meg a Quick Launch Buttons programot: 

□ Kattintson a Start > Vezerlopult > Nyomtatok es mas 
hardverek > Quick Launch Buttons hivatkozasra. 

- vagy - 

□ Kattintson a Quick Launch Buttons ikonra az ertesitesi 
teruleten (a talca jobb szelen) vagy az asztalon. 

2. Kattintson az Advanced fiilre. 

3. Jelolje be az Enable Ambient Light Sensor 

(Termegvilagitas-erzekelo engedelyezese) jelolonegyzetet 
vagy torolje annak jeloleset. 

4. Kattintson az Apply (Alkalmaz), majd az OK gombra. 

A Quick Launch Buttons ikon segitsegevel az alabbi modon 
vezerelheti a termegvilagitas-erzekelot: 

1. Kattintson jobb gombbal a Quick Launch Buttons ikonra az 
ertesitesi teruleten (a talca jobb szelen) vagy az asztalon. 

2. Valassza a Turn Ambient Light Sensor On 

(Termegvilagitas-erzekelo bekapcsolasa) vagy a Turn 
Ambient Light Sensor Off (Termegvilagitas-erzekelo 
kikapcsolasa) lehetoseget. 

A Quick Tile eszkdz haszndlata 

A Quick Tile eszkoz a megnyitott ablakok megtekinteset es az 
asztalon torteno gyors elrendezeset teszi lehetove. 

1. Nyissa meg a Quick Launch Buttons programot: 

□ Kattintson a Start > Vezerlopult > Nyomtatok es mas 
hardverek > Quick Launch Buttons ikonra. 

- vagy - 

□ Kattintson duplan a talca ertesitesi teruleten talalhato 
Quick Launch Buttons ikonra. 

2. Kattintson a Quick Tile fiilre. 
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3. Valassza a fuggoleges mozaik vagy a vizszintes mozaik 
szerinti elrendezest. 

4. Valassza ki a hozzaadni kivant programot az Applications 
currently running (Jelenleg futo alkalmazasok) listabol. 

5. Kattintson az OK gombra. 

Az Info Center szolgdltatds haszndlata 
(csak egyes tipusok eseteben) 

Az Info Center az alabbi szolgaltatasok gyors megnyitasat 
teszi lehetove: 

■ Contact HP (A HP ugyfelszolgalata) 

■ Data Protection Solutions (Adatvedelmi megoldasok) 

■ sugo 

■ dokumentacios CD 

■ Options Demo (Bovites - bemutato) 

■ Software Setup (Szoftvertelepites) 

■ Wireless Assistant (Vezetek nelkiili adatatvitel kezelese) 

■ System Configuration (Rendszerkonfiguracio) 
Az Info Center megnyitasa: 

1. Nyomja meg az Info Center gombot. 
- vagy - 

Valassza a Start > Info Center parancsot. 

2. Az Info Center ablakban valassza a megnyitni kivant 
alkalmazast. 

Tovabbi informaciot az Info Center on-line siigojaban talal. 
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Szdmbillentyuzetek 

A szamitogepen talalhato egy beagyazott szambillentyuzet, 
am kulon beszerezheto kiilso szambillentyuzet, illetve kiilso, 
szambillentyuzetet is tartalmazo billentyuzet hasznalatat 
is tamogatja. 

A beagyazott szambillentyuzet haszndlata 

A beagyazott szambillentyuzet 15 billentyuje a kiilso 
szambillentyuzetek billentyuihez hasonloan hasznalhato. 
A beagyazott szambillentyuzet bekapcsolasakor annak billentyui 
a jobb felso sarokban jelzett muveletet hajtjak vegre. 




Elem 


Reszegyseg 


o 


fn billentyu 




Num Lock LED 


© 


num Ik billentyu 


o 


Beagyazott szambillentyuzet 
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Be- es kikapcsolds 

Az fn+num lock billentyukombinacioval kapcsolja be a beagyazott 
szambillentyuzetet. A Num Lock LED vilagitani kezd. Az fn+num 
Ik billentyukombinacio ujboli lenyomasaval visszaallithatja 
a billentyuzet altalanos funkcioit. 



Ha a szamitogephez vagy a kiilon megvasarolt dokkoloegyseghez 



kiilso billentyuzet vagy szambillentyuzet van csatlakoztatva, 
a beagyazott szambillentyuzet nem mukodik. 



Billentyufunkciok vdltdsa 

Az fn billentyu vagy az fn+shift billentyukombinacio 
lenyomasaval a beagyazott szambillentyuzet billentyuinek 
funkcioja ideiglenesen atvalthato a szabvanyos 
es a szambillentyuzet-funkciok kozott. 

■ Ha a szambillentyuzet ki van kapcsolva, 

a szambillentyu-funkciokat az fn es az illeto 
szambillentyu egyiittes lenyomasaval erheti el. 

■ A szambillentyuzet billentyuinek hagyomanyos 
billentyukkent torteno hasznalatahoz (ha a szambillentyuzet 
engedelyezve van) hajtsa vegre az alabbi muveleteket: 




J 



Ha kisbetukkel szeretne irni, nyomja le es tartsa lenyomva 
az fn billentyut. 



□ 



Amennyiben nagybetukkel szeretne irni, nyomja le es 
tartsa lenyomva az fn+shift billentyuket. 
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Kiilso szambillentyuzet haszndlata 

A legtobb kiilso szambillentyuzet mukodese attol fiigg, hogy 
a Num Lock uzemmod be vagy ki van-e kapcsolva. Peldaul: 

■ A Num Lock funkcio bekapcsolt allapotaban a legtobb 
szambillentyu szamok beirasara hasznalhato. 

■ A Num Lock funkcio kikapcsolt allapotaban a legtobb 
szambillentyu a nyil- es lapozobillentyuk funkciojat latja el. 

Ha a kiilso szambillentyuzeten be van kapcsolva a Num Lock 
funkcio, akkor a szamitogep Num Lock LED-je is bekapcsol. 
Amennyiben a kiilso szambillentyuzeten ki van kapcsolva a Num 
Lock funkcio, akkor a szamitogep Num Lock LED-je sem vilagit. 

Ha kiilso szambillentyuzet van csatlakoztatva, akkor a beagyazott 
szambillentyuzet nem kapcsolhato be. 

A Num Lock funkcio be- es kikapcsoldsa 
munkavegzes kdzben 

A kiilso szambillentyuzet Num Lock funkciojat munka kozben 
a kiilso (tehat nem a szamitogepen levo) billentyuzet num Ik 
billentyujevel kapcsolhatja be es ki. 
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Multimedia 



Hangszolgdltatdsok 

A kovetkezo abra es tablazat a szamitogep hangszolgaltatasait 
ismerteti. 




Reszegyseg 


Lei'ras 


O Hangszoro 


A hordozhato szamitogep altal 




eloallftott hang megszolaltatasa. 


© Hangnemi'to gomb 


Elnemftja vagy visszakapcsolja 




a hangot. 


© Hangerocsokkento gomb 


A szamitogep hangjanak halkitasa. 



(folytatas) 
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Reszegyseg 


Lei'ras 


0 


Hangeronovelo gomb 


A szamitogep hangerejenek novelese. 


© 


Beepitett mikrofon 


Hangfelvetelre szolgal. 


© 


Hangkimeneti (fejhallgato-) 
csatlakozo 


Ide csatlakoztathatok a kulon vasarolt 
fejhallgatok vagy akti'v sztereo 
hangszorok. Az audiovizualis 
eszkozok (peldaul a televfzio vagy 
a videomagno) hangkabelei is ide 
csatlakoztathatok. 


© 


Hangbemeneti (mikrofon-) 
csatlakozo 


Kulon beszerezheto mono 
(egy hangcsatornas) vagy sztereo 
(ket hangcsatornas) mikrofon 
csatlakoztatasa. 
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A hangbemeneti csatlakozo haszndlata 

A szamitogep sztereo mikrofonaljzattal van ellatva. Ha mikrofont 
kivan csatlakoztatni a mikrofonbemenethez, 3,5 millimeteres 
csatlakozoval ellatott mikrofont hasznaljon. 

■ Ha sztereo (ketcsatornas) mikrofont csatlakoztat, a rendszer 
sztereo hangot fog rogziteni. 

■ Amennyiben mono (egycsatornas) mikrofont hasznal, a rendszer 
mindket csatornan a bal csatorna hangjat fogja rogziteni. 

■ Dinamikus mikrofon haszndlata eseten elofordulhat, hogy 
az ajanlott erzekenyseg nem erheto el. 

Kulso mikrofon csatlakoztatasa eseten a rendszer letiltja 
a szamitogepben talalhato mikrofont. 



A hangkimeneti csatlakozo haszndlata 

A Figyelem! A hallaskarosodas veszelyenek csokkentese erdekeben allitsa 
be a hangerot, mielott feltenne a fejhallgatot vagy a mikrofonos fejhallgatot. 



AVigydzat! A kulso eszkozok meghibasodasanak megelozese vegett 
ne csatlakoztasson egy hangcsatornas (mono) csatlakozot a sztereo 
fejhallgato-csatlakozoba. 

A sztereo (ketcsatornas) fejhallgato-csatlakozo elsosorban 
fejhallgatok csatlakoztatasara szolgal, de emellett audiovizualis 
eszkozok (peldaul televizio vagy videomagno) hangbemenetenek 
csatlakoztatasara is hasznalhato. 

Ha eszkozt csatlakoztat a fejhallgatoaljzathoz: 

■ Csak 3,5 mm-es sztereo csatlakozot hasznaljon. 

■ A legjobb hangminoseg 24-32 ohmos fejhallgatoval erheto el. 



Ha a fejhallgatoaljzathoz eszkozt csatlakoztat, a beepitett 
hangszoro kikapcsol. 
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A hangero szabdlyozdsa 

A hangero szabalyozasara hasznalhato kezeloszervek: 

■ A szamitogep hangeroszabalyzo gombjai 

□ A hang nemitasahoz vagy bekapcsolasahoz hasznalja 
a nemitogombot. 

□ A hangero csokkentesehez nyomja meg a bal oldali 
hangeroszabalyzo gombot. 

□ A hangero novelesehez a jobb oldali hangeroszabalyzo 
gombot nyomja meg. 

■ A Windows rendszer hangeroszabalyzoja: 

1. Kattintson a Hangero ikonra a talca jobb oldalan levo 
ertesitesi teriileten. 

2. Novelje vagy csokkentse a hangerot a csuszka fel- vagy 
lefele torteno mozgatasaval. (A hang elnemitasahoz 
jelolje be az Elnemitas jelolonegyzetet.) 

- vagy - 

1. Kattintsunk duplan a Hangero ikonra. 

2. A fo hangeroszabalyzo oszlopban a Hangero csuszkat 
fel- vagy lefele mozgatva novelheti vagy csokkentheti 

a hangerot. Ugyanitt beallithatja a balanszt es elnemithatja 
a hangot is. 

(SJ^ A hangerot bizonyos alkalmazasokon beliil is lehet allitani. 

Ha a Hangero ikon nem lathato az ertesitesi teriileten, 
az alabbi lepesek segitsegevel jelenitheti meg. 

1. Kattintson a Start > Vezerlopult > Hangok, beszed 
es audioeszkozok > Hangok es audioeszkozok 

hivatkozasra. 

2. Kattintson a Hangero fiilre. 

3. Jelolje be a Hangeroikon elhelyezese a talcan 

jelolonegyzetet. 

4. Kattintson az Alkalmaz gombra. 
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Videoszolgdltatdsok 

A szamitogep rendelkezik egy heterintkezos, kettos celu S -Video 
kimeneti csatlakozoval, amelynek koszonhetoen egy kiilon 
beszerezheto negyerintkezos S-Video kabel hasznalataval 
kiilon megvasarolhato S-Video eszkozt (peldaul tevekesziileket, 
videomagnot, kezikamerat, kivetitot vagy videorogzito kartyat) 
csatlakoztathat a szamitogephez. A csatlakozo harom tovabbi 
erintkezot is tartalmaz, amelyek lehetove teszik, hogy kiilon 
beszerezheto, S-Video jelet kevert videojelre alakito adaptert 
hasznaljon a szamitogephez. 

A szamitogep egy S-Video eszkozt tamogat az S-Video 
kimenetre csatlakoztatva, es ezzel parhuzamosan tamogatja a kep 
megjeleniteset a szamitogep kepernyojen vagy egyeb tamogatott 
kiilso monitoron. Az S-Video osszekottetes altalaban jobb 
kepminoseget biztosit, mint a kevert jelu videokapcsolat. 

A videojelek S-Video kimeneti csatlakozon keresztiil torteno 
tovabbitashoz szabvanyos S-Video kabelre van sziikseg, amely 
a legtobb elektronikai szakiizletben megvasarolhato. Ha hang- 
es kepszolgaltatasokat egyszerre hasznal, peldaul egy (kiilon 
megvasarolhato) MultiBay meghajtoval lejatszott DVD-filmet 
televizion szeretne megtekinteni, egy 3,5 mm atmeroju RCA 
hangkabelre is sziiksege lesz, amely szinten megvasarolhato 
a legtobb elektronikai szakiizletben. 
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Az S-Video kimeneti csatlakozo haszndlata 

Amennyiben a videoeszkozt az S-Video kimeneti aljzathoz 
szeretne csatlakoztatni, az alabbi muveleteket kell elvegeznie: 

1. Az S-Video kabel egyik veget dugja a szamitogepen talalhato 
S-Video kimeneti csatlakozoba. 




2. A kabel masik veget csatlakoztassa a videoeszkozhoz 
az eszkoz dokumentaciojaban leirt modon. 



Ha a szamitogep a kiilon beszerezheto dokkoloegyseghez van 
csatlakoztatva, es ezert nem fer hozza az S-Video csatlakozohoz, 
az eszkozt csatlakoztathatja a dokkoloegyseg S-Video 
csatlakozojahoz is. 
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Monitor, kivetito vagy televizio 
csatlakoztatdsa 



Ha kiilso monitort, kivetitot vagy televiziot szeretne 

a szamitogephez csatlakoztatni, dugja a monitorkabel veget 

a szamitogep hatuljan talalhato, kiilso monitorokhoz hasznalando 

csatlakozoba. 



Ha a megfeleloen csatlakoztatott kiilso monitoron, kivetiton 
vagy televizion nem jelenik meg a kep, akkor az fn+f4 
gyorsbillentyuvel probaljon atvaltani a monitorra. 
A megjelenitoeszkozok kozott a bemutato-uzemmod 
gombjanak megnyomasaval valthat. 



Utmutato a hardver es a szoftver hasznalatahoz 4-7 





Multimedia 



Multimedias szoftverek 



Optikai lemezek (peldaul CD-k vagy DVD-k) hasznalatahoz egy 
kiilon megvasarolhato dokkoloegyseg MultiBay rekeszebe vagy 
egy kiilso MultiBay rekeszbe helyezett optikai meghajto 
sziikseges. 



A hordozhato szamitogephez mellekelt multimedias szoftvereket 
a szarnitogep tipusa es az adott regio hatarozza meg. 

Az alabbi lista nehany olyan multimedias szoftver szolgaltatasait 
ismerteti, amelyet esetleg a szamitogephez mellekelten 
megkaphatott. 

■ Windows Media Player - zenei CD-k es DVD-k lejatszasa, 
zenei es adat-CD-k masolasa. Lejatssza tovabba az ismert 
hang- es videofajltipusokat (peldaul MP3, WMA, AVI, MPG 
es WMV). Ez a szoftver a Windows operacios rendszer 
osszetevoje. 

■ InterVideo WinDVD - video CD-k es DVD-filmek 
megtekinteset teszi lehetove. Ez a szoftver bizonyos 
szamitogepeken elore telepitve van. A szoftver a kovetkezo 
modokon is beszerezheto: 

□ A WinDVD szoftver a legtobb HP szamitogephez 
mellekelt alkalmazds- es illesztoprogram-helyredlltid 
CD-rol telepitheto. 

□ Amennyiben nem rendelkezik alkalmazds- es 
illesztoprogram-helyredlltid lemezzel, a lemez 
beszerzesehez lepjen kapcsolatba az iigyfelszolgalattal. 

□ Toltse le a szoftvert a HP webhelyerol (http://www.hp.com). 

■ InterVideo WinDVD Creator Plus - lehetove teszi filmek 
kesziteset, szerkeszteset, majd DVD-re vagy video CD-re 
torteno irasat. A szoftver a bizonyos szamitogeptipusokhoz 
mellekelt InterVideo WinDVD Creator CD-n talalhato meg. 

■ Sonic RecordNow ! - zenei es adat-CD-k masolasat es 
szemelyre szabott zenei CD-k es DVD-k kesziteset teszi 
lehetove. A RecordNow ! szoftver bizonyos szamitogepeken 
elore telepitve van. 
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gfcs. A multimedias szoftverek hasznalatarol tovabbi informaciot 



az egyes szoftverek on-line stigojaban talal. 



Elofordulhat, hogy a szamitogepen tovabbi multimedias 
szoftverek is talalhatok az alabbi helyek valamelyiken: 

■ az asztalon talalhato ikonok kozott 

■ a Start > Minden program csoportban talalhato 
elemek kozott 

■ az elotelepitett osszetevok kozott, a Start > Minden 
program > Software Setup csoportban 



Szerzoi jogi figyelmeztetes szem 
elott tartasa 



A hatalyos szerzoi jogi torvenyi szabalyozas szerint a szerzoi 
joggal vedett anyagokrol (peldaul szamitogepes programokrol, 
filmekrol, radio- es tevemusorokrol es hangfelvetelekrol) 
engedely nelkiili masolatok keszitese jogellenes cselekedetnek 
minosul. A szamitogepet tilos ilyen celra hasznalni. 



A szamitogephez mellekelt lemezen talalhato szoftvert 
az alabbiak szerint telepitheti: 

1 . Helyezze a megfelelo optikai meghajtot a kiilon 
megvasarolhato kiilso MultiBay vagy MultiBay II rekeszbe. 

2. Csatlakoztassa a szamitogepet egy megbizhatoan mukodo 
elektromos halozati aljzathoz. 

3. Zarjon be minden mukodo alkalmazast. 

4. Helyezzen be egy szoftvert tartalmazo lemezt a kiilso, kiilon 
beszerezheto optikai meghajtoba. 

□ Ha az automatikus lejatszas engedelyezve van, megjelenik 
egy telepitovarazslo. 




Szof t ve rte I e p ites 
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□ Amennyiben nines engedelyezve az automatikus lejatszas, 
kattintson a Start > Futtatas parancsra. Irja be 
a ktivetkezo parancsot: 

x:\setup.exe 

Az x betujel a CD-meghajto betujele. 
Ezt kovetoen kattintson az OK gombra. 

5. A telepitovarazslo elindulasa utan kovesse a kepernyon 
megjeleno utasitasokat. 

6. Inditsa lijra a szamitogepet, ha a program ezt keri. 

Az osszes telepiteni kivant szoftver eseteben ismetelje meg 
a telepitesi eljarast. 



S^. A WinDVD Creator szoftver megfelelo telepitesehez specialis 
meghajtokovetelmenyek teljesiilese sziikseges. A WinDVD 
Creator szoftver telepitesehez tanulmanyozza az InterVideo 
WinDVD Creator CD-n talalhato utasitasokat. 



Az automatikus lejatszas engedelyezese 

Az automatikus lejatszas a Windows rendszer azon beallitasa, 
amellyel be- vagy kikapcsolhatja az automatikus futtatas 
szolgaltatast. Ha az automatikus futtatas engedelyezve van, 
a lemez meghajtoba helyezeset es a meghajto bezarulasat 
kovetoen azonnal elindul a lemezen talalhato program, vagy 
megkezdodik a lejatszas. A szamitogepen alapertelmezes 
szerint engedelyezve van az automatikus lejatszas. 

Az automatikus lejatszas letiltasahoz, illetve a szolgaltatas 
kikapcsolasat kovetoen annak engedelyezesehez tanulmanyozza 
az operacios rendszer dokumentaciojat, vagy latogasson el 
a Microsoft http://www.microsoft.com cimen elerheto webhelyere. 
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DVD-regiobealhtasok modositasa 

AVigydzat! A DVD-meghajto regiobeallitasat csak otszor lehet 
megvaltoztatni. 

■ Az otodik a I ka lorn ma I valasztott regiobeallitas marad 
a DVD-meghajto vegleges regiobeallitasa. 

■ A hatralevo regiovaltasok szama a WinDVD ablak Remaining 
Times Until Permanent (A beallitas veglegesiteseig hatralevo 
modositasok szama) mezojeben lathato. A mezoben levo szam az 
otodik, egyben vegleges modositassal egyutt ertendo. 



A legtobb, szerzoi joggal vedett anyagot tartalmazo DVD-t 
regiokoddal is ellattak. A regiokod nemzetkozileg segit vedeni 
a szerzoi jogokat. 

Regiokoddal ellatott DVD-t csak akkor lehet lejatszani, ha 
a DVD regiokodja es a DVD-meghajto regiobeallitasa egyezo. 

Ha a DVD regiokodja nem egyezik a DVD-meghajto 
regiobeallitasaval, a DVD behelyezese utan a „Playback Of 
Content From This Region Is Not Permitted" (A tartalom ebben 
a regioban nem jatszhato le) uzenet jelenik meg. A DVD 
lejatszasahoz meg kell valtoztatnia a DVD-meghajto 
regiobeallitasat. A DVD regiobeallitasai az operacios 
rendszerben vagy bizonyos DVD-lejatszo programokban 
modosithatok. 

Modosi'tds az operacios rendszer segi'tsegevel 

A beallitasok modositasa az operacios rendszerben: 

1 . Az Eszkozkezelo megnyitasahoz kattintson a Start > 
Sajatgep parancsra. Jobb gombbal kattintson az ablakban, 
majd kattintson a Tulajdonsagok > Hardver > 
Eszkozkezelo gombra. 

2. Kattintson jobb gombbal a DVD/CD-ROM-meghajtok 

eszkozcsoportban arra a DVD-meghajtora, amelynek 
regiobeallitasat modositani szeretne, majd valassza 
a Tulajdonsagok parancsot. 



Utmutato a hardver es a szoftver hasznalatahoz 



4-1 1 



Multimedia 



3. A DVD-regio beallftasa lapon hajtsa vegre a sziikseges 
modositasokat. 

4. Kattintson az OK gombra. 

5. Bovebb informaciot a Windows operacios rendszer 
siigojaban talal. 

A Win DVD program haszndlata 

Meghajtok regiobeallitasanak modositasa a WinDVD szoftver 
segitsegevel: 

1. Az alabbi modok egyikevel inditsa el a WinDVD programot: 

□ Kattintson a talca ertesitesi teriileten lathato WinDVD 
Player ikonra. 

□ Kattintson a Start > Programok (Minden program) > 
Inter Video WinDVD > Inter Video WinDVD 

parancsra. 

2. Kattintson jobb gombbal a WinDVD lejatszo ablakara. 

3. Valassza a Setup (Beallitas) parancsot. 

4. Kattintson a beallitani kivant regionak megfelelo gombra. 

5. Kattintson az OK gombra. 

Mas DVD-lejdtszo program haszndlata 

Ha a WinDVD programon kiviil mas DVD-lejatszo program 
segitsegevel szeretne modositani a regiobeallitasokat, 
tanulmanyozza az adott lejatszo dokumentaciojat. 
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Tudnivalok a meghajtok kezelesevel 
kapcsolatban 

A kovetkezo temakorok az elsodleges merevlemez-meghajto 
es a kiilon beszerezheto MultiBay vagy MultiBay II meghajtok 
azonositasaban nyujtanak segitseget, valamint ezek ismerteteset 
tartalmazzak. 

A meghajtok a szamitogep torekeny reszegysegei, ezert 
elovigyazatosan kell veliik banni. A kovetkezo figyelmeztetesek 
minden meghajtora vonatkoznak. Az egyes eljarasokkal 
kapcsolatos tovabbi figyelmeztetesek az adott eljaras 
ismertetesenel talalhatok. 
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AVigydzat! A szamitogep vagy a meghajto karosodasanak megelozese 
erdekeben: 

I A meghajtot kezelje ovatosan. Vedje az utodesektol. 

■ Az eroltetes megrongalhatja a meghajto csatlakozoit. A meghajtot 
behelyezeskor csak pont akkora erovel nyomja, hogy az a helyere 
kerijljon. 

■ Ne fujja be a meghajtot tisztito- vagy egyeb folyadekkal, 
es ne tegye ki szelsoseges homersekletnek. 

■ Az elkerulhetetlen esetek (javitas vagy csere) kivetelevel 
ne vegye ki az elsodleges merevlemez-meghajtot 

(a merevlemezmeghajto-rekeszben talalhato meghajtot). 

I Az elektrosztatikus kisules karosithatja az alkatreszeket. 
Az elektrosztatikus kdrosodas megelozese erdekeben: 

□ A meghajto megerintese elott fogjon meg egy foldelt 
femtargyat, hogy teste elektrosztatikus tolteset levezesse. 

□ Figyeljen arra, hogy ne erintse meg a meghajtok csatlakozoit. 

Az elektrosztatikus toltes okozta karosodas elkerulesevel 
kapcsolatban tovabbi informaciot a Szabalyozasok 
es a biztonsaggal kapcsolatos kdzlemenyek cimu 
utmutatoban talal. 

■ Ne helyezze a meghajtot magneses mezot kibocsato kesztilekek 
kozelebe. A repuloteren hasznalatos biztonsagi kapukhoz es kezi 
femerzekelokhoz hasonlo biztonsagi eszkozok szinten magneses 
mezovel rendelkeznek. A repulotereken a kezipoggyaszt atvizsgalo 
biztonsagi berendezesek altalaban rontgensugarral mukodnek, 
amely nem tesz kart a meghajtokban. 

■ Ha csomagkent postara ad egy meghajtot, hasznaljon olyan 
csomagoloanyagot, amely ovja azt az utesektol, a razkodastol, 
a hosugarzastol es a magas paratartalomtol. A csomagot lassa 
el „Torekeny" jelzessel. 



5-2 



Utmutato a hardver es a szoftver hasznalatahoz 



Meghajtok 



IDE meghajto LED-je 

Az IDE meghajto LED-je akkor gyullad ki, ha a rendszer az 
elsodleges merevlemezt hasznalja. 




Elsodleges merevlemez-meghajto 



AVigyazat! Az adatvesztes, valaminta rendszer lefagyasanak elkertilese 
vegett a merevlemez-meghajto merevlemezrekeszbol valo eltavolitasa 
elott kapcsolja ki a szamitogepet. Ne vegye ki a merevlemez-meghajtot, 
ha a szamitogep bekapcsolt, keszenleti vagy hibernalt allapotban van. 



AVigyazat! A szamitogep vagy a kulso merevlemez athelyezesekor az 
adatvesztes elkertilese erdekeben eloszor helyezze keszenleti dllapotba 
a rendszert: ehhez valassza a Start > A szamitogep kikapcsolasa > 
Keszenleti allapot lehetoseget. A keszenleti allapotrol tovabbi 
informaciot a kovetkezo reszben taldl: 2. fejezet, „Energiaellatas". 
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A szamitogep csak egyetlen merevlemezrekesszel rendelkezik, 
amelybe egyszerre csak egy merevlemez-meghajto helyezheto. 
A merevlemezmeghajto-rekeszben levo meghajto az elsodleges 
merevlemez-meghajto. 

Az elsodleges merevlemez-meghajto eltavolitasanak menete 
a kovetkezo: 

1. Mentse munkajat, majd kapcsolja ki a szamitogepet. (Ha nem 
tudja eldonteni, hogy a hibernalt allapotban van-e, kapcsolja 
be a bekapcsologombbal a gomb elore cstisztatasaval, majd 
allitsa le az operacios rendszerbol.) 

2. Csukja le a szamitogep fedelet. 

3. Forditsa a szamitogepet aljaval felfele ugy, hogy 
a szamitogep eliilso oldala legyen kozelebb. 

4. Vegye ki a merevlemez-meghajto rekeszfedelenek ket 
csavarjat O. 

5. Emelje le a rekeszfedelet © a szamitogeprol. 
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6. Hajtsa ki a merevlemez-meghajto rogzitocsavarjat O. 

7. Huzza jobbra a merevlemez-meghajto fogantyujat © 
a meghajto csatlakoztatasanak megsziintetesehez. 

8. Emelje ki a merevlemez-meghajtot © a szamitogepbol. 
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Merevlemez-meghajto behelyezese: 

1. Helyezze a meghajtot O a szamitogep aljan levo 
merevlemezrekeszbe . 

2. Huzza a fogantyut © balra a meghajto csatlakoztatasahoz. 

3. Huzza meg a merevlemez-meghajto rogzitocsavarjat ©. 
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4. Igazitsa a meghajtorekesz fedelenek fiileit O 
a szamitogephazon levo resekhez. 

5. Csukja le a fedelet ©. 

6. Huzza meg a merevlemez-meghajto fedelenek 
rogzitocsavarjait ©. 
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Kiilso meghajtok 

A cserelheto kulso meghajtok adatok tarolasat es beolvasasat 
teszik lehetove. 

Az USB-meghajtokat USB porton keresztiil vagy kiilon 
megvasarolhato dokkoloegyseg hasznalataval lehet 
a szamltogephez csatlakoztatni. Az USB-meghajtok 
csadakoztatasarol a kovetkezo reszben olvashat: 9. fejezet, 
„USB-eszkdz6k". 

A kiilso MultiBay vagy MultiBay II rekesz barmilyen MultiBay 
vagy MultiBay II meghajto hasznalatat tamogatja, koztiik az 
alabbiakat: 

■ 1,44 MB-os hajlekonylemez-meghajto 

■ Merevlemezmodul (egy merevlemez es egy ahhoz 
csatlakoztatott adapter) 

■ DVD-ROM-meghajto 

■ Univerzalis DVD/CD-RW-meghajto 

■ Univerzalis DVD+RW/R- es CD-RW-meghajto 

■ Univerzalis DVD±RW/R- es CD-RW-meghajto 

A kiilso MultiBay eszkozokrol tovabbi informacio azok 
dokumentaciojaban talalhato. 
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Kulon beszerezheto kiilso eszkdzdk 

Az ebben az litmutatoban ismertetett csatlakozok es aljzatok 
szabvanyos kiilso eszkozok csatlakoztatasara szolgalnak. 

■ A hasznalando aljzattal vagy porttal kapcsolatban tovabbi 
informaciot az eszkoz dokumentaciojaban talal. 

■ Az eszkozhoz sziikseges barmilyen szoftver (peldaul 
illesztoprogramok) telepiteserol es betolteserol az adott 
eszkozhoz mellekelt dokumentacioban olvashat. 

Szabvanyos kiilso eszkoz csatlakoztatasa a szamitogephez: 

1. Kapcsolja ki a szamitogepet. (Ha nem tudja eldonteni, hogy 
a szamitogep kikapcsolt vagy hibernalt allapotban van-e, 
kapcsolja be a bekapcsologombbal a gomb elore 
csusztatasaval, majd allitsa le az operacios rendszerbol.) 

2. Ha a csatlakoztatni kivant eszkoz sajat aramellatassal 
rendelkezik, kapcsolja ki azt. 

3. Csatlakoztassa az eszkozt a szamitogephez. 

4. Sajat aramellatassal rendelkezo eszkoz csatlakoztatasa eseten 
dugj a az eszkoz tapvezeteket egy foldelt halozati aljzatba. 

5. Kapcsolja be az eszkozt. 

6. Kapcsolja be a szamitogepet. 

Szabvanyos kiilso eszkoz levalasztasahoz kapcsolja ki, majd 
valassza le az eszkozt a szamitogeprol. 

Kulon beszerezheto kiilso MultiBay 
es MultiBay II eszkdzdk 

A kiilso MultiBay vagy MultiBay II eszkozok az USB porton 
keresztiil csatlakoztathatok a szamitogephez. Az egyetlen 
rendelkezesre alio taplalt USB port a szamitogep jobb oldalan 
talalhato. Taplalt USB-kabellel egyiitt hasznalva ez a port nyiijt 
tapellatast a kiilso MultiBay eszkoznek. A szamitogep hatlapjan, 
valamint annak bal oldalan talalhato USB portok nem nyujtanak 
tapellatast a kiilso MultiBay eszkoznek, igy az ezekhez 
a portokhoz csatlakoztatott kiilso MultiBay eszkozok kulon 
tapellatast igenyelnek. 



Utmutato a hardver es a szoftver hasznalatahoz 



5-9 



6 



PC-kdrtydk 



Mit nevezunk PC-kdrtydnak? 



Vigydzat! Ha a PC-kartya gyartoja altal kiadott szoftvereket es 



bovitohelymodulokat telepit, elkepzelheto, hogy mas PC-kdrtyakat nem 
lehet majd haszndlni. Ha a PC-kartya dokumentdcioja keri, hogy telepitse 
az eszkoz illesztoprogramjait, tegye a kovetkezoket: 

■ Csak az operdcios rendszernek megfelelo illesztoprogramokat 
telepitsen. 

I Ne telepitsen olyan egyeb szoftvereket, amelyeket esetleg 

a PC-kartya gyartoja is mellekelt (peldaul kartyaszolgaltatasokat, 
bovitohely-szolgaltatasokat vagy kartyaengedelyezoket). 



A PC-kartya egy hitelkartya meretu kiegeszito eszkoz, amely 
megfelel a szemelyi szamitogepek memoriakartyaival foglalkozo 
nemzetkozi szovetseg (Personal Computer Memory Card 
International Association, PCMCIA) szabvanyaiban megadott 
eloirasoknak. 

■ A szamitogep a 32 bites CardBus- es a 16 bites PC-kartyakat 
tamogatja. 

■ A szamitogep egy PC-kartya bovitohellyel rendelkezik, 
amely egy darab Type I es egy darab Type II tipusu kartya 
hasznalatat tamogatja. 

■ A Zoomed Video tipusu PC-kartyakat es a 12 V fesziiltsegu 
PC-kartyakat a bovitohelywem tamogatja. 




Utmutato a hardver es a szoftver hasznalatahoz 



6-1 



PC-kartyak 



Behelyezes 

/\ Vigydzat! A csatlakozok epsegenek megovasa erdekeben: 

■ A PC-kartyakat a leheto legkisebb erokifejtessel helyezze 
a PC-kartyabovitohelyre. 

■ Ne mozgassa vagy szallitsa a szamitogepet, ha abban 
PC-kartya tizemel. 



1 . Tartsa a PC-kartyat ugy, hogy a cimke felfele, a csatlakozo 
pedig a szamitogep fele nezzen. 

2. Finoman csusztassa a kartyat a bovitohelybe, mig a kartya 
teljesen a helyere nem keriil. A operacios rendszer 
hangjelzessel figyelmeztet, hogy felismerte az eszkozt. 
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PC-kartyak 



Eltdvohtds 



AVigydzat! Az adatvesztes es a rendszerlefagyas elkerulese erdekeben 
eltdvolitds elott kapcsolja ki a PC-kdrtydt. 



1. Zarja be az osszes fajlt es alkalmazast, amely a PC-kartyat 
hasznalja. 

2. Helyezze uzemen kiviil a PC-kartyat a talcan talalhato 
Hardver biztonsagos eltavolitasa ikonra torteno kattintassal, 
majd a PC-kartya kivalasztasaval. (A Hardver biztonsagos 
eltavolitasa ikon megjelenitesehez kattintson a Rejtett 
ikonok megjelemtese ikonra a talcan.) 

3. Nyomja meg a PC-kartya kioldogombjat O. Ekkor a gomb 
a PC-kartya kioldasahoz sziikseges allasba keriil. 

4. A PC-kartya kivetelehez nyomja meg egyszer a kioldogombot. 

5. Ovatosan huzza ki a kartyat ©. 




A szamitogepbe helyezett PC-kartya hasznalaton kiviili 
allapotban is fogyaszt aramot. Kapcsolja ki vagy tavolitsa el 
a PC-kartyat, ha nem hasznalja, igy energiat takarithat meg. 
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Digitalis memoriakdrtydk 

Mit nevezunk digitalis 
memoriakdrtydnak? 



A digitalis memoriakartyak olyan kismeretu, cserelheto, 
Flash memoria alapu taroloeszkozok, amelyek kenyelmes 
lehetoseget nyujtanak az adatok tarolasara es mas eszkozokkel 
(peldaul hordozhato szamitogepekkel, keziszamitogepekkel, 
fenykepezogepekkel es mas SD-kompatibilis szamitogepekkel) 
torteno kozos hasznalatra. 



A szamitogep kizarolag Secure Digital (SD) es MultiMediaCard 
tipusti digitalis memoriakartyakat tamogat. 
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Digitalis memoriakartyak 



Behelyezes 

/\ Vigydzat! A csatlakozok epsegenek megovasa erdekeben: 

■ A memoriakartyakat a leheto legkisebb erokifejtessel helyezze 
a bovitohelyre. 

■ Ne mozgassa vagy szallitsa a szamitogepet, ha abban digitalis 
memoriaKartya tizemel. 

Digitalis memoriakartya behelyezesehez hajtsa vegre az alabbi 
lepeseket: 

1 . Helyezze a memoriakartyat a memoriakartya-nyilasba. 

2. Hatarozott mozdulattal csusztassa a kartyat a bovitohelybe, 
mig a helyere nem kattan. 
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Digitalis memoriakartyak 



Eltdvohtds 



AVigydzat! Az elvegzett munka elvesztesenek es a rendszer 
lefagydsdnak elkeriilese erdekeben eltdvolitds elott kapcsolja 
ki a memoriakdrtydt. 



Digitalis memoriakartya eltavolitasahoz hajtsa vegre az alabbi 
lepeseket: 

1. Zarja be az osszes fajlt es alkalmazast, amely a digitalis 
memoriakartyat hasznalja. 

2. A memoriakartya kikapcsolasahoz kattintson a talcan 
talalhato Hardver biztonsagos eltavolitasa ikonra, majd 
valassza a memoriakartyat. (A Hardver biztonsagos 
eltavolitasa ikon megjelenitesehez kattintson a Rejtett 
ikonok megjelemtese ikonra a talcan.) 

3. A memoriakartya O kioldasahoz finoman nyomja azt befele. 

4. Huzza ki a memoriakartyat © a bovitohelyrol. 
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Memoriamodulok 



Mit nevezunk memoriamodulnak? 



AFigyelem! A szamitogep belso rekeszei kozul a felhasznalok csak 
a memoria-, az akkumulator- es a merevlemez-rekeszhez ferhetnek 
hozza. Az osszes tobbi olyan reszegyseget, amelynek megbontasahoz 
szerszamra van szukseg, kizarolag a hivatalos szervizek szakemberei 
nyithatjak ki. 



|V Figyelem! Ha a memoriamodul beszerelese elott nem huzza ki 
•_\ a szamitogep tdpvezeteket a konnektorbol, es nem tavolitja el az 
osszes akkumulatort, a kesztilek megserulhet es aramutest okozhat. 



AVigydzat! Az elektrosztatikus kisules karosithatja az elektronikus 
alkatreszeket. Bdrmilyen muvelet vegrehajtasa elott fogjon meg egy 
foldelt femtargyat, hogy sztatikus elektromos toltese kisuljon. Tovabbi 
informaciot a Szabalyozasok es a biztonsaggal kapcsolatos 
kozlemenyek cimu utmutato tartalmaz. 



A szamitogep ket memoriamodul-rekesszel rendelkezik. 
Az elsodleges memoriamodul-rekesz a billentyuzet alatt 
helyezkedik el. Boviteshez a szamitogep aljan levo 
memoriamodul-rekesz hasznalhato. 

A szamitogep memoriajanak bovitesehez a memoriabovito helyre 
kell uj modult helyezni vagy az elsodleges bovitohelyen levo 
memoriamodult kell kicserelni. 
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Memoriamodulok 



Memoriabovito aljzat 

A memoriaboviteshez hasznalando aljzatban az alabbiak szerint 
helyezhet el vagy cserelhet memoriamodult: 

1. Kapcsolja ki a szamitogepet. (Ha nem tudja eldonteni, hogy 
a szamitogep kikapcsolt vagy hibernalt allapotban van-e, 
kapcsolja be a bekapcsologomb elore csusztatasaval, majd 
allitsa le az operacios rendszerbol.) 

2. Valassza le a szamitogephez csadakoztatott osszes kiilso 
eszkozt. 

3. Hiizza ki a tapvezeteket. 

4. Forditsa a szamitogepet aljaval felfele. 

5. Tavolitsa el az akkumulatorokat. 

6. Lazitsa ki a memoriamodul fedelenek rogzitocsavarjait O. 

7. Emelje le a rekeszfedelet a szamitogeprol ©. 
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Memoriamodulok 



8. Ha az aljzatban talalhato memoriamodul, tavolitsa el: 

a. Huzza szet a modul ket oldalan talalhato 
rogzitokapcsokat O. (A modul ekkor felfele mozdul.) 

b. Huzza ki a bovitohelyrol a memoriamodult © ovatosan, 
a szeleinel fogva. Tegye az eltavolitott memoriabovito 
modult egy antisztatikus tokba. 
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Memoriamodulok 



9. Helyezze be az uj memoriamodult: 

a. A modul bevagassal ellatott szelet O igazitsa a bovitohely 
ekelt reszehez. 

b. A memoriarekesz felszinehez kepest 45 fokos szogben 
tartva nyomja a modult © a bovitohelyre, amig a modul 
a helyere nem keriil. 

c. Nyomja lefele © a modult, amig a rogzitokapcsok 
a helyiikre nem kattannak. 
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Memoriamodulok 
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Memoriamodulok 



Elsodleges memoriamodul-aljzat 

Az elsodleges memoriabovito helyen levo memoriamodul csereje: 

1. Kapcsolja ki a szamitogepet. (Ha nem tudja eldonteni, hogy 
a szamitogep kikapcsolt vagy hibernalt allapotban van-e, 
kapcsolja be a bekapcsologombbal a gomb elore 
csusztatasaval, majd allitsa le az operacios rendszerbol.) 

2. Valassza le a szamitogephez csadakoztatott osszes 
kiilso eszkozt. 

3. Huzza ki a tapvezeteket. 

4. Forditsa a szamitogepet aljaval felfele. 

5. Tavolitsa el az akkumulatorokat. 

6. Tavolitsa el a szamitogep aljan talalhato hat darab csavart. 
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Memoriamodulok 



7. Forditsa meg a szamitogepet ligy, hogy a kepernyoje nezzen 
felfele, majd nyissa fel a kepernyot. 

8. Tavolitsa el a billentyuzet rogzitolapjat a csavarhiizo lapos 
vegenek segitsegevel. 




9. Emelje fel a billentyuzet felso szelet, es hatara forditva 
helyezze a billentyuzetet a szamitogep keztamaszara. 
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Memoriamodulok 
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Memoriamodulok 



1 1. A memoriamodult az alabbiak szerint tavolithatja el 
a bovitohelyrol: 

a. Huzza szet a modul ket oldalan talalhato 
rogzitokapcsokat O. A modul a kioldaskor felfele 
mozdul. 

b. Emelje meg a memoriamodul © szelet, majd ovatosan 
huzza ki a modult a bovitohelyrol. (A biztonsag 
kedveert tegye az eltavolitott memoriamodult egy 
antisztatikus tokba.) 
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Memoriamodulok 



12. Az lij memoriamodult az alabbi modon helyezheti 
a bovitohelyre: 

a. Igazitsa a modul bevagassal ellatott szelet O a bovitohely 
ekelt reszehez. 

b. Illessze a helyere a modult © 45 fokos szogben. 

c. Nyomja lefele © a modult, arnig a rogzitokapcsok 
a helyiikre nem kattannak. 
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Memoriamodulok 



13. Helyezze vissza a pocokeger vezeteket © a csatlakozoba ©. 




14. Helyezze vissza a billentyuzetet. 

15. Helyezze vissza a billentyuzet rogzitolapjat a szamitogepre. 

16. Csavarja vissza a szamitogep aljarol eltavolitott csavarokat. 

17. Helyezze vissza az akkumulator(oka)t. 

18. Csatlakoztassa ujra a kulso aramforrast es a kulso 
eszkozoket. 

19. Inditsa ujra a szamitogepet. 
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Memoriamodulok 



Hibernacios fdjl 

Ha no a memoria (RAM) merete, az operacios rendszer 
a hibernacios fajlnak fenntartott teriilet meretet is noveli 
a merevlemezen. 

Ha a memoriabovites utan nehezsegei adodnak hibernalaskor, 
ellenorizze, hogy van-e elegendo szabad teriilet a merevlemezen 
a nagyobb meretu hibernacios fajlnak. 

■ A rendszerben talalhato memoria mennyisege a kovetkezo 
modon tekintheto meg: 

□ Valassza a Start > Vezerlopult > Teljesftmeny es 
karbantartas > Rendszer > Altalanos lehetoseget. 

- vagy - 

□ Nyomja le az fn+esc billentyukombinaciot. 

■ A merevlemezen rendelkezesre alio szabad hely 
mennyisegenek megtekintesehez valassza a Start > 
Sajatgep parancsot, majd jelolje ki a merevlemezt. A szabad 
lemezteriilet az ablak bal also reszeben talalhato Reszletek 
szakaszban lathato. 

■ A hibernacios fajlhoz sziikseges lemezteriilet 
megjelenitesehez valassza a Start > Vezerlopult > 
Teljesftmeny es karbantartas > Energiagazdalkodasi 
lehetosegek > Hibernalas lehetoseget. 
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USB-eszkozok 



Mit nevezunk USB-nek? 

Az USB (Universal Serial Bus, univerzalis soros busz) 
csatolofeliilet olyan kulso eszkozok csatlakoztatasat teszi 
lehetove, mint az USB szabvanyu eger, billentyuzet, meghajto, 
nyomtato, kepolvaso es eloszto. A szamitogepen harom darab 
hagyomanyos, USB 2.0 es USB 1.1 szabvanyu eszkozoket 
egyarant tamogato USB-csatlakozo talalhato. 

Az USB-eszkozok mukodese azonos a hasonlo nem USB 
eszkozokevel, egy kivetellel. Az USB-eszkozok alapertelmezes 
szerint csak akkor mukodnek, ha telepitve van egy, az USB 
feliiletet tamogato operacios rendszer. 

Egyes USB-eszkozok tovabbi szoftver telepiteset igenylik, amely 
altalaban az adott eszkozhoz mellekelt szoftverek kozott 
megtalalhato. Errol es a szoftver telepiteserol az eszkoz 
dokumentaciojaban olvashat reszletesen. 
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USB-eszkdzdk 



USB-eszkozok csatlakoztatdsa 




Az USB -elosztokat hordozhato szamitogep, kiilon 
megvasarolhato dokkoloegyseg vagy mas USB-eszkoz USB 
portjahoz lehet csatlakoztatni. A csatlakoztathato USB-eszkozok 
szamanak tekinteteben kiilonbozo elosztok leteznek, amelyek 
mindegyike alapvetoen a rendszer USB-csatlakozoinak szamat 
noveli. A sajat aramellatasu elosztokat kiilso aramforrashoz kell 
csatlakoztatni. A sajat aramellatassal nem rendelkezo elosztokat 
a szamitogep egyik USB-csatlakozojahoz vagy egy sajat 
aramellatasu eloszto egyik portjahoz kell csatlakoztatni. 

Operdcios rendszer es szoftverek 

Az USB-eszkozok mukodese azonos a hasonlo nem USB 
eszkozokevel, egy kivetellel. Az USB-eszkozok alapertelmezes 
szerint csak akkor mukodnek, ha telepitve van egy, az USB 
feluletet tamogato operacios rendszer. 

Egyes USB-eszkozok tovabbi szoftver telepiteset igenylik, amely 
altalaban az adott eszkozhoz mellekelt szoftverek kozott 
megtalalhato. Errol es a szoftver telepiteserol az eszkoz 
dokumentaciojaban olvashat reszletesen. 
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USB-eszkdzdk 



USB alaptdmogatds 

A kovetkezo esetekben engedelyezni kell az USB 
alaptamogatast: 

■ Amennyiben a szamitogep inditasa kozben vagy egy nem 
Windows alapu alkalmazasban, illetve segedprogramban 
a szamitogep valamely USB portjahoz csatlakoztatott 
USB-billentyuzetet, -egeret vagy -elosztot kivan hasznalni. 

■ Ha kiilon beszerezheto kiilso MultiBay eszkozrol kivanja 
inditani a szamitogepet. 

Az USB alaptamogatas engedelyezese: 

1. Kapcsolja be vagy inditsa lijra a szamitogepet. 

2. Nyomja meg az f10 billentyut, amikor az F10 = ROM Based 
Setup (ROM memoriaban tarolt beallitasok) iizenet 
megjelenik a kepernyo bal also sarkaban. 

□ A nyelv megvaltoztatasahoz nyomja meg az f2 billentyut. 

□ A meniirendszerben torteno navigalasrol az f1 billentyu 
megnyomasaval kaphat tajekoztatast. 

3. Valassza az Advanced (Specialis) > Device Options 

(Eszkozbeallitasok) lehetoseget. 

4. Valassza az Enable USB legacy support 

(USB alaptamogatas engedelyezese) parancsot. 

5. A beallitas mentesehez es a Computer Setup 
segedprogrambol valo kilepeshez valassza a File (Fajl) > 
Save Changes and Exit (Modositasok mentese es 
kilepes) parancsot, majd kovesse a kepernyon megjeleno 
utasitasokat. 
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A modem es a hdlozati 

funkciok 



Belso modem 
Modemkdbel 



AFigyelem! Ha digitalis vonalhoz csatlakoztatja a szamitogepet, 
a modem maradando karosodast szenvedhet. Ha veletlenul digitalis 
vonalhoz csatlakoztatta a modemkdbelt, azonnal valassza le rola. 



A mindket vegen haterintkezos RJ-1 1 dugoval ellatott 
modemkabelt analog telefonvonalhoz kell csatlakoztatni. Nehany 
orszagban az adott orszagban hasznalt szabvanyoknak megfelelo 
modemkabel-atalakitora van szukseg. A digitalis alkozpontos 
rendszer csatlakozoaljzatai hasonlithatnak a szabvanyos 
telefon-csatlakozoaljzatra, de a modemmel nem kompatibilisek. 
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A modem es a haldzati funkciok 



A modemkdbel haszndlata 

Modemkabel csatlakoztatasa: 



AFigyelem! Az aramutes, a tuz es a szdmitogep karosodasanak 
elkerulese erdekeben ne csatlakoztassa a modem ka belt halozati 
csatlakozohoz. 



1 . Helyezze a szamitogepet kepernyovel felfele sik feliiletre, 
egy fali telefonaljzat kozelebe. 

2. Ha a modemkabel el van latva zavarszuro aramkorrel O, amely 
a radios es televizios vetel altal okozott zavarokat haritja el, 

a kabelt ligy helyezze el, hogy a zavarszuro aramkor minel 
kozelebb keriiljon a hordozhato szamitogephez. 

3. Csadakoztassa a modemkabelt a szamltogep RJ-1 1 (modem) 
aljzatahoz ©. 

4. A kabel masik veget csatlakoztassa egy RJ- 1 1 szabvanyii fali 
telefonaljzathoz ©. 




A modem, valamint az AT parancsok es a tarcsazasmodositok 
hasznalatarol az angol nyelvu Modem Command Guidelines 
(Advanced Users Only) (Utmutato a modemparancsok 
hasznalatahoz - csak tapasztalt felhasznaloknak) cimu utmutato, 
valamint „A modem orszagbeallitasa" cimu resz nyujt reszletes 
tajekoztatast. 
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A modem es a halozati funkciok 



Az adott orszdgban haszndlt szabvdnyoknak 
megfelelo modemkdbel-dtalakito haszndlata 

A telefonaljzatok orszagonkent valtoznak. Ha olyan orszagban 
csatlakoztatja a modemet a telefonvonalhoz, ahol nem az 
RJ-1 1-es telefonaljzat a szabvanyos, szerezzen be egy, 
az adott orszagban hasznalt szabvdnyoknak megfelelo 
modemkabel-atalakitot. A szamitogep kiilfoldon torteno 
hasznalataval kapcsolatos reszletes tajekoztatast „A modem 
orszagbeallitasa" cimu reszben talal. 

Ha a modemet nem RJ- 1 1 tipusu telefonaljzattal ellatott analog 
telefonvonalhoz szeretne csatlakoztatni, hajtsa vegre a kovetkezo 
lepeseket: 



Figyelem! Az dramijtes, a tuz es a meghibasodas veszelyenek 
» \ elkerulese erdekeben ne csatlakoztassa a modem ka belt RJ-45 halozati 
csatlakozohoz. 
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1 . Helyezze a szamitogepet kepernyovel felfele sik feluletre, 
egy fali telefonaljzat kozelebe. 

2. Ha a modemkabel el van latva zavarszuro aramkorrel O, 
amely a radios es televizios vetel altal okozott zavarokat 
haritja el, a kabelt ugy helyezze el, hogy a zavarszuro 
aramkor minel kozelebb keriiljon a hordozhato 
szamitogephez. 

3. Csadakoztassa a modemkabelt a szamitogep RJ-11 
(modem)aljzatahoz ©. 

4. Csatlakoztassa a modemkabelt © az adott orszagban hasznalt 
szabvanyoknak megfelelo modemkabel-atalakitohoz. 

5. Csatlakoztassa az adott orszagban hasznalt szabvanyoknak 
megfelelo modemkabel-atalakitot 0 a telefonaljzathoz. 
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A modem orszdgbedlh'tdsa 

Az ervenyes orszdgbedlh'tds megtekintese 

A modem aktualis orszagbeallitasait a kovetkezokeppen 
tekintheti meg: 

1 . Kattintson a Start > Vezerlopult > Datum-, ido-, nyelvi 
es teriileti beallftasok > Teriileti es nyelvi beallftasok 

hivatkozasra. 

2. A jelenleg kivalasztott hely a Foldrajzi hely felirat alatt lathato. 

Uj helyek felvetele utazdshoz 

A belso modem ligy van beallitva, hogy csak azon orszag 
eloirasainak feleljen meg, ahol a szamitogep forgalomba keriilt. 
Kulfoldre utazaskor letrehozhat tovabbi helybeallitasokat is, 
amelyek a celorszagok szabvanyaihoz igazodnak. 

AVigydzat! Ne torolje a modemhez jelenleg megadott orszagbeallitast. 
Ha minden egyes orszaghoz, ahol hasznalni fogja a modemet, uj 
helybeallitast hoz letre, sajat orszaganak beallitasai is megmaradnak. 



Az alabbiakban felsorolt legordiilo listakban szerepelhetnek 
olyan orszagok, amelyeket a modem nem tamogat. Ha olyan 
orszagot valaszt, amelyet a modem nem tamogat, az 
orszagbeallitas alapertelmezes szerint az Egyesiilt 
Allamok vagy a Nagy-Britannia listaelemre valt. 

AVigydzat! Ha nem azt az orszagot valasztja, amelyben tartozkodik, 
elofordulhat, hogy a modem beallitasa serti az adott orszag tavkozlesi 
eloirasait vagy torvenyeit. Az is elofordulhat, hogy ebben az esetben 
a modem sem mukodik megfeleloen. 



Uj orszagbeallitas felvetelehez vegezze el a kovetkezo lepeseket: 

1 . Valassza a Start > Vezerlopult > Halozati es internetes 
kapcsolatok > Telefon es modem beallitasai > 
Szabalyok lehetoseget. 

A Szabalyok lap elso megnyitasakor a rendszer megjelenlti 

a Helyinformacio parbeszedpanelt a korzetszam megadasa celjabol. 
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2. Kattintson az Uj gombra, majd adjon nevet az uj helynek 
(peldaul Otthon vagy Munkahely). 

3. Valassza ki az orszagot vagy teriiletet a legordiilo listabol. 

A legordiilo listaban szerepelhetnek olyan orszagok is, amelyeket 
a modem nem tamogat. Ha olyan orszagot valaszt, amelyet 
a modem nem tamogat, az orszagbeallitas alapertelmezes szerint 
az Egyesiilt Allamok vagy a Nagy-Britannia listaelemre valt. 

4. Kattintson az OK gombra, majd meg egyszer arra. 

Csatlakoztatasi zavarok elhdritdsa kulfoldon 

Ha a modem kulfoldon valo hasznalatakor problemakat eszlel 
a kapcsolat soran, az alabbi tanacsok lehetnek segitsegere: 

■ A telefonvonal tfpusanak ellenorzese 

A modem analog (nem digitalis) telefonvonalat igenyel. 
Az aikozponti vonal (PBX-vonal) altalaban digitalis 
telefonvonal. Az adat-, telefax-, modemvonalkent, 
valamint a normal telefonvonalkent meghatarozott 
vonalak valoszinuleg analog vonalak. 

■ Tarcsazas tfpusanak ellenorzese (hangfrekvencias 
vagy impulzusos) 

Tarcsazzon nehany szamot, es figyelje meg, hogy 
kattanasokat (impulzusokat) vagy fiittyoket (hangfrekvencias 
jeleket) hall-e. Ezutan tegye a kovetkezoket: 

1. Valassza a Start > Vezerlopult > Halozati es 
internetes kapcsolatok > Telefon es modem 
beallftasai > Szabalyok lehetoseget. 

A Szabalyok lap elso megnyitasakor a rendszer megjeleniti 

a Helyinformacio parbeszedpanelt a korzetszam megadasa celjabol. 

2. Valassza a kivant helyet, majd kattintson a Szerkesztes 
gombra. 

3. A tarcsahangtol fiiggoen jelolje be a Hangfrekvencias 
(tone) vagy az Impulzusos (pulse) valasztogombot. 

4. Kattintson az OK > OK gombra. 
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■ A tarcsazott telefonszam es a tavoli modem 
valaszanak ellenorzese 

Tarcsazza a hivni kivant szamot a telefonon, varja meg, 
mig a tavoli modem valaszol, majd tegye le a telefont. 

■ A modem beallftasa a tarcsahang figyelmen kfviil 
hagyasara 

Ha a modem nem azonosithato tarcsahangot kap, akkor nem 
tudja azonositani azt, ezert nem fog tarcsazni, es a Nines 
tarcsahang hibaiizenetet jeleniti meg. Ahhoz, hogy a modem 
a tarcsazas elott figyelmen kivul hagyja a tarcsahangot, hajtsa 
vegre a kovetkezo lepeseket: 

1. Valassza a Start > Vezerlopult > Halozati es 
internetes kapcsolatok > Telefon es modem 
beallftasai > Modemek lehetoseget. 

2. Jelolje ki a kivant modemet, majd valassza 
a Tulajdonsagok > Modem lehetoseget. 

3. Torolje a jelet a Varakozas a tarcsahangra 

jelolonegyzetbol. 

4. Ha a negyzet jelolesenek torlese utan tovabbra is Nines 
tarcsahang hibaiizenetek jelennek meg, tegye 

a kovetkezoket: 

a. Valassza a Start > Vezerlopult > Halozati es 
internetes kapcsolatok > Telefon es modem 
beallftasai > Szabalyok lehetoseget. 

<f^ A Szabalyok lap elso megnyitasakor a rendszer megjeleniti 
a Helyinformacio parbeszedpanelt a korzetszam megadasa 
celjabol. 

b. Valassza a kivant helyet, majd kattintson 
a Szerkesztes gombra. 

c. Valassza ki az orszagot vagy teriiletet a legordiilo 
listabol. 

d. Kattintson az Alkalmaz > OK gombra. 

e. Kattintson a Modemek fiilre. 
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f. Valassza a kivant modemet, majd kattintson 
a Tulajdonsagok gombra. 

g. Torolje a jelet a Varakozas a tarcsahangra 

jelolonegyzetbol. 

Elore telepitett adatdtviteli szoftver 

Ha a gyarilag telepitett modemszoftvert szeretne hasznalni 
terminalemulaciohoz vagy adatatvitelhez, kovesse az alabbi 
lepeseket: 

1 . Mutasson a Start > Minden program > Kellekek > 
Kommunikacio pontra. 

2. Kattintson a megfelelo faxprogram, terminalemulacios 
program vagy az Uj kapcsolat varazslo ikonjara. 

Hdlozat 

A halozati kabelek mindket vegen nyolcerintkezos RJ-45 
csatlakozo talalhato. 
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A halozati kabel csatlakoztatasa: 

1 . Helyezze a szamitogepet kepernyovel felfele sik feliiletre, 
egy telefonaljzat kozelebe. 

2. Ha a halozati kabel el van latva zavarszuro aramkorrel O, 
amely a radios es televizios vetel altal okozott zavarokat 
haritja el, a kabelt ligy helyezze el, hogy a zavarszuro 
aramkor minel kozelebb keriiljon a hordozhato 
szamitogephez. 

3. Csatlakoztassa a halozati kabel egyik veget a szamltogepen 
levo RJ-45 (halozati) aljzathoz ©. 

4. A kabel masik veget csatlakoztassa a helyi halozat 
aljzatahoz ©. 



A szamltogep rendelkezik egy ugynevezett LAN Power Save 
(Energiatakarekos helyi halozat) szolgaltatassal, amelynek 
segitsegevel novelheti az akkumulator iizemidejet. A LAN Power 
Save uzemmod kikapcsolja a LAN-eszkozt, ha nines halozati 
kabel csatlakoztatva a szamitogephez es a szamitogep nem kiilso 
aramforrasrol iizemel. Tovabbi informacio: „A LAN Power Save 
uzemmod hasznalata", 2. fejezet, „Energiaellatas". 
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Vezetek nelkuli eszkdzdk 
(csak bizonyos tipusok eseten) 

Ha szamitogepe 802.11 vagy Bluetooth szabvanyu integralt, 
vezetek nelkuli eszkozzel van ellatva, akkor alkalmas a vezetek 
nelkuli adatatvitelre. 

■ A 802.1 1 szabvanyu, vezetek nelkuli adatatvitelre kepes 
szamitogepek csatlakoztathatok a vezetek nelkuli vallalati, 
otthoni es nyilvanos halozatokhoz. A vezetek neikuli 
halozatokhoz tartoznak a vezetek nelkuli helyi halozatok 
(WLAN) vagy mas neven hozzaferesi pontok is. A nyilvanos 
hozzaferesi pontok nyilvanos helyeken, peldaul repiilotereken, 
ettermekben, kavezokban, szallodakban es egyetemeken 
hasznalhato, vezetek neikuli hozzaferesi pontok. 

■ A Bluetooth szabvanyt tamogato, vezetek neikuli 
adatatvitelre kepes szamitogepek az ugyanezen 
technologiaval mukodo eszkozokhoz vezetek neikuli 
szemelyes halozat (PAN) segitsegevel csatlakoztathatok. 
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A szamitogep rendelkezik egy, a 802. 1 1 es a Bluetooth szabvanyt 
alkalmazo, vezetek nelkuli eszkozok engedelyezesere es tiltasara 
hasznalhato gombbal, valamint egy ahhoz tartozo, a vezetek 
nelkuli eszkozok allapotanak jelzesere szolgalo LED-del. 
A kovetkezo abra a vezetek nelkuli kapcsolat gombjat O es 
LED-jet © szemlelteti. 




A vezetek nelkuli eszkozhoz tartozo gomb es LED mellett 
lehetoseg van arra is, hogy szoftveres vezerlessel kapcsolja be 
es ki, engedelyezze es tiltsa le a vezetek neikuli eszkozoket. 
A kovetkezo tablazat a szoftveres vezerloket ismerteti. 
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Vezetek nelkuli 

kapcsolat vezerloje Lei'ras 

Wireless Assistant Ez a segedprogram lehetove teszi a 802.1 1 es 

a Bluetooth szabvanyu, vezetek nelkuli eszkoz 
be- es kikapcsolasat. A Wireless Assistant 
hasznalatarol e fejezet „Eszk6z6k 
energiagazdalkodasi allapotai" ci'mu 
resze tartalmaz tovabbi informaciot. 

A Computer Setup A 802.1 1 es Bluetooth szabvanyu, vezetek nelkuli 

segedprogram vezerloi eszkozok Computer Setup segedprogramban 
valo engedelyezeset es letiltasat teszi lehetove. 
Tovabbi tudnivalok a 802.1 1 es Bluetooth 
szabvanyu, vezetek nelkuli eszkozok Computer 
Setup segedprogrammal torteno vezerleserol: 
13. fejezet, „A Computer Setup program". 

Vezetek nelkuli helyi hdlozati eszkoz 
(csak egyes tipusok eseten) 

A 802.11 szabvanyu, vezetek nelkuli eszkozok segitsegevel 
olyan vezetek nelkuli helyi halozatokhoz (WLAN) ferhet hozza, 
amelyek vezetek nelkuli litvalasztokkal vagy vezetek nelkuli 
hozzaferesi pontokkal osszekotott szamitogepeket es egyeb 
kesziilekeket foglalnak magukban. 

■ Egy nagy teljesitmenyu (peldaul egy vallalati) WLAN halozat 
vagy egy nyilvanos hozzaferesi pont altalaban olyan, vezetek 
neikuli hozzaferesi pontokat hasznal, amelyek nagyszamii 
szamitogepet es egyeb kesziileket kepesek kezelni, es el 
tudjak kiiloniteni a letfontossagu halozati szolgaltatasokat. 

■ Az otthoni vagy kismeretu irodai WLAN halozat 
rendszerint egy vezetek nelkuli litvalasztot hasznal, 
amelynek segitsegevel az internetkapcsolat, egy nyomtato es 
a fajlok anelkiil oszthatok meg a szamos, vezetek nelkuli es 
vezetekes halozatba kotott szamitogep kozott, hogy tovabbi 
hardvereszkozoket vagy szoftvereket kellene igenybe venni. 
A vezetek nelkuli hozzaferesi pont es a vezetek nelkuli 
utvdlaszto gyakran azonos feladatot lat el. 
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A 802.11 szabvanyu WLAN-eszkozokkel ellatott szamitogepek 
a harom IEEE fizikaireteg-szabvany koziil legalabb egyet 
tamogatnak: 

■ 802.11a 

■ 802.11b 

■ 802. llg 

A WLAN-adaptereknek harom nepszeru megvalositasa ismert: 

■ csak 802.11b 

■ 802.11b/g 

■ 802.11a/b/g 

A 802.11b (az elso nepszeru WLAN-szabvany) 11 Mb/s 
adatatviteli sebesseget tamogat, es a 2,4 GHz-es frekvenciasavot 
hasznalja. A 802. llg, amely kesobb jelent meg, szinten 
a 2,4 GHz-es savon mukodik, de adatatviteli sebessege elerheti 
az 54 Mb/s erteket is. A 802. 1 lg szabvanyu WLAN-eszkozok 
kompatibilisek a 802.11b eszkozokkel, tehat azonos halozaton 
is hasznalhatok. A 802.11a szabvany 54 Mb/s-os adatatviteli 
sebesseget tamogat, de az 5 GHz-es frekvenciasavot hasznalja. 
A 802.11a szabvany nem kompatibilis a 802.1 lb es a 802.1 lg 
szabvannyal. Ha azonositani szeretne a szamltogepen talalhato 
vezetek nelkuli eszkozt, olvassa el e fejezet „Vezetek nelkuli 
halozati eszkoz azonositasa" cimu reszet. 

Vezetek nelkuli szdmitogep csatlakoztatdsa 
vdllalati WLAN hdlozathoz 

A szamltogep vallalati WLAN halozathoz torteno 
csatlakoztatasarol a halozati rendszergazda vagy a vallalat 
informatikai reszlege nyujt bovebb felvilagositast. 
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Vezetek nelkuli szdmitogep csatlakoztatdsa 
nyilvdnos WLAN hdlozathoz 

Forduljon internetszolgaltatojahoz vagy keresse meg az 
interneten a legkozelebbi nyilvanos WLAN halozatok listajat. 
Tobbek kozott a Cisco Hotspot Locator, a Hotspotlist 
es a Geektools webhelyen is talalhato ilyen lista. 

Amikor belep egy nyilvanos WLAN halozat hatokorebe, egy 
vezetek nelkuli halozati kapcsolatrol tajekoztato interaktiv uzenet 
jelenik meg a kepernyo aljan. A nyilvanos WLAN halozatok 
helyszinen eloszor celszeru tajekozodni a koltsegvonzatokrol 
es a csatlakozas felteteleirol. 

Otthoni WLAN hdlozat beallitasa 

Az otthoni WLAN halozat beallitasahoz es az 
internetcsatlakozashoz a kovetkezo eszkozokre van sziikseg. 
A kovetkezo abra egy sikeresen telepitett, az internethez 
csatlakozo, vezetek nelkuli halozatot szemleltet. Ez a vezetek 
nelkiili halozat a kovetkezoket foglalja magaban: 

■ Kiilon megvasarolhato, szelessavu kapcsolatra alkalmas 
modem (DSL- vagy kabelmodem), valamint egy 
internetszolgaltatotol O vasarolt nagy sebessegu 
internetkapcsolat. 

■ Kiilon megvasarolhato, vezetek nelkuli utvalaszto ©. 

■ Vezetek nelkuli szamitogep ©. 
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A halozat bovulesevel tovabbi, vezetek nelkuli es vezetekes 
halozathoz csatlakoztatott szamitogepek kapcsolhatok 
a halozatba interneteleres celjabol. 



Ha technikai segitsegre van sziiksege a WLAN halozat 
telepitesehez, forduljon az litvalaszto gyartojahoz vagy 
internetszolgaltatoj ahoz. 



WLAN-kapcsolat haszndlata 

A WLAN-kapcsolat hasznalatahoz: 

■ Gyozodjon meg arrol, hogy a 802.1 1 szabvanyii, vezetek 
nelkuli eszkozhoz sziikseges osszes illesztoprogram telepitve 
van, es a 802. 1 1 szabvanyii eszkoz megfeleloen van beallitva. 

802.1 1 szabvanyii, beepitett, vezetek nelkuli eszkoz hasznalata 
eseten az osszes sziikseges illesztoprogram telepitve van, az 
adapter elore be van allitva, es hasznalatra kesz. 

■ Ha beepitett, 802. 1 1 szabvanyii, vezetek nelkuli eszktizt 
hasznal, ellenorizze, hogy az eszkoz be van-e kapcsolva. 
Amikor a 802.1 1 szabvanyii, vezetek nelkuli eszkoz be van-e 
kapcsolva, a vezetek nelkuli kapcsolat LED-je vilagit. Ha 
nem vilagit, kapcsolja be az eszkozt. Tovabbi tudnivalokat 

a kovetkezo reszben talal: „Eszkoz6k energiagazdalkodasi 
allapotai". 

■ Otthoni WLAN halozat eseten ellenorizze, hogy az 
litvalaszto megfeleloen van-e beallitva. Sziikseg eseten 
tanulmanyozza az litvalaszto dokumentaciojat. 



Az elso alkalom utan letesitett WLAN-kapcsolatok a szamitogep 
WLAN-technologiajatol, az litvalaszto tipusatol, valamint a falak 
es mas elektromos kesziilekek altal generalt interferenciatol 
fiiggoen valtozo tavolsagban fognak mukodni. 
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A WLAN-kapcsolat hasznalatanak reszletesebb ismertetese 
a kovetkezo helyeken talalhato: 

■ Kerjen informaciot az internetszolgaltatotol, es 
tanulmanyozza a vezetek nelkuli utvalaszto es a tobbi 
WLAN-eszkoz dokumentaciojat. 

■ A Start > Sugo es tamogatas paranccsal elerheto 
informacio es webhelyhivatkozasok. 

■ A szamltogephez mellekelt dokumentacio. A Hibaelhdritds 
cimu utmutato tartalmaz egy, a vezetek nelkuli halozati 
(WLAN) eszkozokkel kapcsolatos problemakat ismerteto reszt. 

Vezetek nelkuli biztonsdgi szolgdltatdsok 

Amikor letrehoz egy sajat WLAN halozatot vagy egy 
meglevohoz kapcsolodik, mindig gyozodjon meg arrol, 
hogy a WLAN biztonsagi szolgaltatasok altal vedett. Ha nem 
engedelyezi a WLAN biztonsagi beallitasait, illetektelen, vezetek 
nelkuli felhasznalok hozzaferhetnek a szamitogep adataihoz, 
es a tudta nelkiil hasznalhatjak internetkapcsolatat. 

A legismertebb biztonsagi megoldas a szemelyes WPA 
(Wi-Fi Protected Access-Personal) es a WEP (Wired Equivalent 
Privacy). A szemelyes WPA vagy a WEP biztonsagi titkosMs 
litvalaszton valo engedelyezese mellett erdemes megfontolni 
a kovetkezo biztonsagi szolgaltatasok igenybe vetelet is: 

■ Az alapertelmezett halozati nev (SSID) es jelszo 
megvaltoztatasa 

■ Tuzfal hasznalata 

■ Biztonsagi beallitasok megadasa a webbongeszoben 

■ MAC-cimek szuresenek engedelyezese az litvalaszton 

A WLAN biztonsagaval kapcsolatos tovabbi tudnivalokert 
latogasson el a HP webhelyere (http://www.hp.com/go/wireless). 
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Vezetek nelkuli eszkdzdkhdz haszndlhato 
(kulon megvasarolhato) szoftver telepitese 

A Microsoft® Windows® XP rendszer a vezetek nelkuli halozat 
beallitasanak tamogatasahoz a Konfiguraciomentes vezetek 
nelkiili halozat szolgaltatast hasznalja. A HP egy kulon 
WLAN-konfiguracios segedprogramot biztosit a Cisco Compatible 
Extension szolgaltatast hasznaloknak A Cisco Compatible 
Extensions szolgaltatas lehetove teszi, hogy a vezetek nelkuli 
eszkozok hasznalhassak a Cisco alapu WLAN halozatokat. 

Vezetek nelkuli hdlozati eszkdz azonositdsa 

A HP vezetek nelkuli halozati szoftverenek telepitesehez ismerni 
kell az integralt, 802.11 szabvanyu, vezetek nelkuli eszkoz nevet. 
Integralt, 802.11 szabvanyu, vezetek nelkuli eszkozi azonositasa: 

1. Jelenitse meg a szamitogep osszes 802.11 szabvanyu, vezetek 
nelkuli eszkozenek nevet: 

a. Kattintson a Start > Sajatgep parancsra. 

b. Kattintson jobb gombbal a Sajatgep ablakban. 

c. Valassza a Tulajdonsagok > Hardver > 
Eszkozkezelo > Halozati adapter elemet. 

2. A megjeleno listan keresse meg a 802.11 szabvanyu, vezetek 
neikuli eszkozt: 

□ A 802.1 1 szabvanyu, vezetek nelkuli eszkozhoz tartozo 
bejegyzes tartalmazza a vezetek nelkuli halozat, WLAN 
vagy 802.11 kifejezest. 

□ Ha a 802.1 1 szabvanyu, vezetek nelkiili eszkoz nem 
szerepel a listaban, akkor a szamitogepben nines ilyen 
eszkoz vagy az eszkoz nines megfeleloen telepitve. 
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Utmutato a hardver es a szoftver hasznalatahoz 



Vezetek nelkuli eszkozok (csak bizonyos tipusok eseten) 



A vezetek nelkuli halozat szoftverenek 
es dokumentdciojdnak elerese 

A WLAN szoftvere elore be van toltve a szarnitogepen es 
a Software Setup segedprogramban erheto el. 

A WLAN szoftverenek telepitese: 

» Kattintson a Start > Minden program > Software Setup 

pontra, es kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. 
(Amikor megjelenik a kerdes, hogy mely szoftvereket 
szeretne telepiteni, jelolje be a kivant jelolonegyzeteket, 
es torolje a jelet a nem kivantakbol.) 

A vezetek nelkuli halozati szoftver Windows XP rendszerhez 
irt valtozata SoftPaq csomag formajaban is elerheto a HP 
webhelyen. A SoftPaq csomag eleresehez, letoltesehez es 
telepitesehez hasznalja a kovetkezo eljarasok egyiket: 

■ Kattintson a Start > Sugo es tamogatas parancsra. 
- vagy - 

■ Keresse fel a HP webhelyet a http://www.hp.com/support cimen. 

a. Valassza ki a nyelvet es a regiot. 

b. Jelolje be a Driverek es szoftverek Ietoltese 

valasztogombot. 

c. Adja meg a szamltogep tipusaval kapcsolatos adatokat, 
es kovesse a webhelyen megjeleno utasitasokat. 

A vezetek nelkuli halozat szoftvere a Network (Halozat) 
kategoriaban talalhato. A szamitogeptipus adatait a gyari 
szam cimkejen talalhatja. A gyari szamot feltiinteto cimke 
a szamitogep aljan talalhato. 

A WLAN szoftverhez tartozo dokumentacio elerese: 

1. Telepitse a WLAN szoftvert a fejezet egyik korabbi reszeben 
ismertetett modon. 

2. Nyissa meg a segedprogramot. 

3. Kattintson a Help (Sugo) elemre a meniisoron. 
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Vezetek nelkuli eszkozok (csak bizonyos tipusok eseten) 



Hardverrel kapcsolatos hibdk elhdritdsa 

Tovabbi hibaelharitasi tudnivalokat a HP webhelyen 
(http://www.hp.com/go/wireless) vagy a szamitogephez mellekelt 
dokumentacioban talal. 

Bluetooth szabvdnyu, vezetek nelkuli 
eszkdz (csak egyes tipusok eseten) 

A Bluetooth szabvanyu, vezetek nelkuli eszkozok rovid 
hatosugaru, vezetek nelkuli adatatvitelt tesznek lehetove, es 
segitsegiikkel helyettesithetok a szokvanyos kabelek, amelyek 
rendszerint peldaul a kovetkezo elektronikus eszkozok 
osszekotesere szolgalnak: 

■ Halozati hozzaferesi pontok 

■ Szamitogepek (asztali, hordozhato szamitogep, 
keziszamltogep) 

■ Telefonok (mobil, vezetek nelkuli, intelligens telefon) 

■ Kepfeldolgozo eszkozok (nyomtato, fenykepezogep) 

■ Hangeszkozok (mikrofonos fejhallgato, hangszorok) 

A Bluetooth for Windows szoftver az eszkozoket fizikai 
megjelenesiikre emlekezteto grafikus ikonkent abrazolja, 
ezaltal konnyen felismerhetok es megkiilonboztethetok a tobbi 
eszkozkategoriatol. 

A Bluetooth for Windows szoftver a kovetkezo 
szolgaltatasokat nyujtja: 

■ Szemelyes adatok kezelese (Personal Information 
Management, PIM) - Szemelyes informaciot tartalmazo 
fajlok, peldaul nevjegyek, naptarelemek, jegyzetek es 
iizenetelemek kiildese es fogadasa Bluetooth-szamitogepek 
vagy -eszkozok kozott. 

■ PIM alapu szinkronizalas - PIM-adatok szinkronizalasa 
szamitogep, keziszamitogep vagy mobiltelefon kozott 
Bluetooth segitsegevel. 

■ Fajlatvitel - Fajlok kiildese es fogadasa 
Bluetooth-szamitogepek kozott. 



7 7-70 



Utmutato a hardver es a szoftver hasznalatahoz 



Vezetek nelkuli eszkozok (csak bizonyos fipusok eseten) 



■ Halozati hozzaferes (Personal Area Networking Profile) - 
Szamitogepek kozotti ad hoc (egyenrangu) halozat 
letrehozasat teszi lehetove ket vagy tobb Bluetooth-eszkoz 
kozott. A Bluetooth-eszkozok e mechanizmus segitsegevel 
erhetnek el tavoli halozatokat egy halozati hozzaferesi ponton 
keresztiil. A halozati hozzaferesi pontok hagyomanyos helyi 
halozati adathozzaferesi pontok vagy olyan csoportos ad hoc 
halozatok lehetnek, amelyekben az eszkozok csak 
egymashoz kapcsolodnak. 

■ Telefonos halozat - Bluetooth-eszkozok csatlakoztatasa az 
internethez. 

■ Bluetooth soros port - Adatatvitel a Bluetooth-lancon 
keresztiil egy virtualis COM port segitsegevel. 

■ Kihangosito - Lehetove teszi, hogy egy jarmube beepitett 
kihangosito egyseg vagy egy kihangosito egysegkent 
mukodo szamitogep vezetek nelkuli kapcsolatot letesitsen 
egy Bluetooth szabvanyt is tamogato mobiltelefonnal, 

es ellassa annak hangbemeneti es -kimeneti funkcioit. 

■ Kepfeldolgozasi alapszolgaltatasok - Vezetek neikuli 
kapcsolat letrehozasa egy Bluetooth szabvanyt is tamogato 
fenykepezogep es egyeb Bluetooth-eszkozok kozott. 

A fenykepezogep tavolrol vezerelheto egy szamitogeppel, 
a kepek pedig letolthetok a fenykepezogepbol egy 
szamitogepre vagy azonnal nyomtathatok. 

■ Kiilso kezeloeszkozok - Vezetek neikuli kapcsolat 
letrehozasa egyeb Bluetooth-eszkozokkel, peldaul 
billentyuzetekkel, mutatoeszkozokkel, jatekeszkozokkel 
es tavoli figyelest vegzo eszkozokkel. 

■ Fax - Bluetooth-kapcsolatot biztosit, amely lehetove teszi, hogy 
egy szamitogep faxokat kuldhessen es fogadhasson Bluetooth 
szabvanyt is tamogato mobiltelefon vagy modem segitsegevel. 

■ Mikrofonos fejhallgato - Vezetek nelkuli kapcsolat 
letrehozasa mikrofonos fejhallgato es szamitogep vagy 
mobiltelefon kozott. A fejhallgato egyben az eszkoz 
hangbemenetekent es hangkimenetekent is szolgal, 
igy teve lehetove az irodan kiviili munkavegzest. 

A Bluetooth-eszkoz hasznalatarol tovabbi informaciot 
a Bluetooth - Elso lepesek cimu utmutatoban talal. 
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Vezetek nelkuli eszkozok (csak bizonyos tipusok eseten) 



Eszkozok energiagazddlkoddsi 
dllapotai 

A Wireless Assistant segedprogramhoz hasonloan a vezetek 
nelkuli eszkoz gombja © is a 802.1 1 es a Bluetooth szabvanyu, 
vezetek nelkuli eszkozok letiltasara, illetve engedelyezesere 
szolgal. A 802.11 es a Bluetooth rendszeru, vezetek nelkuli 
eszkozok es a hozzajuk tartozo LED © a szamltogep 
bekapcsolasakor alapertelmezes szerint be van kapcsolva. 



S^v. Egy 802.11 szabvanyu, vezetek nelkuli eszkoz bekapcsolasa nem 
hoz letre automatikusan vezetek nelkuli helyi halozatot, illetve 
nem csatlakoztatja a szamitogepet automatikusan egy ilyen 
halozathoz. A vezetek nelkuli helyi halozat beallitasarol tovabbi 
informaciot a jelen fejezet „Vezetek nelkuli helyi halozati eszkoz 
(csak egyes tipusok eseten)" cimu reszeben talal. 
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Utmutato a hardver es a szoftver hasznalafahoz 



Vezetek nelkuli eszkozok (csak bizonyos tipusok eseten) 



A 802.11 szabvanyu, vezetek nelkuli es Bluetooth-eszkozoknek 
ket uzemi allapota van: 

■ Enabled (Engedelyezve) 

■ Disabled (Letiltva) 

A vezetek nelkuli eszkozoket a Computer Setup 
segedprogramban engedelyezheti vagy tilthatja le. A 802.11 es 
a Bluetooth rendszeru, vezetek neikuli eszkozok Computer Setup 
program segitsegevel torteno vezerleserol itt olvashat reszletesen: 
13. fejezet, „A Computer Setup program". A vezetek nelkuli 
eszkozok engedelyezesehez es letiltasahoz hasznalhatja az erre 
szolgalo gombot is. 

Ha egy vezetek nelkuli eszkoz a Computer Setup 
segedprogramban, valamint a vezetek nelkuli eszkozok 
gombjaval egyarant engedelyezve van, a Wireless Assistant 
segedprogrammal is be-, illetve kikapcsolhatja azt. Amennyiben 
nem engedelyezettek a vezetek nelkuli eszkozok, azok Wireless 
Assistant segedprogrammal torteno be- vagy kikapcsolasahoz 
eloszor engedelyezni kell oket. 

A vezetek nelkuli eszkozok allapotanak megtekintesehez vigye 
a kurzort a Wireless Assistant ertesitesi teriileten levo ikonja fole, 
vagy nyissa meg a programot az ikonra duplan kattintva. 
A Wireless Assistant segedprogramban az eszkozok allapota 
bekapcsolt, kikapcsolt es letiltott lehet. A Wireless Assistant 
az eszkozok Computer Setup segedprogrambeli allapotat is 
megjelemti, amely engedelyezett es letiltott lehet. 

Ha tovabbi informaciot szeretne kapni a Wireless Assistant 
segedprogramrol : 

1 . Nyissa meg a Wireless Assistant segedprogramot duplan 
kattintva annak ertesitesi teriileten levo ikonjara. 

2. Kattintson a Help (Sugo) gombra. 

Ha a vezetek nelkuli eszkozok le vannak tiltva a Computer Setup 
segedprogramban, akkor nem vezerelhetok a vezetek nelkiili 
eszkozok gombjaval vagy a Wireless Assistant segedprogram 
segitsegevel. 
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Vezetek nelkuli eszkozok (csak bizonyos tipusok eseten) 



Az eszkozdk bekapcsoldsa 



Ha 



Es 



Ezt kovetden 



A Wireless 
Assistant 
program 
szerint mind 
a WLAN, mind 
a Bluetooth 
szolgaltatas ki 
van kapcsolva 

A vezetek 
nelkuli 
kapcsolat 
LED-je nem 
vilagft 



Bizonyos eszkozoket 
vagy minden eszkozt 
be szeretne kapcsolni 



1 . Kattintson jobb gombbal 
a Wireless Assistant 

program ertesftesi teruleten 
levo ikonjara. 

2. Jelolje ki azon eszkoz(6ke)t, 
amelye(ke)t be szeretne 
kapcsolni. 

^ Ha a vezetek nelkuli 
eszkozok ki vannak 
kapcsolva, a vezetek 
nelkuli eszkozok 
gombjanak megnyomasa 
az osszes eszkoz letiltasat 
eredmenyezi. A gombbal 
nem lehet bekapcsolni az 
eszkozoket. 



■ A Wireless 


Bizonyos eszkozoket 


1. 


Nyomja meg a vezetek 


Assistant 


vagy minden eszkozt 




nelkuli eszkozok gombjat. 


program 


be szeretne kapcsolni 




(Az eszkozok az elozo 


szerint mind 






bekapcsolt vagy kikapcsolt 


a WLAN, mind 






allapotba kerulnek.) 


a Bluetooth 




2. 


Ha a vezetek nelkuli 


szolgaltatas 






eszkozok ki vannak 


le van tiltva* 






kapcsolva, kattintson jobb 


■ A vezetek 






gombbal a Wireless 


nelkuli 






Assistant program ikonjara 


kapcsolat 






az ertesftesi teruleten. 


LED-je nem 




3. 


Jelolje ki azon eszkoz(6ke)t, 


vilagft 






amelye(ke)t be szeretne 
kapcsolni. 



(folytatas) 
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Utmutato a hardver es a szoftver hasznalatahoz 



Vezetek nelkuli eszkozok (csak bizonyos fipusok eseten) 



Ha Es Ezt kovetden 



■ A Wireless 


Bizonyos eszkozoket 


1 . Kattintson jobb gombbal 


Assistant 


vagy minden eszkozt 


a Wireless Assistant 


program 


be szeretne kapcsolni 


program enesitesi leruieten 


szerint egyes 




IfcJVU lr\UI IJdl d. 






2. Jelolje ki azon eszkoz(oke)t, 


bekapcsolt, 




amelye(ke)t be szeretne 


mig masok 




kapcsolni. 


kikapcsolt 




allapotban 






vannak 






■ A vezetek 






nelkuli 






kapcsolat 






LED-je vilagft 







* Ha a vezetek nelkuli eszkozok nem mindegyike van bekapcsolva az eszkozok 
letiltasakor, a vezetek nelkuli eszkozok gombjanak megnyomasakor az 
eszkozok elozo bekapcsolt vagy kikapcsolt allapotukba kerulnek, A gombbal 
nem lehet bekapcsolni az osszes eszkozt. 



Ha azt szeretne, hogy a szamitogep bekapcsolasakor a vezetek 
nelkuli eszkozok is be legyenek kapcsolva, akkor be kell 
kapcsolni az eszkozoket, mielott kikapcsolna vagy ujrainditana 
a szamitogepet. 
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Vezetek nelkuli eszkozok (csak bizonyos tipusok eseten) 



Az eszkozdk kikapcsoldsa es letiltdsa 



Ha 



Es 



Ezt kovetoen 



A Wireless 
Assistant 
program szerint 
mind a WLAN, 
mind a Bluetooth 
szolgaltatas be 
van kapcsolva 

A vezetek nelkuli 
kapcsolat LED-je 
vilagft 



Minden eszkozt 
szeretne letiltani 

Bizonyos eszkozoket 
vagy minden eszkozt 
szeretne kikapcsolni 



Nyomja meg a vezetek nelkuli 
eszkozok gombjat. 

1 . Kattintson jobb gombbal 
a Wireless Assistant 

program ertesitesi 
teruleten levo ikonjara. 

2. Jelolje ki azon 
eszkoz(6ke)t, amelye(ke)t 
ki szeretne kapcsolni. 



■ A Wireless Minden eszkozt 


Nyomja meg a vezetek nelkuli 


Assistant szeretne letiltani 


eszkozok gombjat. 


program szerint 




mind a WLAN, 




mind a Bluetooth 




szolgaltatas ki 




van kapcsolva 




■ A vezetek nelkuli 




kapcsolat LED-je 




nem vilagft 





A Wireless 

Assistant 

program 

megjelenfti, hogy 
az adott eszkoz ki 
van-e kapcsolva 
vagy sem* 

A vezetek nelkuli 
kapcsolat LED-je 
vilagft 



Minden eszkozt 
szeretne letiltani 



Nyomja meg a vezetek nelkuli 
eszkozok gombjat. 



Minden eszkozt 
szeretne kikapcsolni 



1 . Kattintson jobb gombbal 
a Wireless Assistant 

program ertesitesi 
teruleten levo ikonjara. 

2. Jelolje ki a kikapcsolni 
kfvant eszkozt vagy 
eszkozoket. 



* Ha a vezetek nelkuli eszkozok nem mindegyike van bekapcsolva az eszkozok 
letiltasakor, a vezetek nelkuli eszkozok gombjanak megnyomasakor az 
eszkozok elozo bekapcsolt vagy kikapcsolt allapotukba kerulnek. 
A gombbal nem lehet bekapcsolni az osszes eszkozt. 
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Utmutato a hardver es a szoftver hasznalatahoz 



Vezetek nelkuli eszkozok (csak bizonyos fipusok eseten) 



Infravoros adatdtvitel 

A szamitogep (szabvanyos, 4 Mb/s sebessegu) IrDA 
kapcsolatokat is tamogat, igy kepes mas IrDA-kompatibilis 
infravoros eszkozokkel kapcsolatot letesiteni. 

Az infravoros port kis sebessegu (legfeljebb 115 kb/s atviteli 
sebessegu) es nagy sebessegu (legfeljebb 4 Mb/s atviteli 
sebessegu) kapcsolatokat egyarant tamogat. Az infravoros atviteli 
teljesitmeny fiigg az infravoros periferiak teljesitmenyetol, az 
infravoros eszkozok tavolsagatol es a hasznalt alkalmazasoktol. 

Az infravoros jelek tovabbitasa lathatatlan infravoros fenysugarral 
tortenik. Az adatatvitelhez akadalytalan ralatas sziikseges. 
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Vezetek nelkuli eszkozok (csak bizonyos tipusok eseten) 



Az infravdrds adatdtvitel bealhtasa 

Az infravoros adatatvitel szoftverenek hasznalataval kapcsolatos 
informacio az operacios rendszer sugofajljaban talalhato. 

Az infravoros eszkozok beallitasa az optimalis adatatvitelhez: 

■ Mindket eszkoz infravoros portjat keszitse elo az adatatvitelhez. 

■ Az eszkozoket tigy helyezze el, hogy az infravoros portok 
egymassal szemben helyezkedjenek el, es a koztuk levo 
tavolsag ne legyen tobb, mint egy meter. 

■ Ugy helyezze el a portokat, hogy pontosan egymas fele 
nezzenek. Mivel a maximalis jelbefogasi szog 30 fok, 

a portok legfeljebb 15 fokra fordulhatnak el a kozepvonaltol. 

■ Vedje a portokat eros napsiitestol, villogo izzolampa, 
valamint energiatakarekos fenycso fenyetol. 

■ Gyozodjon meg arrol, hogy nines taviranyito vagy egyeb 
vezetek nelkiili eszkoz (peldaul fejhallgato vagy hangeszkoz) 
a port fele iranyitva. 

■ Az adatatvitel kozben ne mozditsa el az eszkozoket es 
biztositsa, hogy a fenysugarat ne szakitsak meg alio vagy 
mozgo targyak, illetve szemelyek. 

A keszenleti dllapot haszndlata 
infravoros eszkdzdkkel 

Az infravoros kapcsolat es a keszenleti allapot nem 
kompatibilis egymassal. Ha a szamitogep keszenleti 
allapotban van, nem lehet infravoros adatatvitelt kezdemenyezni. 
Amennyiben a szamitogep infravoros adatatvitel kozben kerul 
keszenleti allapotba, az adatatvitel megszakad. A keszenleti 
allapotbol valo kilepeshez csusztassa a szamitogep eleje fele 
a bekapcsologombot. A kapcsolat csak akkor all helyre, ha 
a szamitogep kilep a keszenleti allapotbol. Elofordulhat viszont, 
hogy az infravoros atvitelt a keszenleti allapot inditasakor 
hasznalo program nem kepes folytatni az atvitelt ott, ahol 
az abbamaradt. Ha peldaul egy program nyomtatast vegzett 
a keszenleti allapot inditasakor, elofordulhat, hogy a normal 
allapotba valo visszalepeskor a program folytatja az atvitelt, 
de a nyomtatasi feladat folytatasa nem lehetseges. 
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Utmutato a hardver es a szoftver hasznalatahoz 



Vezetek nelkuli eszkozok (csak bizonyos tlpusok eseten) 



Mobile Printing (csak egyes 
tipusok eseten) 

A Mobile Printing for Notebooks eszkozzel barmely, PostScript 
nyelvet alkalmazni kepes halozati HP nyomtatora nyomtathat, 
meg akkor is, ha a szamitogepre nines telepitve a sziikseges 
nyomtato-illesztoprogram. 

Nyomtatas a Mobile Printing szolgaltatas segitsegevel: 

1. Valassza a File (Fajl) > Print (Nyomtatas) parancsot 
barmely alkalmazasban. 

2. Valassza a nyomtatolista Mobile Printing elemet. 

3. Valassza a Print (Nyomtatas) parancsot. 

4. Irja be a nyomtato IP-cimet vagy halozati eleresi utjat. 

5. Valassza a Print parancsot. 

A Mobile Printing szoftver letolteserol es hasznalatarol tovabbi 
informaciot a HP webhelyen (http://www.hp.com/go/mobileprinting) talal. 
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12 



Biztonsdg 



Biztonsdgi szolgaltatasok 



A biztonsagi megoldasok celja a tolvajok elrettentese. Ezek 
a megoldasok nem akadalyozzak meg a szamitogep helytelen 
hasznalatat vagy ellopasat. 



A Windows operacios rendszer biztonsagi funkcioin feliil 
a szamitogep az alabbi, a Computer Setup segedprogramban 
beallithato biztonsagi szolgaltatasokat is biztositja. Tovabbi 
tudnivalok: 13. fejezet, „A Computer Setup program". 



A veszely ellen vedo biztonsagi 
Vedekezesi terulet szolgaltatas 



A szamitogep illetektelen ■ Power-on password (Bekapcsolasi jelszo) 
hasznalata a HP p ro tectTools Security Manager 

Tovabbi informacioert olvassa el e fejezet 
„HP ProtectTools Security Manager 
(csak egyes tipusok eseten)" ci'mu reszet. 



Illetektelen hozzaferes 


HP rendszergazdai jelszo 


a Computer Setup 




segedprogramhoz (f 10) 




Illetektelen hozzaferes 


DriveLock 


a merevlemez tartalmahoz 





(folytatas) 
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Biztonsag 



Vedekezesi terulet 



A veszely ellen vedo biztonsagi 
szolgaltatas 



llletektelen hozzaferes 
valamely Windows 
felhasznaloi fiokhoz 



llletektelen hozzaferes 
adatokhoz 



Kulon megvasarolhato intelligens kartyak 
Az erre alkalmas intelligens kartyakon mind 
a Windows felhasznaloi, mind a Windows 
rendszergazdai jelszavak tarolhatok, ezert 
a fiokhoz valo hozzafereshez a jelszot es 
a kartya PIN kodjat egyarant meg kell adni. 

Credential Manager for ProtectTools 
Tovabbi informacioert olvassa el e fejezet 
..Credential Manager for ProtectTools" 
cfmu reszet. 

Ezt a biztonsagi szolgaltatast csak egyes 
tamogatott intelligenskartya-olvasok 
hasznalata eseten tamogatja a rendszer. 

Windows tuzfal szoftver 
HP ProtectTools Security Manager 
Tovabbi informacioert olvassa el e fejezet 
„HP ProtectTools Security Manager 
(csak egyes tipusok eseten)" ci'mu reszet. 



llletektelen hozzaferes 
a BlOS-beallftasokhoz es 
egyeb rendszerazonosfto 
informaciohoz 



A Computer Setup segedprogram 
rendszeradatainak vedelmere szolgalo 
HP rendszergazdai jelszo. 



A szamftogep illetektelen 
eltavolftasa 



Biztonsagi kabel befuzonyilasa (kulon 
megvasarolhato biztonsagi kabelhez) 
A biztonsagi kabel befuzonyilasarol tovabbi 
informaciot e fejezet „Kul6n megvasarolhato 
biztonsagi kabel" cfmu resze tartalmaz. 
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Biztonsdgi bedlhtdsok a Computer 
Setup segedprogramban 



A legtobb biztonsagi beallitast a Computer Setup programban lehet 
megadni. Mivel a Computer Setup nem Windows alapii program, 
nem tamogatja a szamitogep mutatoeszkozeinek hasznalatat. 
A Computer Setup segedprogramban a szamitogep billentyuzete 
segitsegevel lehet mozogni es elemeket kivalasztani. 

Tovabbi tudnivalok: 13. fejezet, „A Computer Setup program". 



Vigyazat! Ha a DriveLock funkcio felhasznaloi es fojelszavdt is 
elfelejti, a merevlemez veglegesen zarolva lesz, es nem tudja tobbe 
hasznalni. 



A legtobb biztonsagi szolgaltatas hasznalatahoz jelszot kell 
megadni. Ha egy jelszot beallit, jegyezze fel azt, es rejtse 
el biztonsagos helyre, de ne a szamitogep kozeleben. 

■ Ha elfelejti a bekapcsolasi jelszot, akkor nem lehet 
bekapcsolni a szamitogepet, es hibernalt allapotbol sem lehet 
visszaallitani. Ebben az esetben a szamitogep alaphelyzetbe 
allitasahoz az iigyfelszolgalathoz vagy egy hivatalos 
szervizpartnerhez kell fordulnia. 

■ Ha elfelejti HP rendszergazdai jelszavat, nem tud belepni 
a Computer Setup segedprogramba. 

■ Ha elfelejti a DriveLock felhasznaloi jelszot, de tudja 
a DriveLock fojelszavat, megszuntefheti a meghajto 
DriveLock vedelmet. Tovabbi tudnivalokat a fejezet 
„DriveLock" cimu resze tartalmaz. 



Jelszavak 
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HP es Windows jelszavak 

A HP biztonsagi szolgaltatasai es a Windows operacios 
rendszer biztonsagi funkcioi egymastol fiiggetlenul mukodnek. 
A Computer Setup segedprogramban letiltott eszkozt peldaul 
nem lehet a Windows rendszerben engedelyezni. 

A HP jelszavak es a Windows jelszavak ugyancsak fiiggetlenek 
egymastol. Az alabbi tablazat a HP es a Windows altal hasznalt 
jelszavakat es azok funkciojat foglalja ossze. 



HP jelszavak* Feladat 

Administrator password Bejelentkezes a szamftogepbe Windows 

(Rendszergazdai jelszo) rendszergazdakent, ha a rendszer ugy 

van beallftva, hogy indftaskor jelszot ker. 

DriveLock fojelszo A DriveLock funkcioval vedett meghajtok 

HP rendszergazdak altali elerese es 
a DriveLock vedelem eltavolftasa 
a meghajtorol. 

DriveLock felhasznaloi jelszo A DriveLock funkcioval vedett meghajtok 

nem rendszergazda felhasznalok altali 
elerese. 

HP rendszergazdai jelszo A Computer Setup segedprogramba 

torteno belepes. 

Bekapcsolasi jelszo A szamitogephez valo hozzaferes jelszava 

a rendszer (ujra)indftasakor. 

(folytatas) 
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HP jelszavak* Feladat 

Intelligens kartya PIN kodja Intelligens kartyaval valo hitelesftes soran 

szukseges. Tovabbi informacioert olvassa 
el a jelen fejezet „Smart Card Security for 
ProtectTools" ci'mu reszet. 
A bekapcsolasi es a HP rendszergazdai 
jelszo akkor tarolhato intelligens kartyan, 
ha a kulon megvasarolhato 
intelligenskartya-olvaso tamogatja ezt 
a szolgaltatast. 



Felhasznaloi jelszo 



Bejelentkezes a szamitogepbe 
felhasznalokent, ha a Windows rendszer 
ugy van beallftva, hogy indftaskor 
jelszot ker. 



* A HP jelszavakat a Computer Setup segedprogramban kell engedelyezni. 
Tovabbi tudnivalok: 13. fejezet, „A Computer Setup program". 



Windows jelszavak Feladat 

Rendszergazdai jelszo Bejelentkezes a szamitogepbe Windows 

rendszergazdakent, ha a rendszer ugy 
van beallftva, hogy indftaskor jelszot ker. 

Felhasznaloi jelszo Bejelentkezes a szamitogepbe 

felhasznalokent, ha a Windows rendszer ugy 
van beallftva, hogy indftaskor jelszot ker. 
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Utmutatds a HP es a Windows jelszavak 
hasznalatahoz 

A HP es a Windows jelszo nem cserelheto fel. A HP jelszot kero 
panelen a HP jelszot, a Windows jelszot kero panelen pedig 
a Windows jelszot kell beirni. Peldaul: 

■ Ha bekapcsolasi jelszo van megadva, a szamitogep 
inditasakor vagy a hibernalt allapotbol valo kilepeskor ezt, 
tehat a bekapcsolasi jelszot kell megadni, nem valamelyik 
Windows jelszot. 

■ Ha megadja, hogy a Windows rendszer keszenleti allapotbol 
csak jelszo beirasa utan lepjen ki, akkor a megfelelo panelen 
ezt a jelszot, es nem a bekapcsolasi jelszot kell hasznalni. 

Az egyik HP jelszokent hasznalt szo vagy betuk es szamok 
kombinacioja ugyanugy hasznalhato egy masik HP jelszokent 
vagy Windows jelszokent a kovetkezok figyelembevetelevel: 

■ A HP jelszavak legfeljebb 32 betu es szam tetszoleges 
kombinaciojabol allhatnak, kis- es nagybetu kozott a program 
nem tesz kiilonbseget. 

■ A HP jelszot ugyanazon tipusu billentyukkel kell beirni, mint 
amilyen tipusuakkal elozoleg azt megadta. A billentyuzet 
szambillentyuivel megadott HP jelszot peldaul nem ismeri 
fel a szamitogep, ha a jelszot a beagyazott szambillentyuzeten 
irja be. Tovabbi informacio a beagyazott szambillentyuzetrol: 
„Gyorsindit6 gombok", 3. fejezet, „Mutat6eszk6z6k 

es billentyuzet". 
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HP rendszergazdai jelszavak 

A HP rendszergazdai jelszo a Computer Setup programban 
megadhato konfiguracios beallitasokat es rendszerazonosito 
adatokat vedi. Bealh'tasa utan a jelszot a Computer Setup 
programba torteno belepeskor kell megadni. A HP 
rendszergazdai jelszo jellemzoi 

■ Nem hasznalhato a Windows rendszergazdai jelszava helyett, 
jollehet megegyezhet azzal, vagy betuk, szamok es perjelek 
ugyanazon kombinaciojabol allhat. 

■ Megadaskor, beiraskor, modositaskor vagy torleskor a jelszo 
betui nem jelennek meg. 

■ Ugyanazokkal a billentyukkel kell befrni, amelyekkel 
beallitotta. A billentyuzet szambillentyuivel megadott HP 
rendszergazdai jelszot peldaul nem ismeri fel a szamitogep, 
ha a jelszot a beagyazott szambillentyuzeten irja be. 

■ A jelszo legfeljebb 32 betu es szam tetszoleges 
kombinaciojabol allhat, kis- es nagybetu kozott a program 
nem tesz kulonbseget. 

A HP rendszergazdai jelszo beallitasa 

A HP rendszergazdai jelszot megadni, modositani es torolni 
a Computer Setup segedprogramban lehet. A jelszo az alabbi 
muveletekkel kezelheto. 

1. Nyissa meg a Computer Setup segedprogramot (kapcsolja 
be vagy inditsa tijra a szamitogepet). Nyomja meg az F10 
billentyut, amikor az „F10 = ROM Based Setup" 
(F10 = ROM memoriaban tarolt beallitasok) iizenet 
lathato a kepernyo bal also sarkaban. 

□ A nyelv megvaltoztatasahoz nyomja meg az f2 billentyut. 

□ A menurendszerben torteno navigalasrol az f1 billentyu 
megnyomasaval kaphat tajekoztatast. 
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2. A nyilbillentyukkel valassza a Security (Biztonsag) > 
Administrator password (Rendszergazdai jelszo) 
parancsot, majd nyomja meg az enter billentyut. 

□ A HP rendszergazdai jelszo beallitasahoz frja be a jelszot 
a New Password (Uj jelszo) es a Verify New 
Password (Uj jelszo megerositese) mezobe, majd 
nyomja meg az f 10 billentyut. 

□ A HP rendszergazdai jelszo modositasahoz irja be az 
aktualis jelszot az Old Password (Regi jelszo), majd az 
uj jelszot a New Password es a Verify New Password 
mezobe, vegul nyomja meg az f10 billentyut. 

□ A HP rendszergazdai jelszo torlesehez irja be a jelenlegi 
jelszot az Old Password mezobe, majd nyomja meg 

az f10 billentyut. 

3. A beallitasok mentesehez es a Computer Setup programbol 
valo kilepeshez valassza a File (Fajl) > Save Changes and 
Exit (Modositasok mentese es kilepes) parancsot. Ezutan 
kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. 

A megadott beallitasok a Computer Setup segedprogrambol valo 
kilepeskor keriilnek a rendszerbe, es a szamitogep ujrainditasakor 
lepnek ervenybe. 

HP rendszergazdai jelszo megaddsa 

Amikor a Computer Setup segedprogram keri a rendszergazdai 
jelszot, irja be azokkal a tipusu billentyukkel, amelyekkel 
megadta, majd nyomja meg az enter billentyut. Ha a jelszot harom 
egymast koveto alkalommal rosszul adja meg, akkor a tovabbi 
probalkozashoz ujra kell inditania a szamitogepet. 
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Bekapcsoldsi jelszavak 

A bekapcsoldsi jelszo a szamitogep illetektelen hasznalata ellen 
ved. A bekapcsolasi jelszo megadasat kovetoen a szamitogep 
bekapcsolasakor es lijrainditasakor minden alkalommal be kell 
irni azt. A bekapcsolasi jelszo jellemzoi: 

■ Megadaskor, beiraskor, modositaskor vagy torleskor a jelszo 
betui nem jelennek meg. 

■ Ugyanazokkal a billentyukkel kell beirni, amelyekkel 
beallitotta. A billentyuzet szambillentyuivel megadott 
bekapcsolasi jelszot peldaul nem ismeri fel a szamitogep, 
ha azt a beagyazott szambillentyuzeten irja be. 

■ A jelszo legfeljebb 32 betu es szam tetszoleges 
kombinaciojabol allhat, kis- es nagybetu kozott a program 
nem tesz kulonbseget. 

Bekapcsolasi jelszo bedllitdsa 

A bekapcsolasi jelszot megadni, modositani es torolni 

a Computer Setup segedprogramban lehet. A jelszo az alabbi 

muveletekkel kezelheto. 

1. Nyissa meg a Computer Setup segedprogramot (kapcsolja 
be vagy inditsa tijra a szamitogepet). Nyomja meg az f 1 0 
billentyut, amikor az „F10 = ROM Based Setup" uzenet 
megjelenik a kepernyo bal also sarkaban. 

□ A nyelv megvaltoztatasahoz nyomja meg az f2 billentyut. 

□ A menurendszerben torteno navigalasrol az f1 billentyu 
megnyomasaval kaphat tajekoztatast. 
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2. A nyilbillentyukkel valassza a Security > Power-On 
password (Bekapcsolasi jelszo) parancsot, majd nyomja 
meg az enter billentyut. 

□ A bekapcsolasi jelszo beallitasahoz irja be a jelszot 

a New Password es a Verify New Password mezobe, 
majd nyomja meg az f 10 billentyut. 

□ A bekapcsolasi jelszo modositasahoz irja be az aktualis 
jelszot az Old Password, majd az uj jelszot a New 
Password es a Verify New Password mezobe, vegul 
nyomja meg az f 10 billentyut. 

□ A bekapcsolasi jelszo torlesehez irja be a jelenlegi jelszot 
az Old Password mezobe, es nyomja meg az f 10 
billentyut. 

3. A beallitasok mentesehez es a Computer Setup programbol 
valo kilepeshez valassza a File > Save Changes and Exit 
parancsot. Ezutan kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. 

A megadott beallitasok a Computer Setup segedprogrambol valo 
kilepeskor keriilnek a rendszerbe, es a szamitogep ujrainditasakor 
lepnek ervenybe. 

A bekapcsolasi jelszo me gad a so 

A bekapcsolasi jelszo bekeresekor irja be a jelszot, majd nyomja 
meg az enter billentyut. Ha a jelszot harom egymast koveto 
alkalommal is rosszul adja meg, akkor a tovabbi probalkozashoz 
Cijra kell inditani a szamitogepet. 
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Bekapcsoldsi jelszo kerese ujrainditdskor 

Bekapcsolasi jelszo megadasat kerheti a szamitogep 
minden ujrainditasakor. Ezt a beallitast a Computer Setup 
segedprogramban lehet engedelyezni vagy letiltani. 

1. Nyissa meg a Computer Setup segedprogramot (kapcsolja 
be vagy inditsa tijra a szamitogepet). Nyomja meg az f10 
billentyut, amikor az „F10 = ROM Based Setup" iizenet 
megjelenik a kepernyo bal also sarkaban. 

□ A nyelv megvaltoztatasahoz nyomja meg az f2 billentyut. 

□ A meniirendszerben torteno navigalasrol az f1 billentyu 
megnyomasaval kaphat tajekoztatast. 

2. A nyilbillentyuk segitsegevel valassza a Security > 
Password options (Jelszobeallitasok) > Require 
password on restart (Ujrainditaskor jelszokeres) 

parancsot. 

3. Allitsa a mezot Enable (Engedelyezve) vagy Disable 
(Letiltva) ertekre, majd nyomja meg az enter billentyut. 

4. A beallitasok mentesehez es a Computer Setup programbol 
valo kilepeshez valassza a File > Save Changes and Exit 

parancsot. Ezutan kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. 

A megadott beallitasok a Computer Setup segedprogrambol valo 
kilepeskor keriilnek a rendszerbe, es a szamitogep ujrainditasakor 
lepnek ervenybe. 
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Drive Lock 



AVigydzat! Ha a DriveLock funkcio felhasznaloi es fojelszavat is elfelejti, 
a merevlemez veglegesen zarolva lesz, es nem tudja tobbe hasznalni. 



A DriveLock megakadalyozza az illetektelen hozzaferest 
a merevlemez tartalmahoz. Ha a merevlemez a DriveLock vedelme 
alatt all, a meghajto eleresehez meg kell adni a jelszot. Ahhoz, 
hogy a meghajto elerheto legyen a DriveLock jelszo segitsegevel, 
a szamitogepbe, es nem a kiilon megvasarolhato dokkoloegysegbe 
vagy kiilso MultiBay rekeszbe kell behelyezni azt. 

A DriveLock szolgaltatashoz egy felhasznaloi jelszo es egy 
fojelszo tartozik. A szolgaltatas jellemzoi: 

■ A DriveLock programmal vedett merevlemezt a felhasznaloi 
vagy a fojelszoval lehet elerni. 

■ Csak ugy torolheti a felhasznaloi vagy a fojelszot, 
ha eltavolitja a meghajtorol a DriveLock vedelmet. 
A DriveLock vedelmet csak a fojelszo hasznalataval 
lehet eltavolitani a merevlemezrol. 

■ A felhasznaloi jelszo tulajdonosa az a szemely legyen, 

aki nap mint nap hasznalja a vedett merevlemez-meghajtot. 
A fojelszo tulajdonosa lehet a rendszergazda vagy a nem 
rendszergazda felhasznalo. 

■ A felhasznaloi es a fojelszo megegyezhet. 



g^v. Ha a szamitogepet DriveLock programmal vedett 

merevlemezrol inditja, es a DriveLock jelszo megegyezik 

a bekapcsolasi jelszoval, akkor a szamitogep csak 

a bekapcsolasi jelszot keri, a DriveLock jelszavat nem. 
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Drive Lock jelszavak bedllitdsa 



AVigydzat! Ha a DriveLock funkcio felhasznaloi es fojelszavat is elfelejti, 
a merevlemez veglegesen zarolva lesz, es nem tudja tobbe hasznalni. 



AVigydzat! Az adatvesztes, valamint a rendszer lefagyasanak 
elkeriilese vegett a merevlemez-meghajto merevlemezrekeszbol 
valo eltavolitasa elott kapcsolja ki a szamitogepet. Ne vegye ki 
a merevlemez-meghajtot, ha a szamitogep bekapcsolt, keszenleti 
vagy hibernalt allapotban van. 



A DriveLock beallitasok elerese a Computer Setup programban: 

1. Kapcsolja ki a szamitogepet. Ha nem biztos abban, hogy 

a szamitogep ki van-e kapcsolva vagy hibernalt uzemmodban 
van-e, a bekapcsologomb szamitogep eleje fele torteno 
csusztatasaval kapcsolja be, majd allitsa le a Windows 
rendszer szokasos leallitasi eljarasat kovetve. 

2. Ellenorizze, hogy a merevlemez-meghajto a szamitogepbe 
(nem ktilon megvasarolhato dokkoloegysegbe vagy kulso 
MultiBay rekeszbe) van-e helyezve. 

3. Nyissa meg a Computer Setup segedprogramot (kapcsolja 
be a szamitogepet). Nyomja meg az f 10 billentyut, amikor 
az „F10 = ROM Based Setup" uzenet megjelenik a kepernyo 
bal also sarkaban. 

□ A nyelv megvaltoztatasahoz nyomja meg az f2 billentyut. 

□ A menurendszerben torteno navigalasrol az f1 billentyu 
megnyomasaval kaphat tajekoztatast. 

4. A nyilbillentyuk segitsegevel valassza a Security > 
DriveLock passwords (DriveLock jelszavak) parancsot, 
majd nyomja meg az enter billentyut. 

5. Valassza ki a merevlemez helyet, es nyomja meg az f 1 0 
billentyut. 

6. Allitsa a Protection (Vedelem) mezot Enable ertekre. 

7. Olvassa el a figyelmeztetest. Az f 10 billentyu megnyomasaval 
lephet tovabb. 
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8. Irja be a felhasznaloi jelszot a New Password es a Verify 
New Password mezobe, majd nyomja meg az f10 billentyut. 

9. Irja be a fojelszot a New Password es a Verify New 
Password mezobe, majd nyomja meg az f 10 billentyut. 

10. A DriveLock vedelem kivalasztott meghajton torteno 
jovahagyasahoz irja be a DriveLock szot a jovahagyasi mezobe, 
majd nyomja meg az f10 billentyut. 

1 1. A modositasok mentesehez valassza a File > Save Changes 
and Exit parancsot. Ezutan kovesse a kepernyon megjeleno 
utasitasokat. 

A megadott beallitasok a Computer Setup segedprogrambol valo 
kilepeskor keriilnek a rendszerbe, es a szamitogep ujrainditasakor 
lepnek ervenybe. 

DriveLock jelszo beirdsa 

1. Ellenorizze, hogy a meghajto a szamitogepbe (nem pedig 
kiilon megvasarolhato dokkoloegysegbe vagy ktilso 
MultiBay rekeszbe) van-e helyezve. 

2. Amikor a szamitogep a DriveLock jelszot keri, azon tipusu 
billentyukkel irja be a felhasznaloi vagy a fojelszot, amilyen 
tipusuakkal megadta, majd nyomja meg az enter billentyut. 

3. Ha a jelszot ket egymast koveto alkalommal is rosszul adja 
meg, akkor a tovabbi probalkozashoz ujra kell inditani 

a szamitogepet. 
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Drive Lock jelszo kerese ujrainditdskor 

DriveLock jelszo megadasat kerheti a szamitogep minden 
ujrainditasakor. Ezt a beallitast a Computer Setup 
segedprogramban lehet engedelyezni vagy letiltani: 

1. Nyissa meg a Computer Setup segedprogramot (kapcsolja 
be vagy inditsa tijra a szamitogepet). Nyomja meg az f10 
billentyut, amikor az „F10 = ROM Based Setup" iizenet 
megjelenik a kepernyo bal also sarkaban. 

□ A nyelv megvaltoztatasahoz nyomja meg az f2 billentyut. 

□ A meniirendszerben torteno navigalasrol az f1 billentyu 
megnyomasaval kaphat tajekoztatast. 

2. A nyilbillentyuk segitsegevel valassza a Security > 
Password options > Require password on restart 

parancsot. 

3. Allitsa a mezot Enable vagy Disable ertekre, majd nyomja 
meg az enter billentyut. 

4. A beallitasok mentesehez es a Computer Setup programbol 
valo kilepeshez valassza a File > Save Changes and Exit 

parancsot. Ezutan kovesse a kepernyon megjeleno 
utasitasokat. 

A megadott beallitasok a Computer Setup segedprogrambol valo 
kilepeskor keriilnek a rendszerbe, es a szamitogep ujrainditasakor 
lepnek ervenybe. 



DriveLock jelszo megvdltoztatdsa 




Vigyazat! Az adatvesztes, illetve a szamitogep es a meghajto 
serulesenek elkerLilese erdekeben merevlemez-meghajto eltavolitasa 
vagy beszerelese elott kapcsolja ki a szamitogepet. (A merevlemez 
barmely, a merevlemezmeghajto-rekeszbe illesztett merevlemez lehet.) 
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A DriveLock beallitasok elerese a Computer Setup programban: 

1. Kapcsolja ki a szamitogepet. Ha nem biztos abban, hogy 

a szamitogep ki van-e kapcsolva vagy hibernalt iizemmodban 
van-e, a bekapcsologomb szamitogep eleje fele torteno 
csiisztatasaval kapcsolja be, majd allitsa le a Windows 
rendszer szokasos leallitasi eljarasat kovetve. 

2. Ellenorizze, hogy a merevlemez-meghajto a szamitogepbe 
(nem kiilon megvasarolhato dokkoloegysegbe vagy kulso 
MultiBay rekeszbe) van-e helyezve. 

3. Nyissa meg a Computer Setup segedprogramot (kapcsolja be 
a szamitogepet). Nyomja meg az F10 billentyut, amikor az 
„F10 = ROM Based Setup" uzenet lathato a kepernyo bal 
also sarkaban. 

□ A nyelv megvaltoztatasahoz nyomja meg az f2 billentyut. 

□ A meniirendszerben torteno navigalasrol az f1 billentyu 
megnyomasaval kaphat tajekoztatast. 

4. A nyilbillentyukkel valassza a Security > DriveLock 
passwords parancsot, majd nyomja meg az enter billentyut. 

5. A nyilbillentyukkel valassza ki a meghajto helyet, majd 
nyomja meg az f 10 billentyut. 

6. A nyilbillentyuk segitsegevel lepjen a modositani kivant 
jelszohoz tartozo mezore. Irja be az aktualis jelszot az 
Old password mezobe, majd irja be az uj jelszot a New 
Password es a Verify New Password mezobe. Ezutan 
nyomja meg az f 10 billentyut. 

7. A beallitasok mentesehez valassza a File > Save changes 
and exit parancsot, majd kovesse a kepernyon megjeleno 
utasitasokat. 

A megadott beallitasok a Computer Setup segedprogrambol valo 
kilepeskor keriilnek a rendszerbe, es a szamitogep ujrainditasakor 
lepnek ervenybe. 
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Drive Lock vedelem eltdvoh'tdsa 

A DriveLock beallitasok elerese a Computer Setup programban: 

1. Kapcsolja ki a szamitogepet. Ha nem biztos abban, hogy 

a szamitogep ki van-e kapcsolva vagy hibernalt iizemmodban 
van-e, a bekapcsologomb szamitogep eleje fele torteno 
csiisztatasaval kapcsolja be, majd allitsa le a Windows 
rendszer szokasos leallitasi eljarasat kovetve. 

2. Ellenorizze, hogy a merevlemez-meghajto a szamitogepbe 
(nem pedig kiilon megvasarolhato dokkoloegysegbe vagy 
kulso MultiBay rekeszbe) van-e helyezve. 

3. Nyissa meg a Computer Setup segedprogramot (kapcsolja 
be a szamitogepet). Nyomja meg az f 10 billentyut, amikor az 
„F10 = ROM Based Setup" iizenet megjelenik a kepernyo bal 
also sarkaban. 

□ A nyelv megvaltoztatasahoz nyomja meg az f2 billentyut. 

□ A meniirendszerben torteno navigalasrol az f1 billentyu 
megnyomasaval kaphat tajekoztatast. 

4. A nyilbillentyukkel valassza a Security > DriveLock 
passwords parancsot, majd nyomja meg az enter billentyflt. 

5. A nyilbillentyukkel valassza ki a meghajto helyet, majd 
nyomja meg az f 10 billentyut. 

6. A Protection mezot allitsa Disable ertekre, majd nyomja 
meg az f 10 billentyut. 

7. Irja be a fojelszot az Old Password mezobe. Ezutan nyomja 
meg az f10 billentyut. 

8. A beallitasok mentesehez es a Computer Setup programbol 
valo kilepeshez valassza a File > Save Changes and Exit 

parancsot. Ezutan kovesse a kepernyon megjeleno 
utasitasokat. 

A megadott beallitasok a Computer Setup segedprogrambol valo 
kilepeskor keriilnek a rendszerbe, es a szamitogep ujrainditasakor 
lepnek ervenybe. 
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Device Security (Eszkdzbiztonsdg) 

A Computer Setup segedprogram Device Security meniijebol 
reszlegesen vagy teljes egeszeben letilthatja a legtobb portot 
es meghajtot. 

1. Nyissa meg a Computer Setup segedprogramot (kapcsolja 
be vagy inditsa Cijra a szamitogepet). Nyomja meg az f 1 0 
billentyut, amikor az F10 = ROM Based Setup uzenet 
megjelenik a kepernyo bal also sarkaban. 

□ A nyelv megvaltoztatasahoz nyomja meg az f2 billentyut. 

□ A menurendszerben torteno navigalasrol az f1 billentyu 
megnyomasaval kaphat tajekoztatast. 

2. Valassza a Security > Device Security lehetoseget, majd 
adja meg a kivant beallitasokat. 

3. A beallitasok ervenyesitesehez nyomja meg az f 1 0 billentyut. 

4. A beallitasok mentesehez valassza a File > Save changes 
and exit parancsot. Ezutan kovesse a kepernyon megjeleno 
utasitasokat. 

A megadott beallitasok a Computer Setup segedprogrambol valo 
kilepeskor keriilnek a rendszerbe, es a szamitogep tijrainditasakor 
lepnek ervenybe. 

System information 
(Rendszerinformdcio) 

A rendszerinformacio reszletes adatokat szolgaltat 

a szamitogeprol es az akkumulatorrol. Az alabbi 

reszekbol megtudhatja, mikent akadalyozhatja meg, hogy mas 

felhasznalok megtekintsek a rendszerinformaciot, illetve hogyan 

konfiguralhatja a rendszerinformacioval kapcsolatos beallitasokat 

a Computer Setup segedprogramban. 
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A rendszerinformacios szolgaltatas a kovetkezoket teszi lehetove: 

■ A szamitogep gyari szamanak, leltari azonositojanak, 
valamint tulajdonosi cimkejenek megadasa es megjelenitese 

■ Az akkumulator gyari szamanak megjelenitese 



A fenti adatokhoz valo illetektelen hozzaferes 
megakadalyozasahoz be kell allitania egy HP rendszergazdai 
jelszot. Tovabbi tudnivalokat a fejezet „A HP rendszergazdai 
jelszo beallitasa" cimu resze tartalmaz. 



A rendszerinformacios szolgaltatas 
lehetdsegeinek beallitasa 

1. A Computer Setup segedprogram megnyitasahoz kapcsolja 
be vagy inditsa tijra a szamitogepet. Nyomja meg az f 1 0 
billentyut, amikor az F10 = ROM Based Setup uzenet 
megjelenik a kepernyo bal also sarkaban. 

□ A nyelv megvaltoztatasahoz nyomja meg az f2 billentyut. 

□ A menurendszerben torteno navigalasrol az f1 billentyu 
megnyomasaval kaphat tajekoztatast. 

2. A sziikseges beallitasokat az alabbi modon erheti el, illetve 
adhatja meg. 

□ Az altalanos rendszerinformacio megjelenitesehez 
valassza a File > System Information parancsot. 

□ A rendszerosszetevok azonosito adatainak 
megtekintesehez vagy beirasahoz valassza a Security > 
System IDs (Rendszerazonositok) parancsot. 

3. Az adatok es a beallitasok megerositesehez nyomja meg 
az f 1 0 billentyut. 

4. Az adatok vagy a beallitasok mentesehez valassza a File > 
Save Changes and Exit parancsot, majd kovesse 

a kepernyon megjeleno utasitasokat. 

A megadott beallitasok a Computer Setup segedprogrambol valo 
kilepeskor keriilnek a rendszerbe, es a szamitogep ujrainditasakor 
lepnek ervenybe. 
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Tuzfalszoftver 

Ha a szamitogepet e-mailek fogadasa, illetve halozati 
vagy internetes hozzaferes celjabol hasznalja, illetektelenek 
ferhetnek hozza szemelyes informacioihoz, a szamitogephez es 
az adataihoz. Adatainak biztonsaga erdekeben hasznaljon tuzfalat. 

A Windows operacios rendszer beepitett tuzfalat tartalmaz. 
Tovabbi informacio a Windows tuzfal szolgaltatasrol: 

1. Valassza a Start > Vezerlopult > Halozati es internetes 
kapcsolatok > Windows tuzfal lehetoseget. 

2. Kattintson az Altalanos fiilre. 

□ A Windows tuzfalrol tovabbi informaciot a What 
else should I know about Windows Firewall? 

(Tovabbi tudnivalok a Windows tuzfalrol) hivatkozasra 
kattintva talalhat. 

□ A Windows tuzfal kikapcsolasahoz jelolje be 

a Kikapcsolva (nem ajanlott) valasztogombot. 

□ A Windows tuzfal ujboli engedelyezesehez jelolje be 
a Bekapcsolva (ajanlott) valasztogombot. 

3. Kattintson az OK gombra. 

Bizonyos koriilmenyek kozott a tuzfal blokkolhatja a hozzaferest 
az internetes jatekokhoz, problemakat okozhat a halozati 
nyomtatasi es a fajlmegosztasi szolgaltatasok mukodeseben, 
es akar a jogosultsaggal biro levelmellekleteket is blokkolhatja. 
Ha a Windows tuzfal szolgaltatast hasznalja, es egy alkalmazas 
eloszor probal meg egy befele iranyulo kapcsolaton keresztiil 
hozzaferni a szamitogephez, biztonsagi figyelmeztetes jelenik 
meg. A figyelmeztetes lehetove teszi, hogy engedelyezze az 
alkalmazasnak a tuzfalon valo atjutast. 

■ Ha engedelyezni szeretne az alkalmazasnak a szamitogephez 
valo kapcsolodast, valassza a Tiltas feloldasa lehetoseget. 
Az alkalmazas felkeriil a kivetelek listajara, es a Windows 
tfizfal a tovabbiakban nem blokkolja. 
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■ Ha veglegesen blokkolni szeretne az alkalmazast, jelolje be 
a Tiltas fenntartasa valasztogombot. A Windows tuzfal 
minden kapcsolodasi kiserlet alkalmaval blokkolja az 
alkalmazast. 

■ Az alkalmazas ideiglenes blokkolasahoz valassza 

a Rakerdezes kesobb lehetoseget. A program kovetkezo 
kapcsolodasi kiserletenel biztonsagi figyelmeztetes jelenik meg. 

Ha kezzel szeretne hozzaadni egy adott alkalmazast a Windows 
tuzfal kivetellistajahoz azert, hogy a tuzfal ne blokkolja, hajtsa 
vegre a kovetkezo mfiveleteket: 

1. Valassza a Start > Vezerlopult > Halozati es internetes 
kapcsolatok > Windows tuzfal lehetoseget. 

2. Kattintson a Kivetelek fulre. 

3. Kattintson a Program hozzaadasa gombra, es adja meg 
a programra vonatkozo sziikseges adatokat. 

4. Kattintson az OK gombra. Az alkalmazas felkeriil a kivetelek 
listajara, es a Windows tflzfal a tovabbiakban nem blokkolja. 

Ha mas gyartotol szarmazo tuzfalszoftvert hasznal, es 
engedelyezni szeretne a blokkolt alkalmazasnak a kapcsolodast: 

■ Atmeneti megoldaskent kapcsolja ki a tuzfalat, hajtsa vegre 
a feladatot, majd kapcsolja be tijra a tuzfalat. 

■ Vegleges megoldaskent modositsa a tuzfal bealhtasait. 
Olvassa el a tuzfal dokumentaciojat vagy kerje a tuzfal 
gyartojanak segitseget. 
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A Windows XP rendszer fontos 
biztonsdgi frissitesei 

Lehet, hogy a szamitogephez mellekeltek egy Critical Security 
Updates for Windows XP nevu lemezt, amely a szamitogep 
beallitasat kovetoen megjelent tovabbi frissiteseket tartalmazza. 
A Microsoft a szamitogep teljes elettartama alatt biztositja az 
operacios rendszer frissiteset, es a frissiteseket elerhetove teszi 
a webhelyen. 

A rendszer Critical Security Updates for Windows XP lemezzel 
torteno frissitesehez hajtsa vegre a kovetkezo muveleteket: 

1 . Helyezze a lemezt a meghajtoba. (A program automatikusan 
elinditja a telepitoalkalmazast.) 

2. Az osszes frissites telepitesehez kovesse a kepernyon 
megjeleno utasitasokat. (Ez nehany percet is igenybe vehet.) 

3. Vegye ki a lemezt a meghajtobol. 

AVigydzat! Mivel nap mint nap ujabb es ujabb szamitogepvirusok 
tunnek fel, ajanlott, hogy minden fontos frissitest azonnal telepitsen 
rendszerere, amint a Microsoft uj frissites megjeleneserol figyelmezteti. 
Ezenfelul havonta egyszer latogasson el a Windows Update webhelyre, 
es telepitse a Microsoft es a HP altal kozzetett legujabb ajanlott 
frissiteseket es illesztoprogram-frissiteseket is. 



HP ProtectTools Security Manager 
(csak egyes tipusok eseten) 

A szamitogepen mar elotelepitve megtalalhato a HP ProtectTools 
Security Manager segedprogram. Ez a szoftver a Microsoft 
Windows rendszer Vezerlopultja segitsegevel erheto el. A program 
biztonsagi szolgaltatasai vedelmet nyujtanak a szamitogephez, 
a halozatokhoz es a fontos adatokhoz valo illetektelen 
hozzaferesekkel szemben. A HP ProtectTools Security Manager 
a kovetkezo beepulo modulokat foglalja magaban: 

■ Embedded Security for ProtectTools 

■ Credential Manager for ProtectTools 
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■ BIOS Configuration for ProtectTools 

■ Smart Card Security for ProtectTools 

A szamltogep tipusatol fuggoen a beepiilo modulok 
elotelepitettek, elore betoltottek vagy a HP webhelyerol 
letoltottek lehetnek. Tovabbi informacioert keresse fel a HP 
webhelyet (http://www.hp.com). 



Embedded Security for ProtectTools 



Az Embedded Security for ProtectTools modul csak akkor 
^ :5 ^ hasznalhato, ha a szamitogepben megtalalhato a hozza tartozo 
es kiilon megvasarolhato biztonsagi csip. 



Az Embedded Security for ProtectTools biztonsagi 
szolgaltatasaival megakadalyozhato, hogy illetektelenek 
hozzaferest szerezzenek a felhasznalo szemelyes vagy hitelesitesi 
adataihoz, tobbek kozott az alabbiakhoz: 

■ Feliigyeleti funkciok (peldaul tulajdonosi adatok es titkos 
jelszo kezelese) 

■ Felhasznaloi funkciok (peldaul felhasznalok adatainak 
beirasa es felhasznaloi jelszavak kezelese) 

■ Beallitasok megadasa (peldaul Microsoft EFS es Personal 
Secure Drive a felhasznaloi adatok vedelme erdekeben) 

■ Rendszerkezelesi szolgaltatasok (peldaul a kulcshierarchia 
biztonsagi masolatanak elkeszitese es annak visszaallitasa) 

■ Kulso gyartok alkalmazasainak tamogatasa (peldaul 
Microsoft Outlook es Internet Explorer) a beagyazott 
biztonsagi szolgaltatasokhoz alkalmazott digitalis 
tanusitvanyok biztonsagos hasznalata erdekeben 
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A rendelheto beepitett biztonsagi csip a HP ProtectTools Security 
Manager eszkoz tovabbi biztonsagi szolgaltatasait engedelyezi 
es teszi hatekonyabba (a Credential Manager for ProtectTools 
modul peldaul a csip segitsegevel hitelesitest kepes vegrehajtani, 
amikor a felhasznalo bejelentkezik a Windows rendszerbe). 
Egyes tipusokon a beepitett biztonsagi csip azt is lehetove teszi, 
hogy a BIOS Configuration for ProtectTools modullal ki lehessen 
hasznalni a BIOS altal nyujtott biztonsagi funkciokat. 

Tovabbi informaciot a HP ProtectTools Embedded Security 
Guide (HP ProtectTools Embedded Security - utmutato) cimu 
dokumentumban vagy az Embedded Security for ProtectTools 
modul on-line sugojaban talal. 

Credential Manager for ProtectTools 

A Credential Manager for ProtectTools biztonsagi szolgaltatasai 
tobbek kozott a kovetkezo megoldasok reven nyujtanak vedelmet 
a szamitogephez valo illetektelen hozzaferesekkel szemben: 

■ Jelszohasznalatot kiegeszito megoldasok a Microsoft 
Windows rendszerbe valo bejelentkezeshez, peldaul az 
intelligens kartyak segitsegevel torteno bejelentkezes. 

■ Egyetlen bejelentkezesi szolgaltatas, amely automatikusan 
megjegyzi a webhelyek, alkalmazasok es biztonsagos 
halozati eroforrasok eleresehez sziikseges jogosultsagokat. 

■ Kiilon megvasarolhato biztonsagi eszkozok, peldaul intelligens 
kartyak es biometrikus ujjlenyomat-leolvasok tamogatasa. 

Tovabbi tudnivalokat a Credential Manager for ProtectTools 
szolgaltatas sugojaban talal. 
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BIOS Configuration for ProtectTools 

A BIOS Configuration for ProtectTools program hozzaferest 

biztosit a BIOS biztonsagi es konfiguracios beallitasaihoz 

a HP ProtectTools Security Manager alkalmazason belul, 

amely kenyelmesebb hozzaferest nyiijt a felhasznaloknak 

a rendszer-BIOS altal kezelt rendszerbiztonsagi szolgaltatasokhoz. 

A BIOS Configuration for ProtectTools segitsegevel: 

■ Kezelhetok a bekapcsolasi es rendszergazdai jelszavak 

■ Beallithatok a rendszerbetoltes elotti hitelesitesi 
szolgaltatasok, peldaul az intelligens kartyak jelszavai 
es a bekapcsolasi jelszavak 

■ Engedelyezhetok es letilthatok bizonyos hardverszolgaltatasok 
(peldaul a CD-ROM-rol torteno rendszerinditas) 

■ Beallithatok bizonyos rendszerinditasi lehetosegek, peldaul 
letilthato a nem elsodleges merevlemez-meghajtorol torteno 
rendszerbetoltes 



A BIOS Configuration for ProtectTools szamos szolgaltatasa 
a Computer Setup programban is elerheto. Tovabbi tudnivalok: 
13. fejezet, „A Computer Setup program". 



Tovabbi informaciot tartalmaz a BIOS Configuration for 
ProtectTools szolgaltatas sugoja is. 
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Smart Card Security for ProtectTools 

A Smart Card Security for ProtectTools szolgaltatasai: 

■ Hozzaferes a kiilon megvasarolhato, intelligens kartyakra 
epiilo biztonsagi szolgaltatasokhoz. A tovabbfejlesztett 
biztonsagi megoldasok tamogatasa a kiilon megvasarolhato 
HP ProtectTools Smart Card es egy kiilon megvasarolhato 
tamogatott olvaso, peldaul a HP PC Card Smart Card Reader 
eszkoz reven. 

■ A kiilon megvasarolhato HP ProtectTools intelligens kartyak 
alkalmassa tetele a Credential Manager for ProtectTools 
szolgaltatassal valo hasznalatra 

■ Egyiittmfikodes a BlOS-szal kiilon megvasarolhato 
intelligens kartyak rendszerinditas elotti hitelesitesere, 

es kiilon intelligens kartyak beallitasa rendszergazdaknak es 
felhasznaloknak. Ilyenkor a felhasznalonak be kell helyeznie 
a kartyat az olvasoba, es adott esetben meg kell adnia egy 
PIN kodot, meg mielott az operacios rendszer betoltodne. 
Tovabbi tudnivalok a BIOS biztonsagi szolgaltatasairol: 
13. fejezet, „A Computer Setup program". 

■ A kiilon megvasarolhato intelligens kartyak felhasznaloit 
hitelesito jelszavak beallitasa es modositasa 

■ A kiilon megvasarolhato intelligens kartyan tarolt hitelesitesi 
adatok biztonsagi mentese es helyreallitasa 

Tovabbi tudnivalokat a Smart Card Security for ProtectTools 
szolgaltatas siigoja tartalmaz. 
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Kulon megvdsdrolhato 
biztonsdgi kdbel 

(Sfcj. A biztonsdgi megoldasok celja a tolvajok elrettentese. Ezek 
a megoldasok nem akadalyozzak meg a szamitogep helytelen 
hasznalatat vagy ellopasat. 



Biztonsagi kabel behelyezese: 

1. Hurkolja a biztonsagi kabelt egy rogzitett targy kore. 

2. Helyezze be a kulcsot O a kabelzarba ©. 

3. Helyezze a kabelzarat a biztonsagi kabel szamitogepen 
talalhato befuzonyilasaba ©, majd zarja le a kabelt a kulcs 
segitsegevel. 
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A Computer Setup program 



A Computer Setup program egy olyan elotelepitett, ROM 
alapu segedprogram, amely olyankor is hasznalhato, amikor az 
operacios rendszer nem mukodik, vagy nem lehet azt betolteni. 
Ha az operacios rendszer mukodik, a Computer Setup 
programbol valo kilepeskor a szamitogep lijraindul. 

A Computer Setup program nem tamogatja mutatoeszkozok 
^ :5 ^ hasznalatat, a meniikben mozogni es elemeket kivalasztani 
a billentyuzet segitsegevel lehet. 



A szamitogephez USB porton at csatlakozo kulso billentyuzetet 
csak akkor lehet a Computer Setup programban hasznalni, ha az 
USB-tamogatas engedelyezett. Tovabbi informacio az USB-rol: 
9. fejezet, „USB-eszkoz6k". 



A Computer Setup program lehetosegeit a fejezet kesobbi 
reszeben talalhato meniitablazatok foglaljak ossze. 



Utmutato a hardver es a szoftver hasznalatahoz 



13-1 



A Computer Setup program 



Belepes a szdmitogep Setup 
segedprogramjdba 

A Computer Setup programban az informacio es a beallitasok 
a File (Fajl), Security (Biztonsag), Tools (Eszkdzdk) 
es Advanced (Specialis) meniibol erhetok el. 

1. Nyissa meg a Computer Setup segedprogramot (kapcsolja 
be vagy inditsa ujra a szamitogepet). Nyomja meg az f 1 0 
billentyut, amikor az F10 = ROM Based Setup (ROM 
memoriaban tarolt beallitasok) iizenet megjelenik a kepernyo 
bal also sarkaban. 

□ A nyelv megvaltoztatasahoz nyomja meg az f2 billentyut. 

□ A menukben valo mozgasra hasznalhato utasitasok 
megjelenitesehez nyomja meg az f1 billentyfit. 

□ A Computer Setup menujehez valo visszatereshez 
nyomja meg az esc billentyut. 

2. Valassza a File, Security, Tools vagy az Advanced menut. 

3. A Computer Setup programbol az alabbi modokon lephet ki: 

□ Ha a beallitasok modositasa nelkiil szeretne kilepni, 

a nyilbillentyukkel valassza a File > Ignore Changes and 
Exit (Kilepes a valtoztatasok mentese nelkiil) parancsot, 
majd kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. 

□ Az osszes vegrehajtott modositas mentesevel torteno 
kilepeshez valassza a nyilbillentyukkel a File > Save 
Changes and Exit (Valtozasok mentese es kilepes) 
parancsot, majd kovesse a kepernyon megjeleno 
utasitasokat. 

A megadott beallitasok a Computer Setup segedprogrambol valo 
kilepeskor keriilnek a rendszerbe, es a szamitogep tijrainditasakor 
lepnek ervenybe. 
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A Computer Setup program 
alapertekei 

A Computer Setup segedprogram osszes gyarilag beallitott 
alapertekenek visszaallitasa: 

1. Nyissa meg a Computer Setup segedprogramot (kapcsolja 
be vagy inditsa tijra a szamitogepet). Nyomja meg az f 1 0 
billentyut, amikor az F10 = ROM Based Setup uzenet 
megjelenik a kepernyo bal also sarkaban. 

□ A nyelv megvaltoztatasahoz nyomja meg az f2 billentyut. 

□ A menukben valo mozgasra hasznalhato utasitasok 
megjelenitesehez nyomja meg az f1 billentyut. 

2. A nyilbillentyukkel valassza a File > Restore defaults 

(Alapertekek visszaallitasa) parancsot. 

3. Jelolje be a Restore Defaults jelolonegyzetet. 

4. A visszaallitas ervenyesitesehez nyomja meg az f 1 0 
billentyut. 

5. Valassza a File > Save changes and exit parancsot, 
majd kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. 

A szamitogep ujraindulasakor a gyari beallitasok lepnek 
ervenybe, es a rendszer menti az osszes beirt azonosito adatot. 
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A File (Fdjl) menu 



Parancs 



Rendeltetes 



System information 
(Rendszerinformacio) 



A szamftogep es az akkumulatorok 
azonosfto adatainak megtekintese. 

A processzorral, a memoria 
es a gyorsftotar meretevel, 
valamint a kephelyesbftessel, 
a billentyuzetvezerlo verzioszamaval 
es rendszer ROM-mal kapcsolatos 
reszletes informacio megtekintese. 



Save to floppy (Mentes 
hajlekonylemezre) 



A rendszerkonfiguracio beallitasainak 
mentese hajlekonylemezre. 



Restore from floppy 
(Visszaallftas hajlekonylemezrol) 

Restore defaults 
(Alapertekek visszaallftasa) 



Ignore changes and exit 
(Kilepes a valtoztatasok 
mentese nelkul) 

Save changes and exit 
(Valtoztatasok mentese 
es kilepes) 



A rendszerkonfiguracio beallitasainak 
visszaallftasa hajlekonylemezrol. 

A Computer Setup programban elerheto 
konfiguracios beallftasok helyettesftese 
a gyari alapertelmezett beallftasokkal. 
(Az azonositasi informacio nem modosul.) 

Az aktualis munkamenet soran bevitt 
modosftasok visszavonasa, majd 
a szamftogep ujraindftasa. 

Az aktualis munkamenet soran bevitt 
modosftasok mentese, majd a szamftogep 
ujraindftasa. Az uj beallftasok 
a szamftogep ujraindftasaval 
lepnek ervenybe. 
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A Security (Biztonsdg) menu 



Bealhtas 


Rendeltetes 


Administrator password 


A HP rendszergazdai jelszo megadasa, 


(Rendszergazdai jelszo) 


megvaltoztatasa vagy torlese. 


Power-On password 


A bekapcsolasi jelszo megadasa, 


/Rpkanr^olasi ipls7r>^ 

\ i — j \j rxciuuvjul C4.0 1 j v> i o i— \-J i 


mpnvalto7tata c ?a vanv torlpsp 


Password options 


1 Szigoru biztonsagi beallitasok 


(Jelszobeallitasok) 


engedelyezese es letiltasa. 




■ Rendszerinditaskor beirando jelszo 




hasznalatanak engedelyezese es 




letiltasa. 


DriveLock passwords 


A DriveLock funkcio be- es kikapcsolasa; 


(Meghajtozarjelszavak) 


felhasznaloi vagy fojelszavanak 




modosftasa. 




A DriveLock szolgaltatas 




beallftasai csak akkor erhetok el, 




ha a szamftogep bekapcsolasakor 




(es nem ujraindftasakor) lep 




a Comnutpr Sptun 




segedprogramba. 


Smart Card Security 


Intelligens kartyak rendszerindftaskori 


(Intelligens kartyak biztonsaga) 


tamogatasanak engedelyezese es letiltasa. 




<^ Ezt a szolgaltatast 




csak egyes tamogatott 




intelligenskartya-olvasok 




hasznalata eseten tamogatja 




a rendszer. 


(folytatas) 
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Rpal 1 itnc 
ucd 1 1 1 lOo 


RpnHpltpfpQ 


Embedded Security 


■ A beepftett biztonsagi aramkor 


(Beepftett biztonsagi aramkor) 


engedelyezese vagy letiltasa. 




■ A biztonsagi aramkor gyari 




bealli'tasainak visszaallftasa. 




■ Rendszerinditaskor vegrehajtott 




hitelesftes tamogatasanak 




engedelyezese es letiltasa. 




■ Automatikus DriveLock funkcio 




engedelyezese es letiltasa. 




■ Rendszerinditaskor vegrehajtott 



hitelesftes adatainak alaphelyzetbe 
allftasa. 

A beepftett biztonsagi aramkor 
beallftasai csak akkor 
alkalmazhatok, ha a szamftogep 
rendelkezik ilyen aramkorrel. 



Device security 


■ A rendszerben levo eszkozok 


(Eszkozbiztonsag) 


engedelyezese es letiltasa. 




■ Halozati kartya MultiBoot 




rendszerindftasi sorba valo 




felvetelenek engedelyezese. 



System IDs (Rendszerazonosftok) Felhasznalo altal megadhato azonosfto 

adatok befrasa. 
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A Tools (Eszkdzdk) menu 



Parancs 


Rendeltetes 


HDD Self Test Options 


Gyors vagy atfogo onteszt futtatasa 


(Merevlemezek onellenorzesi 


a rendszerben levo barmely 


bealh'tasai) 


merevlemezen. 


Battery Information 


A szamftogepben levo akkumulatorok 


(Akkumulatorinformacio) 


informacioinak megtekintese. 


Memory Check 


■ Onteszt futtatasa a rendszerben 


(Memoria-ellenorzes) 


levo memoriamodulokon. 




■ A szamftogepbe telepftett 




memoriamodulok informacioinak 




megjelenftese. 


Az Advanced (Specidlis) menu 


Parancs 


Rendeltetes 


Language (Nyelv) 


Mas nyelv hasznalatanak beallftasa 


(vagy az f2 billentyu) 


a Computer Setup segedprogramban. 


Boot options 


■ A MultiBoot szolgaltatas 


(Rendszerinch'tasi beallftasok) 


engedelyezese es letiltasa. 




Ez a szolgaltatas egy indftasi sorrend 




beallftasat teszi lehetove, amely 




magaban foglalhatja a rendszer 




legtobb indfthato eszkozet vagy 




adathordozojat. Tovabbi informacio: 




B. ftiggelek, „MultiBoot". 




■ A rendszerindftasi sorrend beallftasa. 
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Rendeltetes 



Parancs 



Device options ■ 
(Eszkozbeallftasok) 



Az fn billentyu es a bal oldali ctrl 
billentyu funkcioinak felcserelese. 

Mutatoeszkozok engedelyezese 
es letiltasa rendszerindftaskor. 
(Ha azt szeretne beallftani, hogy 
a szamftogep csak egyetlen, tobbnyire 
nem szabvanyos mutatoeszkozt 
tamogasson, valassza a Disable 
(Letiltas) lehetoseget.) 

USB alaptamogatas engedelyezese 
USB szabvanyu billentyuzetekhez, 
egerekhez es elosztokhoz. 
USB-tamogatas engedelyezese 
eseten: 

□ Az USB-billentyuzet, eger es 
eloszto akkor is mukodik, ha 

a Windows operacios rendszer 
nines betoltve. 

□ A szamftogep kepes a rendszer 
betoltesere az USB porton 
keresztul csatlakoztatott vagy egy 
kulon kaphato dokkoloegysegbe 
helyezett, rendszerindftasra 
alkalmas merev- vagy 
hajlekonylemezrol, illetve optikai 
meghajtoban talalhato normal es 
frhato CD-ROM-rol, illetve DVD-rol. 

A parhuzamos port uzemmodjanak 
kivalasztasa: EPP (Enhanced Parallel 
Port), szabvanyos, ketiranyu vagy ECP 
(Enhanced Capabilities Port). 

A SpeedStep ablakban megadott 
osszes beallitas engedelyezese vagy 
letiltasa. (Letiltas eseten a szamftogep 
energiatakarekos (Battery Optimized) 
uzemmodban fut.) 
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Szoftverek f rissitese 
es helyredllitdsa 



Szoftverek f rissitese 

Ahhoz, hogy a szamltogep teljesltmenye optimalis maradjon es 
a szamltogep lepest tartson a fejlodessel, javasoljuk, hogy mindig 
telepitse a legfrissebb HP szoftvert, amint az elerhetove valik. 

A szoftverek frissltese: 

1. Minden frissltesre kesziiljon fel a szamltogep tlpusanak, 
sorozatszamanak vagy a szamltogepcsalad es a tlpus nevenek 
azonosltasaval. Ehhez olvassa el a fejezet „Hozzaferes 

a szamltogep adataihoz" clmu reszet. A rendszer-ROM 
frissltesere a szamltogepen jelenleg megtalalhato 
ROM verzioszamanak feljegyzesevel kesziiljon fel. 
(Ezt a verzioszamot a Computer Setup segedprogram 
segltsegevel allaplthatja meg.) 

2. Keresse meg a frisslteseket a HP helyi webhelyen vagy 

a Support Software CD-n (amely kulon vasarolhato meg). 

3. Toltse le es telepitse a frisslteseket. 



A BlOS-t a szamltogep rendszer-ROM-ja tarolja. A BIOS 
hatarozza meg azt, hogy a szamltogep hardvereszkozei mikent 
mflkodjenek egyiitt az operacios rendszerrel es a kiilso 
eszkozokkel, es olyan alapfunkciokat is tamogat, mint a datum 
es az ido nyilvantartasa. 



Ha a szamltogep halozathoz van csatlakoztatva, a HP javasolja, 
hogy barmilyen szoftver, de kiilonosen a rendszer-ROM 
telepltese elott kerjen tanacsot a halozati rendszergazdatol. 
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A Support Software CD beszerzese 

A Support Software CD-n a HP szoftverfrissitesei es telepitesi 
utasitasok kapnak helyet. A CD-n tobbek kozott eszkozillesztok, 
ROM-frissitesek es segedprogramok talalhatok. 

A Support Software CD megvasarlasahoz, illetve a CD jelenlegi 
es jovobeli verzioira torteno elofizeteshez latogasson el a HP 
webhelyere (http://www.hp.com). 

Hozzdferes a szdmitogep adataihoz 

A szamitogeppel kapcsolatos frissitesek eleresehez az alabbi 
adatok sziiksegesek: 

■ A termek kategoriaja hordozhato szdmitogep. 

■ A termekcsaldd neve es a sorozatszdm a kepernyo 
burkolatanak jobb also sarkaban lathato. 

■ Az adott ti'pusrol a szamitogep aljan talalhato, a gyari szamot 
tartalmazo cimken talal informaciot. 

Annak megallapitasahoz, hogy az elerheto ROM-frissitesek 
ujabbak-e a szamitogepre telepitett verzional, ismernie kell 
a rendszer-ROM verzioszamat. 

A ROM adatainak megjelenitese a Computer Setup 
segedprogramban: 

1. Nyissa meg a Computer Setup segedprogramot (kapcsolja 
be vagy inditsa lijra a szamitogepet). Nyomja meg az f 1 0 
billentyut, amikor az F10 = ROM Based Setup (ROM 
memoriaban tarolt beallitasok) iizenet megjelenik a kepernyo 
bal also sarkaban. 

□ A nyelv megvaltoztatasahoz nyomja meg az f2 billentyut. 

□ A menurendszerben torteno navigalasrol az f1 billentyu 
megnyomasaval kaphat tajekoztatast. 

2. Valassza a File (Fajl) > System Information 
(Rendszerinformacio) parancsot. (Ekkor megjelenik 
a rendszer-ROM-ra vonatkozo informacio.) 
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3. Ha a beallitasok modositasa nelkiil szeretne kilepni 

a Computer Setup programbol, a nyilbillentyukkel valassza 
a File > Ignore Changes and Exit (Kilepes a valtoztatasok 
mentese nelkiil) parancsot, majd kovesse a kepernyon 
megjeleno utasitasokat. (A Computer Setup programbol 
valo kilepest kovetoen a Windows rendszer ujraindul.) 

A Computer Setup segedprogram hasznalataval kapcsolatban 
tovabbi informaciot a kovetkezo reszben talal: „A Computer 
Setup program". 

Interneten taldlhato szoftverek 

A HP webhelyen talalhato szoftverek tobbsege tomoritett, 
ugynevezett SoftPaq fajlokban all rendelkezesre. Az egyes 
ROM-frissitesek tomoritett fajljait ROMPaq fajloknak nevezik. 

A legtobb letoltott csomag tartalmaz egy Readme.txt nevu fajlt, 
amelyben elolvashatja az adott szoftver telepitesenek menetet 
es az esetleges hibak elharitasanak modjat. 

Rendszer-ROM letdltese 



AVigydzat! A sikertelen telepites elkerulese erdekeben a rendszer-ROM 
letolteset es telepiteset csak ugy vegezze, hogy kozben a szdmitogep 
vdltakozo dramu tdpegyseggel megbizhatd kulso dramforrdshoz 
csatlakozik. Ne kezdjen a rendszer-ROM frissitesebe, ha a szdmitogep 
akkumuldtorrol mukodik, porttobbszorozoben van dokkolva, vagy nem 
teljesen megbizhatd dramforrdshoz van csatlakoztatva. A letoltesi 
es telepitesi folyamat kozben tigylejen az aldbbiakra: 

■ Ne huzza ki a csatlakozdaljzatbdl a szdmitogep tdpvezeteket. 

■ Ne kapcsolja ki a szdmitdgepet. 

■ Ne tdvolitson el es ne helyezzen be meghajtdt. 



Rendszer-ROM letoltese es telepitese: 

1. Keresse fel a HP webhelyenek azon lapjat, amely 
a szamitogephez tartalmaz szoftverfrissiteseket. 

2. A letolteni kivant rendszer-ROM megkeresesehez kovesse 
a kepernyon megjeleno utasitasokat. 
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3. A letoltesi teruleten: 

a. Jegyezze le az osszes olyan frissites datumat es nevet, 
amely ujabb, mint a jelenleg a szamitogepre telepitett 
rendszer-ROM. 

b. Valassza ki a kivant szoftvert, es kovesse a kepernyon 
megjeleno letoltesi utasitasokat. 

4. A letoltes befejeztevel nyissa meg a Windows Intezo 
segedprogramot. 

5. Kattintson a Sajatgep ikonra, a merevlemez 
meghajtobetujelere (altalaban C), majd arra a mappara, 
amely be a letoltott elemet mentette. 

6. A mappaban kattintson duplan a rendszer-ROM frissiteset 
tartalmazo szoftvercsomag nevere. A rendszer-ROM 
telepitese elkezdodik. 

7. A telepites befejezesehez kovesse a kepernyon megjeleno 
utasitasokat. 



Sfev. A sikeres telepitesrol tajekoztato iizenet megjeleneset kovetoen 



Mas szoftverek letoltesehez es telepitesehez kovesse az alabbi 
utasitasokat: 

1. Keresse fel a HP webhelyenek azon lapjat, amely 

a szamitogephez sziikseges szoftverfrissiteseket tartalmazza. 

2. A frissiteni kivant szoftver megkeresesehez kovesse 
a kepernyon megjeleno utasitasokat. 

3. A letoltesi teruleten valassza ki a kivant szoftvert, es kovesse 
a weblap letoltesi utasitasait. 

4. A letoltes befejeztevel nyissa meg a Windows Intezo 
segedprogramot. 




torolheti a letoltott csomagot a mappabol. 



Szoftverek letdltese 
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5. Kattintson a Sajatgep ikonra, a merevlemez 
meghajtobetujelere (altalaban C), majd arra a mappara, 
amelybe a letoltott elemet mentette. 

6. A mappaban kattintson duplan a frissitest tartalmazo 
szoftvercsomag nevere. 

7. Kattintson duplan az .exe kiterjesztesu fajlra (peldaul 
fajlnev.exe). Ekkor megkezdodik a telepites. 

8. A telepites befejezesehez kovesse a kepernyon megjeleno 
utasitasokat. 



g^. Miutan a kepernyon megjelenik egy iizenet azzal, hogy a telepites 
sikeresen veget ert, a letoltott csomagot torolheti a mappabol. 



Rendszer-helyredllftds 

A szamitogep rendszer-helyreallitasi folyamata tobb 
lehetoseget is kinal a rendszer mukodesenek helyreallitasara. 
Az alkalmazds-helyredlUto es illesztoprogram-helyredlUto, 
valamint az operdcids rendszert tartalmazo lemez lehetove teszi 
a helyreallitast es javitast anelkiil, hogy a szemelyes adatok 
elvesznenek. Az operdcids rendszert tartalmazo CD segitsegevel 
ujratelepitheti a szamitogephez mellekelt operacios rendszert is. 

A legjobb eredmenyt ugy erheti el, ha megprobalja az optimalis 
mukodest helyreallitani. Ehhez az aldbb leirt sorrendben hajtsa 
vegre az eljarasokat. 



Az adatok vedelme 

A szamitogephez utolag hozzaadott programok es eszkozok 
a rendszer mukodesenek instabilitasahoz vezethetnek. 
A dokumentumok megovasa erdekeben mentse szemelyes fajljait 
a Dokumentumok (My Documents) mappaba, es rendszeresen 
keszitsen biztonsagi masolatot e mappa tartalmarol. 
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Altiris Local Recovery 

Az Altiris Local Recovery segedprogram a fajlokrol kesziilt 
masolatok, az ugynevezett pillanatfelvetelek tarolasaval szolgalja 
a fajlok vedelmet. Ha a szamitogepen talalhato fajlok veletleniil 
torlodnek vagy megseriilnek, a felhasznalo egyszeruen 
visszaallithatja azokat. Ezenkiviil a teljes fajlrendszer is 
visszaallithato egy korabbi allapotnak megfeleloen. 

Az Altiris Local Recovery a fajlok vedelme erdekeben egy rejtett 
Altiris helyreallitasi particiora biztonsagi masolatot keszit 
a fajlokrol. A szoftver telepitese soran a Recovery Agent 
Partition Wizard (Helyreallito iigynok particioja varazslo) 
vegigvezeti a felhasznalot a helyreallitasi particio letrehozasanak 
folyamatan. A particio letrehozasa utan a szamitogep ujraindul, 
es letrehozza az elso pillanatkepet. A pillanatkep letrehozasat 
kovetoen a szamitogep ujraindul, a szoftver pedig elerhetove 
teszi a pillanatkepet a Windows rendszeren keresztiil torteno 
helyreallitashoz. 

A Local Recovery szoftver telepiteskori alapertelmezett 
beallitasa szerint a fajlokrol torteno pillanatkep-keszites 
rendszeresen es automatikusan tortenik. A pillanatkepek 
iitemezese modosithato. Tovabbi tudnivalok az Altiris Local 
Recovery sugojaban talalhatok. 

A pillanatkepek az Altiris Recovery Agent mappaban erhetok el. 
Kattintson jobb gombbal az asztalon talalhato Altiris Recovery 
Agent ikonra, majd valassza a Megnyitas parancsot. Egy adott 
pillanatkep visszaallitasahoz jelolje ki a visszaallitando 
pillanatkepet, majd huzza a fajlt a merevlemez megfelelo helyere. 

Ha tobbet szeretne tudni az Altiris Local Recovery 
beallitasarol es hasznalatarol, latogasson el a HP webhelyere 
(http://www.hp.com/go/easydeploy) vagy nyissa meg a szoftvert, 
es kattintson a meniisor Help (Sugo) elemere. 
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Rendszer-visszadlh'tasi pontok letrehozasa 

A Windows XP operacios rendszert futtato szarnitogepeken 
a felhasznalo a rendszer minden egyes modositasakor napi 
ellenorzopontokat, ligynevezett rendszer-visszadlUtdsi pontokat 
hozhat letre. A szamitogep akkor is beallithat uj visszaallitasi 
pontot, amikor uj programot telepit vagy uj eszkozt epit be. 
A rendszer- visszaallitasi pontokat a szamitogep optimalis 
teljesitmenyu mukodese kozben a felhasznalonak 
kell rendszeresen beallitania, mielott nekikezdene 
a programtelepitesnek vagy eszkozbeepitesnek. Ez azt 
teszi lehetove, hogy hiba felleptekor vissza lehessen terni 
egy korabbi, meg mukodo beallitashoz. 

Rendszer-visszaallitasi pont beallitasa: 

1. Valassza a Start > Siigo es tamogatas > 
Rendszer-visszaallftas lehetoseget. 

2. Jelolje be a Visszaallitasi pont letrehozasa 

valasztogombot, majd kovesse a kepernyon megjeleno 
utasitasokat. 

Ha egy olyan korabbi allapotot szeretne visszaallitani, amikor 
a szamitogep meg megfeleloen mukodo tt: 

1. Gyozodjon meg arrol, hogy a tabla-PC a valtakozo aramu 
tapegysegen keresztiil egy megbizhato, valtakozo aramu 
aljzathoz csatlakozik. 

2. Valassza a Start > Siigo es tamogatas > 
Rendszer-visszaallftas lehetoseget. 

3. Jelolje be A szamitogep visszaallftasa egy korabbi 

idopontra valasztogombot, majd kovesse a kepernyon 
megjeleno utasitasokat. 
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Alkalmazdsok helyreallitasa vagy 
ujratelepitese 

A szamitogepre elotelepitett vagy elore feltoltott alkalmazasok 
mindegyike helyreallifhato vagy ujratelepitheto az alkalmazds- 
es illesztoprogram-helyredlUto lemez segitsegevel. 



j?^. Ha nem telepitette lijra az operacios rendszert, akkor 

a szamitogepre elore feltoltott alkalmazasok koziil egyesek 
(peldaul a Software Setup segedprogrammal elerhetok) 
helyreallithatok vagy ujratelepithetok a merevlemezrol is. 



Az alkalmazas-ujratelepitesi eljaras helyreallitja vagy kicsereli az 
alkalmazason beliili seriilt rendszerfajlokat, es ujratelepiti az 
alkalmazasbol torolt rendszerfajlokat. 

■ A legtobb esetben: Ha a helyreallitott vagy ujratelepitett 
alkalmazas meg a szamitogepen volt, az ujratelepitesi eljaras 
nem modositja az alkalmazas korabbi beallitasait. 

■ Minden esetben: Ha az alkalmazas elozoleg torolve lett 
a szamitogeprol, az ujratelepitesi eljaras ujratelepiti az 
alkalmazast vagy segedprogramot a gyari lemezkep szerint. 

Alkalmazasok ujratelepitese 
a merevlemezrol 

Elore betoltott alkalmazas vagy segedprogram ujratelepitese 
a merevlemezrol: 

» Kattintson a Start > Minden program > Software Setup 

pontra, es kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. 
(Amikor megjelenik a kerdes, hogy mely szoftvereket 
szeretne ujratelepiteni, jelolje be a kivant jelolonegyzeteket, 
es torolje a jelet a nem kivantakbol.) 
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Az operacios rendszer javitasa 

Ha szeretne a szemelyes adatok torlese nelkiil javitani az 
operacios rendszert, hasznalja a szamitogephez mellekelt, 
az operacios rendszert tartalmazo lemezt: 

1. Csatlakoztasson egy kulso, kiilon beszerezheto MultiBay 
vagy MultiBay II rekeszt a szamitogephez. 

2. Csatlakoztassa a szamitogepet kiilso aramforrashoz, majd 
kapcsolja be. 

3. A leheto leghamarabb helyezze be az operacios rendszert 
tartalmazo lemezt a kiilon beszerezheto MultiBay vagy 
MultiBay II rekeszben levo optikai meghajtoba. 

4. Inditsa Cijra a szamitogepet. 

5. Amikor a szamitogep keri, valamelyik billentyut megnyomva 
kezdje meg a lemezrol torteno rendszerbetoltest. (Nehany 
perccel ezutan megjelenik a telepitovarazslo.) 

Az „Udvozli a Telepito" lapon mindaddig ne nyomja meg a J 
billentyut (az eljaras 8. lepese), amig be nem fejezte a 6-7. lepest. 

6. A folytatashoz nyomja meg az enter billentyut. 
(Ekkor megjelenik a licencszerzodest ismerteto lap.) 

7. Az f8 billentyut megnyomva fogadja el a felteteleket, igy 
tud tovabblepni. (Ekkor megjelenik a „Telepites" lap.) 

8. A telepitett Windows rendszer javitasahoz nyomja meg a J 
billentyut. (A javitas megkezdodik. Ez a folyamat akar ket 
orat is igenybe vehet. Miutan a folyamat lezajlott, 

a szamitogep ujrainditja a Windows rendszert.) 
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Az operacios rendszer ujratelepitese 



Vigydzat! Szemelyes adatainak elveszteset megelozendo 
keszitsen biztonsagi masolatot azokrol a rendszer ujratelepitese elott. 
Az operacios rendszer ujratelepiteskor a szemelyes adatok es az utolag 
telepitett programok elvesznek. 



Ha a helyreallitasra tett erofeszitesek nem jartak sikerrel, 
meg mindig ujratelepitheti az operacios rendszert. 

Az operacios rendszer ujratelepitese: 

1. Csatlakoztasson egy kulso, kiilon beszerezheto MultiBay 
vagy MultiBay II rekeszt a szamitogephez. 

2. Csatlakoztassa a szamitogepet kiilso aramforrashoz, 
majd kapcsolja be. 

3. A leheto leghamarabb helyezze be az operacios rendszert 
tartalmazo lemezt a kiilon beszerezheto MultiBay vagy 
MultiBay II rekeszben levo optikai meghajtoba. 

4. Inditsa Cijra a szamitogepet. 

5. Amikor a szamitogep keri, valamelyik billentyut megnyomva 
kezdje meg a lemezrol torteno rendszerbetoltest. 

(Nehany perccel ezutan megjelenik a telepitovarazslo.) 

6. A folytatashoz nyomja meg az enter billentyut. 
(Ekkor megjelenik a licencszerzodest ismerteto lap.) 

7. Az f8 billentyut megnyomva fogadja el a felteteleket, igy 
tud tovabblepni. (Ekkor megjelenik a „Telepites" lap.) 

8. Az esc billentyut megnyomva az operacios rendszer javitasa 
helyett annak ujratelepitesevel folytathatja a munkat. 

9. A telepiteshez nyomja meg az enter billentyut. 

10. A kijelolt particiora torteno telepiteshez nyomja meg a C 
billentyut. 
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11. Valassza A partfcio formazasa NTFS fajlrendszer 
hasznalataval lehetoseget, majd nyomja meg az enter 
billentyut. 



Vigydzat! A formazas soran minden meglevo fa j I torlodik az adott 



12. A meghajto formazasahoz nyomja meg az F billentyut. Az 
ujratelepites megkezdodik. Ez a folyamat akar ket orat is 
igenybe vehet. Amikor a folyamat lezajlott, a szamitogep 
ujraindul es betolti a Windows rendszert. 



Eszkozillesztok es egyeb szoftverek 
ujratelepitese 



Miutan az operacios rendszer telepitese veget ert, ujra kell 
telepiteni az illesztoprogramokat is. 

Az illesztoprogramok ujratelepiteset a szamitogephez mellekelt 
alkalmazds- es illesztdprogram-helyredlUto lemezrol 
hajthatja vegre. 

1 . Mikozben fut a Windows rendszer, helyezze az alkalmazds- 
es illesztdprogram-helyredlUto lemezt a kulon beszerezheto 
MultiBay vagy MultiBay II rekeszben levo optikai 
meghajtoba. 

Ha az automatikus lejatszas nines engedelyezve, kattintson 
a Start > Futtatas parancsra. Ezutan frja be a parancssorba 
a D:\SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE parancsot (a D betujel az 
optikai meghajtot jeloli). 

2. Az illesztoprogramok telepitesehez kovesse a kepernyon 
megjeleno utasitasokat. 

Az illesztoprogramok telepitesenek befejeztevel ujra kell 
telepiteni a szamitogepre utolag telepitett osszes programot is. 
Kovesse a szoftverekhez mellekelt utmutatot. 
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A szamitogep karbantartdsa 



AFigyelem! Az aramutes es a belso alkatreszek serulesenek elkerijlese 
erdekeben vigyazzon, hogy ne cseppenjen folyadek a szamitogep 
billentyuzetere. 



AVigydzat! A kepernyo serulesenek elkerijlese vegett soha ne helyezzen 
semmit a szamitogepre, akkor sem, amikor az a hordtaskaban van. 



AVigydzat! A tulmelegedes megelozese erdekeben a nyilasokat mindig 
hagyja szabadon. Ugyeljen arra, hogy semmilyen kemeny feltilet 
(peldaul a szamitogep melle helyezett nyomtato) vagy puha felijlet 
(ruha, szonyeg stb.) ne akadalyozza a szellozest. 



A szamitogep tartos hasznalatra kesziilt. A szamitogep allando 
teljesitmenyszintjet es hosszii elettartamat a kovetkezo tanacsok 
betartasaval biztosithatja: 

■ A szamitogepet erre a celra kaphato hordtaskaban szallitsa 
es tarolja. 

■ Az adatvesztes elkeriilese erdekeben Zip lemezeit es 
cserelheto lemezmeghajtoit tartsa tavol a magneses mezoktol. 

■ Ne helyezze a szamitogepet es a billentyuzetet folyekony 
anyag kozelebe vagy nagy paratartalmii helyre, mert ez 
koltseges javitast igenylo meghibasodast okozhat. 

■ A szamitogepet ne erje hosszu idon keresztul kozvetlen 
napsiites, sugarzo ho vagy eros ultraibolya feny. 
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A szamitogep karbantartasa 



■ A szamitogepet csak szilard es sik feliileten hasznalja. 
Ugyeljen arra is, hogy a belso alkatreszeket huto 
szellozonyilasok szabadon maradjanak. 

■ Ha legalabb egy hetig nem hasznalja, kapcsolja ki 
a szamitogepet. 

■ Ha a szamitogep tobb mint ket hetig nem lesz kulso 
aramforrashoz csatlakoztatva, tegye a kovetkezoket: 

□ Kapcsolja ki a szamitogepet. 

□ Tavolitsa el az osszes akkumulatort, es tarolja azokat 
szaraz, huvos helyen. 

Homerseklet 



'p. Figyelem! Az esetleges karos hatasok vagy egesi serulesek elkerijlese 
iA vegett ne takarja le a szamitogep szellozonyilasait, es ne mukodtesse 
hosszabb ideig az oleben a szamitogepet. A szamitogepet ugy 
terveztek, hogy teljes teljesitmennyel tudja futtatni az eroforras-igenyes 
alkalmazasokat is, ezert a nagyobb energiafelhasznalas miatt 
a szamitogep a folyamatos mukodes kozben melegedhet, esetenkent 
felforrosodhat - ez teljesen rendjen valo jelenseg. A szamitogep eleget 
tesz a hozzaferheto feluletek homersekletet szabalyozo, az IEC 60950 
jelzesu, nemzetkozileg elfogadott szabvanyban rogzitett eloirdsoknak. 



Tisztitds 



A Figyelem! Mielott a szamitogepet vagy annak valamely reszegyseget 
tisztitani kezdene, az aramtites elkerijlese erdekeben mindig huzza ki 
a szamitogep tapvezeteket a konnektorbol, es huzza ki a periferiak 
csatlakozoit is. 



A Figyelem! A szamitogep maradando karosodasanak elkerijlese 
erdekeben ne permetezzen folyadekot a kepernyore, a billentyuzetre 
vagy a szamitogep kulso feluletere. 
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Billentyuzet 

A billentyuzet rendszeres tisztitasaval elkerulheti a billentyuk 
beragadasat es a por, textilszalak vagy szemcsek felhalmozodasat. 
A legjobb megoldas az, ha egy fuvokaval ellatott, suritett levegovel 
toltott flakonbol levegot fuj a billentyuk koze es ala. 




AVigydzat! A meghibasodas elkerijlese erdekeben a billentyuzet 
tisztitasahoz semmifele folyadekot ne hasznaljon. A billentyuzet 
tisztitasahoz ne hasznalja a hagyomanyos porszivot, mivel igy tobb 
szennyezodes tapadhat ra, mint amennyit a porszivo eltdvolitana. 



Kepernyo 



AVigydzat! A szamitogep karosodasanak elkerijlese erdekeben soha ne 
permetezzen vizet, tisztitofolyadekot vagy vegyi tisztitoszert a kepernyore. 



A szennyfoltok es textilszalak eltavolitasahoz rendszeresen 
torolje at a kepernyot egy puha, enyhen benedvesitett, 
szoszmentes ruhaval. Ha a kepernyo tovabbi tisztitast igenyel, 
egy antisztatikus kepernyotorlo vagy egy nedves antisztatikus 
torlokendo segitsegevel tisztitsa meg. 
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Erintotdbla 

Ha az erintotabla feliilete bezsirosodik vagy beszennyezodik, 
elofordul, hogy a kurzor ugral a kepernyon. Ezt elkeriilheti azzal, 
hogy a szamitogep hasznalata soran gyakran kezet mos, illetve 
nedves ruhaval letorli az erintotablat. 

Kulso eger 

A kiilso eger tisztan tartasaval jelentos javulast erhet el az eger 
mukodeseben, es igy kikiiszobolheti az egermutato mozgasaban 
jelentkezo zavarokat. A kiilso eger megtisztitasa: 

1. Forditsa az egeret aljaval felfele, majd forditsa el 
5-8 millimeterre a golyot tarto korongot az oramutato 
jarasaval ellentetes iranyban, amig az fel nem pattan. 
A legtobb egeren egy nyil jelzi a forditas iranyat. 
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2. Vegye ki a golyot az egerbol, es tisztitsa meg antisztatikus 
torlokendovel vagy szoszmentes pamutruhaval. 




3. Fujjon suritett levegot az eger belsejebe, vagy egy nem 
vatta vegu fultisztitoval tavolitsa el a lerakodott 
szennyezodest es port. 




4. Helyezze vissza a golyot es a zarokorongot. 
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Utazds es szdlhtds 



A szamitogep elokeszitese utazdshoz 
es szallitashoz 

A szamitogep elokeszitese szallitashoz vagy utazashoz: 

1 . Keszitsen biztonsagi masolatot munkairol. 

2. Kapcsolja ki, majd valassza le az osszes kiilso eszkozt. 

3. Kapcsolja ki a szamitogepet. 

4. Ha a szamitogep tobb, mint ket hetig nem lesz kiilso 
aramforrashoz csatlakoztatva, tavolitson el minden 
akkumulatort, es tarolja azokat szaraz, huvos helyen. 

5. Szallitashoz helyezze a szamitogepet az eredeti dobozaba 
vagy hasonlo vedodobozba, es tiintesse fel a csomagon 

a „TOREKENY" megjelolest. 

Tippek a szdmitogeppel 
valo utazdshoz 

■ Vigye magaval munkainak biztonsagi masolatat. 

A biztonsagi masolatot a szamitogeptol kulon tarolja. 

■ Repiilogepen a szamitogepet kezipoggyaszkent vigye 
magaval, ne adja fel csomagkent. 
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■ Ne tegye ki a szamitogepet es a lemezeket magneses 
elven mukodo biztonsagi erzekelo hatasanak. 

□ A szallitoszalagra helyezett kezicsomagokat vizsgalo 
biztonsagi berendezes rontgensugarral mukodik, ezert 
a szamitogepre es a lemezekre artalmatlan. 

□ A femkereso kapuk es a kezi femdetektorok magnesesek, 
ezert kart okozhatnak a szamitogepben es a lemezekben. 

■ Ha reptiles kozben hasznalni kivanja a szamitogepet, 
erdeklodjon elozetesen a legitarsasagnal. A reptiles kozbeni 
szamitogep-hasznalat engedelyezese a legitarsasag 
hataskorebe tartozik. 

■ Ha a szamitogepben van valamilyen GSM eszkoz is (peldaul 
tobbportos GPRS modul), akkor a fedelzetre lepes elott 
kapcsolja azt ki, es reptiles kozben tartsa mindvegig 
kikapcsolva meg akkor is, ha a szamitogepet hasznalni 
szeretne ekozben. 

■ Ha kiilfoldi utra megy: 



Figyelem! Az aramtites es a tuz kockazatanak csokkentese, illetve 
iAa berendezes meghibasodasanak megakadalyozasa erdekeben 
ne hasznaljon a szamitogep aramellatasara haztartasi elektromos 
fogyasztokhoz arusitott feszijltsegatalakito keszletet. 



□ A tapvezetekre es a tapegysegre vonatkozo kiilfoldi 
kovetelmenyekrol erdeklodjon az iigyfelszolgalatnal. 
(A fesziiltseg, a frekvencia es a csatlakozoaljzatok 
tipusa orszagonkent valtozhat.) A segitseg celjabol 
igenybe veheto teriiletileg illetekes iigyfelszolgalatrol 
a Worldwide Telephone Numbers (Telefonszamok 

a ktilonbozo orszagokban) cimu, angol nyelvu utmutato 
nyujt tajekoztatast. 

□ Tudakolja meg a szamitogeppel kapcsolatos 
vamszabalyokat a tervezett utvonalba eso osszes orszagra 
vonatkozoan. 
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Miiszaki jellemzok 



Uzemeltetesi kornyezet 

A mukodesi kornyezetet bemutato kovetkezo tablazat kulonosen 
azok szamara tartalmaz hasznos tudnivalokat, akik szelsoseges 
kornyezeti viszonyok kozott szeretnek hasznalni vagy szallitani 
a szamitogepet. 



Jellemzo Metrikus 


Angolszasz 


Homerseklet 


Mukodesi (optikai adathordozo 0 °C - 35 °C 
irasa nelkiil) 


32 °F-95 °F 


Mukodesi (optikai adathordozo 5 °C - 35 °C 
irasakor) 


41 °F-95 °F 


Uzemen kiviil -20 °C - 60 °C 


-4 =f- 140 °F 


Relati'v paratartalom (nem kicsapodo) 


Uzem kozben 10-90% 


10-90% 


Uzemen ki'vul 5-95% 


5-95% 


Maximalis magassag (nyomasszabalyozas nelkul) 


Mukodesi (14,7- 10,1 psia) -15 m -3 048 m 


-50 lab -10 000 lab 


Uzemen ki'vul (14,7-4,4 psia) -15 m- 12 192 m 


-50 lab - 40 000 lab 
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Nevleges teljesitmenyfelvetel 

Az ebben a reszben talalhato energiaellatasi informacio akkor 
lehet hasznos, ha a szamitogeppel kulfoldi utazast tervez. 

A szamitogep egyenarammal mukodik, amely egyenaramu 
es valtakozo aramu aramforrasbol is biztosithato. Habar 
a szamitogep onallo egyenaramu aramforrasbol is ellathato 
arammal, javasoljuk, hogy az aramellatast a szamitogephez 
mellekelt vagy a HP altal jovahagyott, valtakozo aramii 
tapegysegen, illetve egyenaramu tapvezeteken keresztiil 
biztositsa. 

A szamitogep a kovetkezo parameterekkel rendelkezo egyenaram 
fogadasara kepes: 



Teljesftmenyfelvetel 


Ertekek 


Tapfeszultseg 


18,5 V egyenaram 3,5 A 




es 65 W ertekkel 


Aramfelvetel 


3,5 A 



Ez a termek olyan norveg informatikai energiaellato 
rendszerekhez kesziilt, amelyeknek a vonalfesziiltsege nem 
haladja meg a 240 Vrms erteket. 
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MultiBoot 



A rendszerindito adathordozo vagy halozati kartya a szamitogep 
megfelelo inditasahoz es mukodesehez sziikseges fajlokat 
tartalmazza. Az alapertelmezes szerint letiltott MultiBoot 
segedprogrammal azonosithatok a rendszerinditasra alkalmas 
eszkozok, es szabalyozhato az azokrol torteno rendszerinditas 
sorrendje. 

A rendszerinditasra alkalmas eszkozok koze tartoznak az optikai 
meghajtok lemezei (CD-k, DVD-k), a rendszerindito 
hajlekonylemezek es a halozati kartyak is. 



Egyes eszkozoket, peldaul USB-eszkozoket es 
halozati kartyakat engedelyezni kell a Computer Setup 
segedprogramban, mielott belekeriilnenek a rendszerinditasi 
sorrendbe. Tovabbi informaciot a jelen fejezet 
„Rendszerinditasra alkalmas eszkozok a Computer Setup 
segedprogramban" cimu reszeben talal. 
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Alapertelmezett 
rendszerindftdsi sorrend 

Ha egynel tobb rendszerinditasra alkalmas eszkoz van 

a rendszerben, akkor a szamitogep alapertelmezes szerint az elore 

megadott sorrendnek megfeleloen valasztja ki az inditoeszkozt. 

A rendszer minden inditaskor az A meghajtoban 
keres eloszor inditoeszkozt. Ha ott nem talal ilyet, akkor 
a C meghajton folytatja a keresest. Az A meghajto optikai 
vagy hajlekonylemez-meghajto, a C meghajto pedig optikai 
vagy elsodleges merevlemez-meghajto. 

Az elsodleges merevlemez-meghajto csak C meghajtokent 
indithatja a rendszert. A halozati kartyahoz nem tartozik betujel. 



Az optikai meghajto (peldaul CD-ROM-meghajto) a CD 
formatumatol fiiggoen A es C meghajtokent is alkalmas 
rendszerinditasra. A legtobb ilyen CD A meghajtokent mukodik. 
A C meghajtokent kezelt CD a hajlekonylemez-meghajto utan 
kovetkezik a rendszerinditasi sorrendben. 



A szamitogep alapertelmezes szerint egy elore megadott sorrend 
szerint keresi az engedelyezett eszkozok kozott a rendszerindito 
eszkozt. 

A MultiBoot segedprogram engedelyezesevel es uj sorrend 
megadasaval meg lehet valtoztatni azt a sorrendet, amely szerint 
a szamitogep a rendszerindito eszkozoket keresi (vagyis 
arendszerindMsi sorrendet). A MultiBoot Express eszkoz 
segitsegevel azt is megadhatja, hogy a szamitogep minden 
rendszerinditaskor vagy ujrainditaskor felajanlja az inditasi hely, 
illetve eszkoz kivalasztasat. 
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Az alabbi lista azt szemlelteti, hogy a rendszer alapertelmezes 
szerint milyen sorrend szerint osztja ki az egyes meghajtok 
inditasi sorrendjet jelzo szamot. (A tenyleges inditasi sorrend 
a konfiguraciotol fiiggoen valtozo.) 

■ Az A meghajtokent kezelt eszkozok alapertelmezett 
sorrendje: 

a. Kiilon beszerezheto dokkoloegyseg MultiBay rekeszebe 
helyezett vagy kiilso MultiBay rekeszben levo, 

A meghajtokent rendszerinditasra alkalmas lemezt 
tartalmazo optikai meghajto. 

b. Kiilon beszerezheto dokkoloegysegben vagy kiilso 
MultiBay rekeszben levo hajlekonylemez-meghajto. 

■ AC meghajtokent kezelt eszkozok alapertelmezett sorrendje: 

a. Kiilon beszerezheto dokkoloegyseg MultiBay rekeszebe 
helyezett vagy kiilso MultiBay rekeszben levo, 

C meghajtokent rendszerinditasra alkalmas lemezt 
tartalmazo optikai meghajto. 

b. A szamitogep elsodleges merevlemez-meghajto 
rekeszeben levo merevlemez. 

c. Kiilon beszerezheto dokkoloegyseg MultiBay rekeszeben 
vagy kiilso MultiBay rekeszben levo 
merevlemez-meghajto. 



Mivel a halozati kartyahoz nem tartozik betujel, a sorrendbeli 



helyenek modositasa nines hatassal a tobbi eszkoz betujelere. 
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Rendszerinditdsra alkalmas eszkozok 
a Computer Setup seged prog ram ban 

A szamitogep USB-eszkozrol vagy halozati kartyarol csak akkor 
indul el, ha ezek az eszkozok engedelyezve vannak a MultiBoot 
programban. 

A MultiBoot szolgaltatashoz torteno hasznalatra 
a kovetkezokeppen engedelyezheti az eszkozoket: 

1. Nyissa meg a Computer Setup segedprogramot (kapcsolja 
be vagy inditsa ujra a szamitogepet). Nyomja meg az f 1 0 
billentyut, amikor az „F10 = ROM Based Setup" 

(F10 = ROM memoriaban tarolt bealhtasok) iizenet 
megjelenik a kepernyo bal also sarkaban. 

□ A nyelv megvaltoztatasahoz nyomja meg az f2 billentyut. 

□ A menurendszerben torteno navigalasrol az f1 billentyu 
megnyomasaval kaphat tajekoztatast. 

2. USB-meghajtoban, illetve kiilon megvasarolt 
dokkoloegysegben levo meghajtorol torteno rendszerinditas 
engedelyezesehez a nyilbillentyuk segitsegevel 

valassza az Advanced (Specialis) > Device Options 
(Eszkozbeallitasok) lehetoseget. Ezutan valassza az Enable 
USB legacy support (USB alaptamogatas engedelyezese) 
parancsot. 

- vagy - 

Ha halozati kartyat kivan engedelyezni, valassza a Security 
(Biztonsag) > Device security (Eszkozbiztonsag), majd az > 
Internal network adapter boot (Inditas halozati 
illesztokartyarol) lehetoseget. 

3. Mentse a beallitasokat es lepjen ki a Computer Setup 
segedprogrambol a File (Fajl) > Save changes and exit 

(Valtozasok mentese es kilepes) lehetoseg valasztasaval, 
majd kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. 
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A megadott beallitasokat a rendszer a Computer Setup 
segedprogrambol valo kilepeskor menti, es azok a szamitogep 
ujrainditasakor lepnek ervenybe. 



Ha a halozati kartyat PXE (rendszerinditas elotti vegrehajtasi) 



kornyezethez vagy RPL (tavoli programbetolto) kiszolgalohoz 
szeretne csatlakoztatni a MultiBoot segedprogram hasznalata 
nelkul, akkor gyorsan nyomja meg az f 12 billentyut, amikor 
a „Network Service Boot" (Halozati szolgaltatasok inditasa) 
iizenet megjelenik a kepernyo jobb also sarkaban. 



Az inditasi sorrend megvaltoztatasa elott feltetleniil vegye 
figyelembe az alabbiakat. 

■ A rendszerinditasi sorrend modositasat koveto 
rendszerinditaskor a szamitogep az inditoeszkozok 
keresesekor csak az egyes meghajtotipusok elso eszkozet 
veszi figyelembe (az optikai meghajtok kivetelevel). 

Tegyiik fel peldaul, hogy a szamitogep egy optikai 
meghajtot es egy hajlekonylemez-meghajtot tartalmazo, 
kiilon beszerezheto dokkoloegyseghez csatlakozik. Ebben 
az esetben az alapertelmezett sorrend szerint az optikai 
meghajto megelozi a hajlekonylemez-meghajtot. Ha azonban 
a rendszer nem indul el az optikai meghajtorol (peldaul 
mert abban nines inditolemez, vagy az nem alkalmas 
rendszerinditasra), akkor a hajlekonylemez-meghajto 
vizsgalata helyett a szamitogep az elso merevlemezrol 
probalja betolteni a rendszert. Ha a dokkoloegyseg azonban 
ket optikai meghajtot tartalmaz, az elso optikai meghajtorol 
torteno sikertelen rendszerinditast kovetoen a szamitogep 
a masik optikai meghajtorol is megkiserli vegrehajtani 
a rendszerinditast. 
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■ A rendszerinditasi sorrend megvaltoztatasaval megvaltozik 
a logikai meghajtok megnevezese is. Ha peldaul egy olyan 
CD-ROM-rol szeretne elinditani a rendszert, amely C 
meghajtokent viselkedik, akkor a CD-ROM lesz 

a C meghajto, a merevlemez-rekeszben levo 
merevlemez pedig D meghajtova valik. 

■ A halozati kartyarol torteno rendszerinditas nines hatassal 
a logikai meghajtok betujelere, mivel a kartya nem 
rendelkezik betujellel. 

■ A kiilon megvasarolhato dokkoloegysegben levo eszkozok 
kiilso USB-eszkozkent szerepelnek a rendszerinditasi 
sorrendben, es engedelyezni kell azokat a Computer Setup 
segedprogramban. 

A MultiBoot bed 1 1 ltd sci i 

A MultiBoot inditasi sorrendje ketfelekeppen adhato meg: 

■ Uj rendszerinditasi sorrendet adhat meg, amely a szamitogep 
minden inditasakor hasznalatos lesz. 

■ A MultiBoot Express segitsegevel valtozo inditasi sorrendeket 
adhat meg. Ilyenkor a szamitogep minden inditasakor es 
tijrainditasakor meg kell adni a kivant sorrendet. 

Uj alapertelmezett rendszerinditasi 
sorrend megaddsa 

A szamitogep inditasakor es tijrainditasakor hasznalt rendszerinditasi 
sorrendet a Computer Setup segedprogram segitsegevel allithatja be: 

1. Nyissa meg a Computer Setup segedprogramot (kapcsolja be 
vagy inditsa Cijra a szamitogepet). Nyomja meg az f10 
billentyut, amikor az „F10 = ROM Based Setup" 
(F10 = ROM memoriaban tarolt beallitasok) iizenet 
megjelenik a kepernyo bal also sarkaban. 

□ A nyelv megvaltoztatasahoz nyomja meg az f2 billentyut. 

□ A meniirendszerben torteno navigalasrol az f1 billentyu 
megnyomasaval kaphat tajekoztatast. 
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2. A nyilbillentyukkel valassza az Advanced (Specialis) > 
Boot Options (Rendszerinditasi beallitasok) lehetoseget, 
majdnyomja meg az enter billentyut. 

3. Allitsa a MultiBoot mezot Enable (Engedelyezve) ertekre. 

4. Tetszes szerint allitsa be a Boot Order (Rendszerinditasi 
sorrend) mezoket. 

5. Mentse a beallitasokat es lepjen ki a Computer Setup 
segedprogrambol a File > Save changes and exit 

lehetoseg valasztasaval, majd kovesse a kepernyon 
megjeleno utasitasokat. 

A megadott beallitasok a Computer Setup segedprogrambol valo 
kilepeskor keriilnek a rendszerbe, es a szamitogep ujrainditasakor 
lepnek ervenybe. 



MultiBoot Express rendszerinditasi 
menu bealhtasa 

A szamitogep inditasakor es ujrainditasakor megjeleno 
MultiBoot rendszerinditasi meniit a Computer Setup 
segedprogram segitsegevel allithatja be: 

1. Nyissa meg a Computer Setup segedprogramot (kapcsolja 
be vagy inditsa tijra a szamitogepet). Nyomja meg az f10 
billentyut, amikor az „F10 = ROM Based Setup" 

(F10 = ROM memoriaban tarolt beallitasok) iizenet 
megjelenik a kepernyo bal also sarkaban. 

□ A nyelv megvaltoztatasahoz nyomja meg az f2 billentyut. 

□ A meniirendszerben torteno navigalasrol az f1 billentyu 
megnyomasaval kaphat tajekoztatast. 

2. A nyilbillentyukkel valassza az Advanced > Boot Options 

lehetoseget,majdnyomja meg az enter billentyut. 
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3. Az Express Boot Popup Delay (Sec) (Rendszerinditasi 
menu varakozasi ideje masodpercben) mezoben adja meg 
azt az idotartamot, ameddig a szamitogep a rendszerinditasi 
meniit megjeleniti, mielott az alapertelmezett 
MultiBoot-beallitasok alapjan elinditja a rendszert. (Ha a 0 
erteket valasztja, a rendszerinditasi menu nem jelenik meg.) 

4. Mentse a beallitasokat es lepjen ki a Computer Setup 
segedprogrambol a File > Save changes and exit lehetoseg 
valasztasaval, majd kovesse a kepernyon megjeleno 
utasitasokat. 

A megadott beallitasok a Computer Setup segedprogrambol valo 
kilepeskor keriilnek a rendszerbe, es a szamitogep ujrainditasakor 
lepnek ervenybe. 

A MultiBoot Express bedlhtdsainak 
megaddsa 

Amikor a szamitogep inditasa soran megjelenik az Express Boot 
menii, a kovetkezoket teheti: 

■ Ha az Express Boot menii segitsegevel meg szeretne adni 
a rendszerindito eszkozt, a varakozasi idon beliil valassza 

a megfelelo beallitast, majd nyomja meg az enter billentyut. 

■ Ha a rendszert nem az alapertelmezett 
MultiBoot-beallitasoknak megfeleloen szeretne elinditani, 
a varakozasi ido letelte elott nyomja meg barmelyik 
billentyut. Ekkor a rendszer mindaddig nem indul el, amig 
a felhasznalo a nyilbillentyuk segitsegevel, majd az enter 
billentyu megnyomasaval nem valaszt a lehetosegek koziil. 

■ Ha megvarja a varakozasi ido leteltet, a szamitogep az 
ervenyben levo MultiBoot-beallitasoknak megfeleloen 
automatikusan elinditja a rendszert. 
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Az ugyfelkezelesi megoldasok szabvanyokon alapulo 
megoldasokat nyujtanak az ugyfelek (felhasznalok) 
asztali szamitogepeinek, munkaallomasainak es hordozhato 
szamitogepeinek halozati kornyezetben torteno feliigyeletehez. 

Az ugyfelkezeles legfontosabb szolgaltatasai es funkcioi: 

■ szoftverlemezkep kezdeti kozponti telepitese 

■ szoftvertelepites tavoli rendszereken 

■ szoftverkezeles es -frissites 

■ ROM-frissitesek 

■ szamitastechnikai eszkozok (a szamitogep telepitett hardvere 
es szoftvere) nyomon kovetese es vedelme 

■ hibara valo figyelmeztetes es bizonyos szoftveres 
es hardveres rendszerosszetevok helyreallitasa 

Az e fejezetben leirt szolgaltatasok tamogatasa a szamitogep 



tipusatol, illetve a telepitett kezeloszoftver verziojatol fiiggoen 
eltero lehet. 
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Bedllitds es kdzponti telepites 



A HP szamltogepek elore telepitett szoftverrendszerkeppel keriilnek 
forgalomba. A kezdeti szoftverlemezkepet a szamitogep elso 
telepltesekor allltja be a rendszer. A szoftver „kicsomagolasa" 
utan a szamitogep hasznalatra kesz. 

A testreszabott szoftverlemezkep kozponti telepitesere 
(terjesztesere) az alabbi modszerek hasznalhatok: 

■ tovabbi alkalmazasok telepitetese az elore telepitett 
szoftverlemezkep kicsomagolasa utan 

■ szoftverteleplto eszkozok, peldaul az Altiris Deployment 
Solutions hasznalata az elore telepitett szoftver testreszabott 
szoftverlemezkepre cserelesehez 

■ lemezmasolasi eljaras hasznalata a merevlemez tartalmanak 
masik merevlemezre masolasahoz 

A szervezet szamltastechnikai kornyezetetol es 
munkafolyamataitol fiigg, hogy mely kozponti telepltesi eljaras 
az ajanlott. A szervezetnek legmegfelelobb megoldas 
kivalasztasahoz sziikseges tovabbi tudnivalok a HP webhelyen 
olvashatok a http://www.hp.com/go/pcsolutions clmen. 



S^v. A rendszer-helyrealllto lemezek, a Computer Setup 




segedprogram es a rendszer egyeb szolgaltatasai tovabbi 
segltseget nyiijtanak a rendszerszoftver helyreallltasahoz, 
a konfiguraciokezeleshez es a hibaelharltashoz, valamint 
az energiagazdalkodas feliigyeletehez. 
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Szoftverkezeles es -frissites 

A HP szamos eszkozt - HP Client Manager (az Altiris termeke), 
Altiris Local Recovery, Altiris PC Transplant Pro, System 
Software Manager - biztosit az ugyfelszamitogepeken levo 
szoftverek kezelesehez es frissitesehez. 

A HP Client Manager program 

A HP Client Manager szoftver (HP CMS) a HP Intelligent 
Manageability nevu technologiajat epiti be az Altiris szoftverebe. 
A HP CMS kivalo hardverkezelesi lehetosegeket nyujt a HP 
eszkozokhoz: 

■ reszletes hardvernyilvantartasi nezeteket az eszkozok 
kezelesehez 

■ szdmhdgepdllapot-ellendrzest a figyeleshez es 
diagnosztizalashoz 

■ webes kimutatasokat a vallalat mukodese szempontjabol 
alapveto adatokrol, peldaul a tulmelegedesre vagy 

a memoriara vonatkozo riasztasokrol 

■ a rendszerszoftverek, peldaul az eszkozillesztok es 
a ROM BIOS tavoli frissiteset 



A HP CMS es az Altiris Solutions szoftver (amely 
kiilon vasarolhato meg) egyiittes hasznalata eseten tovabbi 
szolgaltatasok is rendelkezesre allhatnak. Tovabbi tudnivalok: 
„Altiris Local Recovery". 



A HP Client Manager programrol bovebb informaciot a HP 
webhelyen, a http://www.hp.com/go/easydeploy cimen talal. 
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Ha (az ugyfelszamitogepre telepitett) HP Client Manager 
programot a (rendszergazdai szamitogepre telepitett) Altiris 
Solutions szoftverrel hasznalja, a HP CMS tovabbi kezelesi 
funkciokat biztosit. A HP Client Manager lehetove teszi a HP 
iigyfeleszkozok kozpontositott hardverfeliigyeletet az alabbi 
informatikai folyamatokhoz: 

■ keszlet- es eszkozkezeles 

□ szoftverlicencek betartasa 

□ szamitogepek nyomon kovetese es jelenteskeszites 

□ szamitogepberletre vonatkozo adatok es az alloeszkozok 
nyomon kovetese 

■ rendszerszoftver kozponti telepitese es attelepitese 

□ atteres Windows 2000 rendszerrol Windows XP 
rendszerre 

□ kozponti rendszertelepites 

□ szemelyes felhasznaloi beallitasok attelepitese 

■ tanacsadas es problemamegoldas 

□ tanacsado szolgalat sorszamainak kezelese 

□ tavoli hibaelharitas 

□ tavoli problemamegoldas 

□ ugyfelszamitogep helyreallitasa rendszerosszeomlas utan 

■ szoftverek es muveletek kezelese 

□ folyamatos ugyfelkezeles 

□ HP rendszerszoftverek kozponti telepitese 

□ alkalmazasok onjavitasa (bizonyos alkalmazasproblemak 
azonositasa es javitasa) 
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Az Altiris Solutions szoftver konnyen hasznalhato 
szoftverterjesztesi szolgaltatasokat biztosit. Bizonyos asztali es 
hordozhato szamitogepeken az Altiris kezelesi iigynokszoftvere 
mar gyarilag telepitve van. Ez az iigynok lehetove teszi az Altiris 
Solutions szoftverrel valo kapcsolattartast - a szoftver konnyen 
kovetheto varazslok segitsegevel uj hardver iizembe helyezesere 
vagy a felhasznalok adatainak uj operacios rendszerre valo 
athelyezesere hasznalhato. 

Az Altiris Solutions szoftver es a System Software Manager 
vagy a HP Client Manager eszkoz egyiittes hasznalata eseten 
a rendszergazdak kozponti konzolrol frissithetik a ROM BlOS-t 
es az eszkozilleszto szoftvereket is. 

Bovebb informaciot a HP webhelyen, 
a http://www.hp.com/go/easydeploy cimen talal. 

Altiris PC Transplant Pro 

Az Altiris PC Transplant Pro program lehetove teszi a regi 
beallitasok es adatok megorzeset, es azok uj kornyezetbe valo 
gyors es egyszeru attelepiteset. 

Bovebb informaciot a HP webhelyen, 
a http://www.hp.com/go/easydeploy cimen talal. 

System Software Manager 

A System Software Manager (SSM) lehetove teszi 
a rendszerszintu programok tobb szamitogepen torteno egyideju 
tavoli frissiteset. Az ugyfelszamitogeprol futtatva az SSM mind 
a hardver-, mind a szoftververziokat felismeri, majd a kozponti 
adattarbol (mas neven a fajltarolobol) frissiti a megfelelo 
programokat. Az SSM altal tamogatott illesztoprogram-verziokat 
a HP illesztoprogram-letolto webhelyen es a Support Software 
CD-n specialis ikon jeloli. A segedprogram letoltesehez vagy az 
SSM programmal kapcsolatos tovabbi informacioert latogasson 
el a HP http://www.hp.com/go/ssm cimen elerheto webhelyere. 
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akkumulatorok 
tarolasa 2-3 1 

muszaki jellemzok A-l 
HP jelszavak, utmutato 12-6 
HPjelszo 12-4 
HP ProtectTools Security 

Manager 12-22 
HP rendszergazdai jelszo 12-7 

I 

IDE meghajto, LED 1-2 
illesztoprogramok 

kiilso eszkozok 5-9 

PC-kartya 6-1 
Info Center gomb 1-10, 3-18 
infravoros 11-17, 11-18 
infravoros adatatvitel, port 1-6 
Internetkapcsolat 
tuzfala 12-20 
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jelszavak 

bekapcsolas 12-9 
DriveLock 12-13 
elfelejtes 12-3 
hasznalat 12-3 
HP 12-4 

HP rendszergazda 12-7 

HP utmutato 12-6 

Windows 12-4 

Windows utmutato 12-6 
jelszavak, osszehangolas 12-6 
jobb gomb, erintotabla 1-3 
jobb gomb, pocokeger 1-3 

K 

kalibralas, akkumulator 2-26 
kabelek 

halozat 10-8 
modem 10-1 
kabelzar, biztonsagi 12-27 
kartya- es 
bo'vitohely-szolgaltatasok, 
PC-kartya 6-1 
kartyaengedelyezo' szoftverek, 

PC-kartya 6-1 
kezdemenyezes, 
hibernalas 2-9 
kezdemenyezes, keszenleti 

allapot 2-11 
kepernyo' 

beallitasok megadasa 3-15 
valtas a megjelemtesi 
modokkozott 3-5, 3-6 



kepernyokioldo gomb 1-6 
keszenleti allapot 
elkeriiles infravoros 
eszkozok 

hasznalatakor 11-18 
inditas veszesen lemeriilt 

akkumulator eseten 2-24 
kezdemenyezes 2-11 
kezdemenyezes 

gyorsbillentyuvel 3-5 
kilepes 1-10, 2-2, 2-11 
keszenletiallapot- es 

tapfesziiltsegjelzo' LED 1-2 
kivetito' 

csatlakoztatas 5-9 
kepernyok kozotti 

valtas 3-6 
valtas a megjelemtesi 
modok kozott 3-5 
kornyezetre vonatkozo 

eloirasok A-l 
kiilso' eszkozok 5-9 
kulso monitor 

csatlakoztatas 4-7 
valtas 
a megjelemto'eszkozok 
kozott 3-6 
kiilso monitor, port 1-7 
kiilso szambillentyuzet 3-21 
kiilso' videoeszkoz 4-5 
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L 

leallitas, szamitogep 2-8 
LED-ek 

akkumulator 1-2 

Caps Lock 1-1 

energiaellatas 1-2 

hangnemitas 1-1 

IDE meghajto 1-2, 5-3 

Num Lock 1-2, 3-19 

vezetek nelkiili 
adatatvitel 1-2 
lemez, optikai, Idsd: CD-k, 

DVD-k 
letiltas 

beagyazott 
szambillentyuzet 3-20 

Num Lock 3-21 
letoltes 

rendszer-ROM 14-3 

szoftver 14-4 

M 

magassagra vonatkozo 

eloirasok A-l 
magnesek 1-14 
meghajto, repuloteri 
biztonsagi berendezesek 
hatasa az adathordozora 5-2 
meghajtok 
kezeles 5-1 
repuloteri biztonsagi 

berendezesek hatasa 5-2 
szallitas 5-2 
memoria 

bovites 8-2 

elsodleges memoriamodul 
csereje 8-6 



memoriabovito modul 

behelyezese 8-2 
RAM bovitese 8-12 
memoriabovites 8-12 
memoriabovito modul, 

behelyezes 8-2 
merevlemez-meghajto 
DriveLock 12-12 
elsodleges meghajto 

behelyezese 5-6 
elsodleges meghajto 

csereje 5-3 
elsodleges meghajto 

eltavolitasa 5-4 
kezeles 5-1 
merevlemez-meghajto 

mukodeset jelzo LED 5-3 
merevlemezmeghajto- 

rekesz 1-12 
mikrofon, beepitett 4-3 
mikrofoncsatlakozo 1-8, 4-2 
modem 

adott orszagban hasznalt 
szabvanyoknak 
megfelelo modemkabel- 
atalakito 10-3 
csatlakoztatas 10-2 
modemcsatlakozo 1-7, 10-1 
modemkabel 10-1 
monitor 

csatlakoztatas 5-9 
kepernyok kozotti 

valtas 3-6 
kulso 4-7 
valtas 
a megjelenitoeszkozok 
kozott 3-15 
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MultiBay II, kulso 5-9 
MultiMediaCard 1-8, 7-1 
mutatoeszkozok, 
beallitasok 3-3 
muszaki jellemzok 
nevleges 

teljesitmenyfelvetel A-2 
iizemeltetesi 
koriilmenyek A-l 

N 

nemitogomb 1-4 
nevleges aramfelvetel, 
muszaki adatok A-2 
num lock billentyu 3-20 
Num Lock LED 1-2, 3-20 

o 

operacios rendszer 12-20 
biztonsag 12-1 
jelszavak 12^ 

P 

paratartalomra vonatkozo 

eloirasok A-l 
PC-kartya 

behelyezes 6-1, 6-2 
eltavolitas 6-3 
kartyaengedelyezo 
szoftverek es bovitohely- 
szolgaltatasok 6-1 
leallitas 6-3 
tipusok 6-1 
PC-kartya, kioldogomb 

1-8, 6-3 
PC-kartyabovitohely 1-8 
PCMCIA kartyak 6-1 



periferiak, csatlakoztatas 

es levalasztas 5-9 
port, infravoros 11-17 
porttobszorozo (kiilon 
megvasarolhato) 
azonosito adatok 13-4 
US B -alaptamogatas 
engedelyezese 13-8 
pocokeger 

hasznalat 3-2 
helye 1-3 
pocokeger, gombok 1-3 
pocokeger, sapka csereje 3-2 

R 

RAM (veletlen eleresu 

memoria) 8-12 
rendszerinf ormacio , 

megjelenites 3-5, 12-19 
rendszer-ROM (csak 

olvashato memoria) 
definicio 14-1 
verzioszamanak 
megallapitasa 14-2 
rendszer- visszaallitasi 

pontok 14-7 
repiiloter, biztonsagi 

berendezesek 5-2 
regiobeallitasok, DVD 4-11 
RJ-11 (modem)csatlakozo 1-7 
RJ-45 (halozati) 

csatlakozo 1-7 

s 

sapka csereje, pocokeger 3-2 
SD (Secure Digital) 
memoriakartya 7-1, 7-3 
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Setup segedprogram 
biztonsagi beallitasok 
megadasa 12-3 
Smart Card Security for 

ProtectTools 12-26 
Support Software CD 14-1 
S-Video 

csatlakozokabel 4-6 
szolgaltatasok 4-5 
S-Video, kimeneti aljzat 
1-7, 4-6 

Sz 

szabalyozas, hangero 4^- 
szambillentyuzet 3-20 
szambillentyuzetek 
beagyazott numerikus 

billentyuzet 3-19 
engedelyezes 

es letiltas 3-20 
kiilso 3-21 
szellozonyilasok 1-9, 1-11 
szerzoi jogi 

figyelmeztetes 4-9 
szoftver, tuzfal 12-2, 12-20 
szoftverfrissitesek 14-1 
rendszer-ROM aktualis 
verzioszamanak 
megallapitasa 14-2 

T 

tapfesziiltseg- es 

keszenletiallapot-jelzo 

LED 1-2 
tapfesziiltseg-csatlakozo 1-7 
telefonaljzat(RJ-ll), 

modemkabel 10-1 



telepites, CD-n es DVD-n 
talalhato szoftverek 4-9 
televizio 

hangeszkoz 

csatlakoztatasa 4-5 
S-Video kimeneti 

aljzat 4-6 
valtas a megjelenitesi 

modok kozott 3-5 
videokabel 
csatlakoztatasa 4-6 
termegvilagitas-erzekelo 3-16 
toltesmerok 
leolvasas 2-23 
pontossag novelese 2-22 
tuzfalszoftver 12-20 

u 

USB port 1-8, 1-10 
USB, regebbi eszkozok 
tamogatasa 9-3, 13-1 
USB-csatlakozok 9-2 
USB-elosztok 9-2 
USB-eszkozok 9-1, 9-2 
utazas a szamitogeppel 
akkumulator tarolasi 
homerseklete 2-3 1 
kiilso' aramforras 2-25 
vedelem, 
hardvercsatlakozok 7-2 
utazas a szamitogeppel, 
mukodtetes 
koriilmenyei A-2 
utazashoz hasznalt 
akkumulator, 
csatlakozo 1-12 



Targymutatd-8 



Utmutato a hardver es a szoftver hasznalatahoz 



Targymutato 



u 

uzemeltetesi kornyezet 
adatai A-l 

V 

valtakozo aram 2-17 
valtakozo aramu adapter, 

levalasztas 2-17 
valtas a megjelenitesi modok 

kozott 3-5 
valtas, kepernyo, 
tulajdonsagok 
beallitasa 3-15 
vezetek nelkiili adatatvitel 
WLANszoftver 11-9 
WLAN- 
adaptertipusok 1 1-8 
vezetek nelkiili eszkoz, 

antennak 1-13 
vezetek nelkiili eszkozok, 

gomb 1-10, 11-12 
vezetek nelkiili kapcsolat, 

LED 1-2 
vedelem, adatok 14-5 
veszesen alacsony toltottseg, 
akkumulator 
azonositas 2-24 
kilepes 2-25 
videoeszkozok 

S -Video kimeneti 

aljzat 4-6 
valtas a megjelemtesi 
modok kozott 3-5 



videomagno 
hangeszkoz 

csatlakoztatasa 4-5 
valtas a megjelenitesi 

modok kozott 3-5 
videokabel 
csatlakoztatasa 4-5 
visszateres, hibernalt 

allapot 2-9 
visszateres, keszenleti 
allapot 2-1 1 

w 

Windows billentyu 1-5 
Windows jelszavak, 

litmutato 12-6 
Windows tuzfal 12-2, 12-20 
WLAN (vezetek nelkiili 
helyi halozat) 

eszkozok azonositasa 1 1-8 

hibaelharitas 11-10 

szoftver 11-9 

tipusok 1 1-8 

z 

zar, biztonsagi kabel 12-27 
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